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Требования к исполнителю работ.

1. Наличие оборудования согласно СП.126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве» и СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». 
2. Наличие аттестованного персонала. 

Место проведения  работ

       Железнодорожный путь необщего пользования головной организации АО «ЦС «Звездочка» г. Северодвинск, пр. Машиностроителей, 12.

Состав работ

- Проведение съемки продольного профиля пути необщего пользования АО «ЦС «Звездочка» и стрелочных переводов, масштабного плана железнодорожных путей, детальной съемки кривых;
- Оформление схемы пути необщего пользования АО «ЦС «Звездочка»;
- Оформление технического паспорта в соответствии с Приказом МПС России от 18.06.2003 г. № 26;
-  Согласование технического паспорта пути необщего пользования АО «ЦС «Звездочка» в соответствующих подразделениях Архангельского отделения технического обслуживания Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД»;

Характеристика пути

Общая протяженность:  12,7 км.
Количество стрелочных переводов: 40 шт.
Искусственные сооружения: железнодорожный мост 192 м.
Количество автомобильных переездов: 32 шт.
        



          
Начальник транспортного участка                                              И.С. Малахов
