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г. Москва
Техническое задание
1. Общие положения

        Настоящим Техническим заданием предусматривается проведение комплекса общестроительных, ремонтно-отделочных и специализированных работ на фасадах строений 3, 4, 7. 

Все виды работ должны выполняться в строгом соответствии с требованиями действующих Строительных Норм и Правил, Сводов Правил, федеральных законов, других регламентирующих документов, в том числе и в, части обеспечения мер по охране труда, экологической и взрывопожарной безопасности.

Обязательному выполнению подлежат также технические решения, приводимые Заказчиком в составе настоящего Технического задания.

Качество выполняемых работ должно соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к соответствующим видам работ. Материалы, изделия и инженерное оборудование, применяемые при производстве работ, должны соответствовать действующим государственным стандартам, техническим требованиям, паспортным данным и характеристикам, должны быть новыми (не бывшими в употреблении) и иметь паспорта качества, сертификаты соответствия, другие документы, предусмотренные для подтверждения качества соответствующих материалов, изделий и оборудования. 

Документы, удостоверяющие качество применяемых материалов, изделий и оборудования предоставляются Заказчику на всех этапах работ. 

Основные отделочные, облицовочные материалы и изделия, а также колористические и дизайнерские решения, предусмотренные настоящим Техническим заданием, согласовываются с Заказчиком до начала производства работ.

Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять перечень и объемы работ, указанные

в Техническом задании.

Скрытые работы подлежат обязательному освидетельствованию в установленном порядке.

Основные нормативные и методические ссылки.

СП 48.13330.2011 (с изменениями №1) «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» 

СП 68.13330.2017 «СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»

СП 70.13330.2012 (с изменениями №3) «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции»

СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия»

СП 72.13330.2016 «СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»

СП 73.13330.2016 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий»

СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания»

СП 60.13330.2016 «СНиП 41-01-2003прим. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»

СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения»

СП 112.13330.2011 (с изменениями №2) «СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений»

СП 1.13130.2020 (с изменениями №1) «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

СП 29.13330.2011 (с изменениями №1) «СНиП 2.03.13-88 Полы»

СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий»
СП 163.1325800.2014 Конструкции с применением гипсокартонных листов. Правила проектирования и монтажа.

 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-03-2001, одобренные Постановлением Госстроя России от 23.07.2001г. № 80; 
СП 6.13130.2013 Электрооборудование. Требования пожарной безопасности
Альбом рабочих чертежей "Комплектные системы КНАУФ. Перегородки поэлементной сборки из гипсокартонных листов (КНАУФ-листов) на металлическом и деревянном каркасах для жилых, общественных и производственных зданий" Серия 1.031.9-2.07ВСН 27-95 Инструкция по технологии монтажа и отделке сборных гипсокартонных перегородок на металлическом каркасе поэлементной сборки.

ВСН 27-95 прим. Инструкция по технологии монтажа и отделке сборных гипсокартонных перегородок на металлическом каркасе поэлементной сборки.

2. Исходные данные 

            (краткая характеристика существующего состояния объекта ремонта)

	Функциональное назначение
	Фасады

	Этаж размещения 
	 1 - 5

	 Конструктивная схема
	Внутренний ж/б каркас с сеткой колонн 6,0*х6,0*м. 

	Стены наружные
	Ограждающие стена толщ. 380-510* мм, из кладки рядового кирпича на цементно-песчаном растворе, с внешней облицовкой из модульного* керамического кирпича.   

	Высота этажей 
	До профнастила перекрытий - 4,6м

	Перекрытия
	Монолитные ж/б перекрытия по стальным балкам/прогонам и несъемной опалубке из профнастила

	Покрытие 
	Наплавляемое рулонное битумное по ребристой плите

	
	

	
	


                                                    3.Производство работ.

3.1.1 Снятие (при необходимости) отдельных участков/элементов отливов из кровельной стали с последующей обратной установкой и герметизацией (стыков и примыканий к парапету). 

3.1.2 Выборочная вычинка кирпича/керамических камней (двойных 2,1НФ 250х120хh140мм.) со сколами и утраченными лицевыми поверхностями.

3.1.3 Очистка кирпичной кладки (гнезд и пазух) продувкой. 


3.1.4 Санация биопоражений и зачистка микрофлоры (под карнизами, отливами, в зоне водосточной системы) с помощью технических моющих средств на щелочной основе или специальных санирующих и антисептирующих препаратов (типа Антиплесень «Оптимист С412).

3.1.5 Восстановление кладки из лицевого керамического кирпича/камня двойного, пустотного, с применением цементно-известковых* кладочных смесей (типа БИРСС 41 М75).

Восстановление кладки выполняется с установкой (по каждому ряду выше нижнего выпуска)  

забивных арматурных стержней/прутков Ø6мм (шаг ≤450мм), по которым укладываются полосы оцинкованной кладочной сетки 50х50х3 (с креплением вязальной проволокой).  
Варианты применяемого керамического кирпича (справочно):

- двойной 2,1 NF строительный камень (Вышневолоцкая керамика),

- камень керамический TEREX 2,1НФ,

- камень поризованный 2,1НФ (ЛСР),

- керамический камень 2,1 НФ Астра (Wienerberger),

- кирпич облицовочный керамический ЖКЗ 0,5 НФ прим. (для ремонта гнезд и сколов лицевых поверхностей)

3.1.6* Локальная заделка (по месту) сколов кирпичей лицевой версты кладочным раствором с последующей грунтовкой (глубокого проникновения с антисептиком на подобие Одиссей ВД-АК-0105 Премиум) и окраской (фасадным в/э составом) в фоновый цвет (RAL 1015* напр. Одиссей Премиум ВДАК-105 Ultra H301) в два слоя.
3.1.7 Облицовка части стены металлическим листом оцинкованным 0,5мм.

3.1.8 Доп. Расходы на монтаж/демонтаж/перемещение туры и автовышки/фасадной люльки.
3.1.9 Уборка и вывоз мусора.
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 Складирование и хранение мусора допустимо только в контейнере в отведенном месте.

Уборку мест проведения работ производить не реже 1 раза в день.
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 Перед началом производства подрядная организация разрабатывает и согласовывает с Заказчиком Проект производства работ (ППР). 

Зоны производства работ на ситуационном плане:
________ ремонт + окраска; __________окраска 
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Окрашиваемая и  грунтуемая площадь стр. 3 – 1300 м2

Временное укрытие от краски окон, дверных блоков, наружных блоков кондиционеров и фасадного плинтуса отмостки пленкой 20мкм (участками работ) – 400м2

Защита окон – 1,35*1,8*117
Демонтаж старых/очистка окраска креплений внешних блоков кондиционеров 120*2шт
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Ремонт и обработка составом «Антиплесень» козырька кровли на высоте 9м – 2,4м2

Стр. 3, подъезд 7
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Ремонт полосы между фасадным плинтусом и окном шириной 0,4*9м – 3,6м2
Стр. 3, подъезд 7
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Ремонт и обработка составом «Антиплесень» стены на высоте до 5м – 6,8м*5м – 34м2

Стр. 3, подъезд 6
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Ремонт и обработка составом «Антиплесень» стены над входным козырьком на высоте до 3м – 0,6м2

Стр. 3, подъезд 5
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Ремонт и обработка составом «Антиплесень» кирпичной стены на высоте до 9м – 2,2м2

Стр. 3, подъезд 4
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Ремонт и обработка составом «Антиплесень» кирпичной стены на высоте до 8м – 1м2

Стр. 3, подъезд 4
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Ремонт козырька кровли на высоте 9м – 0,4м.п. (локально)

Стр. 3, между подъездами 2 – 3

[image: image12.jpg]



Ремонт стены/отлива окна на высоте 14м от земли – 0,15м2

Стр. 3, подъезд 2
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Ремонт, обработка составом «Антиплесень» и покраска кирпичной стены и козырька кровли на высоте до 9м – 5м2

 Стр. 7 
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Ремонт, обработка составом «Антиплесень» и окраска кладки 3м2 на высоте до 2,5м от плиты покрытия 1 этажа.
Необходимо предусмотреть защиту покрытия от повреждения при работах.
Стр. 3
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Демонтаж остатков карниза под отливы 10+6+6+6м.п. на высоте до 14м от уровня земли (3м от кровли).

Очистка, штукатурка и обработка составом «Антиплесень» 14м2 с грунтовкой и окраской в 2 слоя
Стр. 3 (с внутренней территории)
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Стр. 3 с внутренней
 территории (со стороны пятиэтажки)
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Очистка, ремонт, обработка составом «Антиплесень» и облицовка металлическим листом с покраской в два слоя на высоте до 3х метров от покрытия 1 этажа – 4,5м2*.

Облицовка части стены металлическим листом оцинкованным 0,7мм. - 4,5м2.

Стр. 3 с внутренней
 территории (со стороны пятиэтажки)
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Ремонт, обработка составом «Антиплесень», грунтовка и покраска козырька кровельного из пустотного кирпича - 3ряда на 3м – 0,15м3.

Стр. 4 (со стороны забора)
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Покраска полосы между 0,8 и 0,4м от уровня земли 0,4*21м.п. (8,4м2)
Стр. 3, подъезд 1
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Ремонт, обработка составом «Антиплесень», грунтовка и покраска козырька кровли 0,3*0,5м на высоте 9 м от земли – 0,15м3

Стр. 7, со стороны стр.3

Разработал: Никитаев А.В.
Ответственный представитель от Заказчика на площадке: 

Никитаев Александр Владимирович, +7 (909) 927-86-06

Слепухин Евгений Анатольевич

тел.: 8 (916) 905-19-55
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Заказчик__________

Подрядчик_________


