                                                                                           

                                                                                                                    Утверждаю:
Технический директор ООО «ТБТ»
_______________ И.С. Матюшенко
          «______» «___________» 2024года



Техническое задание
Поставка основного вентилятора аспирационной установки FS1-B инв.№3070110587.


	№ п/п
	Основные параметры
	Значение

	1
	Наименование продукции
ОКПД 2
	Поставка основного вентилятора аспирационной установки FS1-B  
28.25.14.129

	2
	Наименование поставляемого товара 
	Технические требования
	ЕИ
	Кол-во

	2.1
	Основной вентилятор R 0.71-1120-G3-LG0
	Характеристики вентилятора: (Приложение № 1)
- производительность не менее                             – 105000 м³/ч;
-  уровень шума не более                                       – 65 Дб;
- КПД не менее                                                       –  80%
- число оборотов                                                     – 1420 об/мин;
- мощность электродвигателя не более                – 200 кВт;
	

шт
	

1

	2.2
	Объем поставки
	- Рабочее колесо (крыльчатка) в сборе с ротором, ременными шкивами и подшипниковыми узлами. Подшипники производителя SKF;
- габаритные, установочные и монтажные размеры в соответствии с Приложением №1, размер LG0. Конструкция вентилятора должна обеспечивать прямой пуск электродвигателя по схеме «звезда-треугольник» в соответствии с со схемой Приложение №2 и подтверждается в коммерческом предложении на поставку, и эксплуатационной документации на установку (вентилятор). Вентилятор и электродвигатель размещены на одной раме с возможностью центровки и регулировки натяжения ременной передачи.
- Спиральный корпус вентилятора, оборудованный смотровым лючком и дренажным патрубком;
- Гибкая вставка на всасывающем и нагнетающем фланцевых соединениях;
- Электродвигатель 380∆/660Y В 50 Гц 359/207A не более 200кВт, в комплекте датчик (термистор) контроля температуры обмоток;
- Система контроля вибрации подшипниковых узлов ротора рабочего колеса (крыльчатки) с контролем плавного роста и скачка вибрации выполнить посредством установки датчика VKV021 (рабочее напряжение питания 18…32 DC В с выходными параметрами 4-20мА; диапазон измерения вибрации [mm/s] 0…25; частотный диапазон [Hz] 10…1000; 1 дискретный выход NC). Величину предельной вибрации и допустимые значения выходных сигналов VKV021 указать в эксплуатационной и пуско-наладочной документации на установку;
- В комплект поставки вентилятора включить устройство плавного пуска на рассчитанную нагрузку вентилятора (УПП). Тип и марку УПП указать в коммерческом предложении и согласовать с Заказчиком до размещения заказа на поставку;
- Виброизоляторы;
- Крепежные элементы установки;
- Ремни (1 основной и 1 резервный комплекты).
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	2.3
	Монтаж вентилятора.
	Шеф-монтаж, пусконаладочные работы, балансировку и приемо-сдаточные процедуры выполнить силами и за счет Поставщика.
Установочные, присоединительные размеры вентилятора должны быть выполнены согласно данным Приложения №1.
Установить вентилятор на виброизоляторы на раме в соответствии с габаритными размерами (Приложение №1) в комплекте с электродвигателем, шкивами и клиновыми ремнями. Осуществить электроподключение силового кабеля и кабелей датчиков. Провести динамическую балансировку ротора вентилятора до необходимого уровня перед началом эксплуатации с документированием показателей вибрации. Класс точности балансировки ротора принять согласно ГОСТ ИСО 1940-1-2007.
	
	

	3.
	Место и условия поставки
	DDP г. Туапсе, ул. Гагарина,10А (склад Покупателя),  ИНКОТЕРМС 2010

	4.
	Срок поставки 
	Не более 150 календарных дней с даты подписания договора.

	5.
	Период поставки 
	Не установлено.

	6.
	Срок предоставления гарантий качества
	Не менее 12 месяцев с даты поставки.

	7.
	Характеристика поставляемой продукции

	7.1.
	Общие функциональные и технические требования
	В соответствии с п.2

	7.2.
	Товарный знак, марка, модель 
	Требования не предъявляются.

	7.3.
	Возможность предоставления аналога
	Предоставляется, при соответствии техническим характеристикам.

	7.4.
	Место происхождения товара / наименование производителя
	Не установлено.

	7.5
	Требования по соответствию продукции стандартам (ГОСТ, ТУ, DIN)
	Качество поставляемой Продукции должно подтверждаться паспортом, выдаваемым заводом-изготовителем и сертификатом качества (соответствия), и (или) иным документом, если его оформление является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

	7.6.
	Требования и условия эксплуатации продукции
	Для промышленных сред с незначительным содержанием пыли до 0,2 г/м3. Температурный режим работы вентилятора от -19℃ до +47℃.

	7.7.
	Требования к предоставлению документов соответствия на продукцию
	Документы, подтверждающие происхождение продукции, сертификат, паспорт вентиляционной установки и электродвигателя, руководство по эксплуатации.

	7.8.
	Требования к внешнему виду и упаковке
	 Не установлено.

	8.
	Требования к поставщику:

	8.1.
	Обязательные требования:

	
	Отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков 
(в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ)
	Обязательное отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков (в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ).

	
	Желательные требования:

	10
	Ответственное лицо от инициатора закупки, наименование службы, контактный телефон
	Огиенко Алексей Леонидович
Отдел главного механика
Тел.: 8 (86167) 36800 (доб. 57096).
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