Техническое задание

на поставку и монтаж внутреннего силового электрооборудования и электроосвещения на объекте капитального строительства:
«Многоквартирный жилой дом №5.3.1, расположенный в Советском районе г. Челябинска».

Перечень выполняемых работ:
- электрическое освещение;
- электрооборудование;
- устройство молниезащиты и заземления;
- пусконаладочные работы.

Поставку материалов и осуществление подрядных работ выполнять в соответствии с рабочей документацией шифры: 463-ЕП-2023-ЭОМ1, 463-ЕП-2023-ЭОМ2, 463-ЕП-2023-ЭОМ3, 463-ЕП-2023-ЭОМ4, 463-ЕП-2023-ЭОМ5 «Внутреннее силовое электрооборудование и электроосвещение», в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и с оформлением нормативных актов.

Подрядчик при выполнении электромонтажных работ должен соблюдать следующие требования:
Подрядные работы выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
1. Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) 6-ое издание и 7-ое издание;
2. СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»;
3. СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
4. СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
5. Технического задания, а также действующих нормативных документов, регламентиру-ющих работы с электротехническими изделиями;
6.  Применяемая кабельно-проводниковая продукция должна соответствовать ГОСТ22483-2021; ГОСТ31947-2012;
7. Перед выполнением электромонтажных работ предоставить Заказчику образцы и сертификаты на кабельно-проводниковую продукцию;
8. И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;
9. СП 6.13130.2021 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности".

Требования к производству работ, поставляемым материалам и изделиям:
1. Установить приборы учёта электроэнергии с годом поверки - 2024.
2. Поставляемые материалы и изделия должны соответствовать требованиям рабочей документации. Возможность замены поставляемых материалов и изделий допускается после согласования с Заказчиком. 
3. На входные двери электрощитовой, на дверцы этажных щитов нанести знаки электробезопасности «молния».
4. Помещение электрощитовой укомплектовать исполнительной принципиальной электрической схемой, на которой должна стоять подпись руководителя электромонтажной организации. Автоматические выключатели и отходящие линии должны быть промаркированы.
5. Помещения электрощитовой укомплектовать поверенными средствами защиты с предоставлением паспортов (срок поверки - согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты»):
1) Диэлектрические коврики (перед каждым щитом).
2) Перчатки диэлектрические (2 пары).
3) Указатель напряжения 2-х полюсный ПИН-90М (2 шт.).
4) Ручка для снятия предохранителей (2 шт.).
5) Очки защитные (1 шт.).
6) Заземление переносное ЗПЛ-1М (1 комплект).
7) Табличка «Не включать работают люди» (2 шт.).
8) Табличка «Не включать работы на линии» (2 шт.).
9) Огнетушитель ОП-5 (1 шт., разместить согласно норм ППБ). 
10) Ящик с песком и совком (1 шт.).
6. Применяемые электротехнические изделия должны иметь цветовую маркировку    соответствующую ГОСТ 18620-86 «Изделия электротехнические. Маркировка».
7.  Места прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия,  в нишах электропанелей зазоры между кабелями и трубами необходимо заделать легко удаляемой массой из несгораемого материала, согласовав предварительно материал с Заказчиком. 
8. Наружное освещение выполнить светильниками согласно проекта.
9. Выполнить выводы 220В на фасаде для подключения адресных табличек, месторасположение согласовать с Заказчиком.
10. Выполнить подключение адресных табличек к выводам 220В.
11. Выполнить основную и дополнительную систему уравнивания потенциалов в соответствии с проектом. ГЗШ и все отходящие элементы покрасить в чёрный цвет.
12. Подключить вытяжные вентиляторы согласно проекта.
13. В процессе монтажа оформить акты на скрытые работы с обязательным вызовом представителя Заказчика.
14.  По окончании электромонтажных работ произвести необходимые пусконаладочные и электроизмерительные работы с оформлением актов и протоколов.
15. Предусмотреть поэтапный монтаж и ввод в эксплуатацию энергопринимающих установок (ЭПУ) объекта: 
1 этап: ВРУ, АВР;
2 этап: ЭПУ объекта в полном составе.

Особенности монтажа:
1. Ежедневно в конце рабочего дня убирать рабочее место и выносить образовавшийся после выполнения работ мусор.
2. Смонтированное оборудование ежедневно сдавать под охрану с записью в журнал охраны.
3. Ежедневно делать записи в Общем журнале работ о выполняемых работах.
4. Сверление и штрабление всех технологических отверстий и их заделка производится силами подрядчика.
5. Назначить ответственного производителя работ по приказу от Организации.
6. Предоставить список работников (Ф.И.О.) для оформления пропусков.
7. Предоставить доверенность с правом подписи документов (актов предписания, протоколов и т.д. кроме финансовых документов) на ответственное лицо от Организации.
По окончании выполнения электромонтажных работ Подрядчик предоставляет полный пакет исполнительной документации и сертификатов на оборудование и материалы, согласно перечня основных документов, предъявляемых в Государственный строительный надзор, Ростехнадзор - в четырех экземплярах. Документация должна быть скомплектована и предоставлена по ведомости технической документации (форма 1), согласно инструкции      И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам». Каждый лист исполнительной документации должен быть пронумерован в соответствии с вышеуказанной ведомостью.

Подрядчик должен предъявить следующую исполнительную документацию:
1. Ведомость т/документации электромонтажных работ.
- Ведомость смонтированного оборудования.
- Акт готовности строительной части ЭМР.
- Акт технической готовности ЭМР.
- Акт приемки электромонтажных работ.
- Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения.
- Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установленных автоматов.
- Паспорт заземляющего устройства.
- Протокол проверки полного сопротивления петли «фаза-нуль».
- Протокол проверки срабатывания УЗО.
- Акт на скрытые работы по прокладке проводов и кабелей.
- Акт приемки оборудования в монтаж.
- Протокол измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей 0,4кВ.
- Сертификаты и паспорта на кабельно-проводниковую продукцию.
2.Технический отчет (наладочные работы, испытания)
- Протокол проверки системы уравнивания потенциалов.
- Протокол наличия цепи между заземлителем и заземляемыми элементами.
- Протокол наладки схемы АВР.
- Протокол проверки и испытаний схемы управления автоматическим освещением.
- Протокол проверки срабатывания автоматических выключателей.
- Акт приемки наружного освещения.
- Акт приемки молниезащиты.
Подрядчик предъявляет выполненные работы представителям надзорных органов и ведомств, и принимает участие в получении актов - допусков в эксплуатацию. 
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