
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 
На устройство штукатурного фасада переходные балконы, лоджии, кровля, парапеты, рампа 5-го этапа строительства.
На объекте: Многоквартирный дом со встроенным подземным гаражом
по адресу: г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Финляндский округ, Полюстровский пр., участок 48 (ЖК «Беларт»)

	Полное название объекта
	Многоквартирный дом со встроенным подземным гаражом
по адресу: г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Финляндский округ, Полюстровский пр., участок 48 (ЖК «Беларт»)

		Контактное лицо	

	По техническим вопросам - Руководитель строительства Шавкунов Александр Владимирович
Моб. тел. 8 921-350-85-38
По вопросам документации – старший инженер ПТО Южакова Виолетта Евгеньевна
Моб. тел. 8-921-856-01-89

	Место выполнения работ (адрес)
	г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Финляндский округ, Полюстровский пр., участок 48 (ЖК «Беларт»)

	
Наименование
выполняемых работ

	
Устройство штукатурного фасада переходные балконы, лоджии, кровля, парапеты, рампа 5-го этапа строительства.

	Общие требования
	Документация доступна по ссылке https://cloud.mail.ru/public/6PQ4/cmech8VcV 

Комплекс работ по устройству штукатурного фасада включает в себя следующие этапы:
•	Принятие у Заказчика строительной готовности и геодезическую основу.
•	Сборка (монтаж) лесов на рабочих захватках; перестановка, демонтаж после выполнения комплекса работ;
•	Проведение геодезической съемки фактического расположения оконных и дверных проемов, а также установленных оконных и дверных блоков.
•	Разработка всех узлов, связанных с креплением и примыканием конструкций, в том числе в местах стыковки двух различных типов отделки фасада и согласовать их с Генеральным проектировщиком.
Монолитное основание передается Подрядчику в существующем виде, выполненном по проекту в соответствии с нормами. Подготовительные работы по подготовке поверхности – обязанность Подрядчика.
В технологии мокрого фасада все участвующие материалы подбираются комплексно, это система, в которой компоненты работают сообща и подходят друг к другу по таким параметрам, как тепловое расширение, морозостойкость, влагостойкость, паро-проницаемость.

В полный комплекс работ по устройству мокрого фасада здания включить работы согласно РДЦ:

1. Сборка (монтаж) лесов, подмостей на рабочих захватках; перестановка, демонтаж после выполнения комплекса работ;

2. Первым слоем служит клеевая смесь, которая наносится на стену здания. Клеящие смеси имеют хороший показатель адгезии и паро-проницаемости, состоят из минеральной основы и полимерных добавок. Клей готовится перед нанесением, в соответствии с инструкцией разбавляется водой;

3. Устройство утепления стен теплоизоляционными плитами ROCKWOL ФАСАД БАТТС толщиной 50 мм, 80 мм,150 мм с креплением дюбелями, нанесением клеевого состава. Клей на плиты утеплителя наносят гребенчатым шпателем по всему листу или по периметру и маякам. Затем приклеивают утеплитель к стене и крепят дюбелями. Если утеплитель монтируется в несколько слоев, необходимо соблюдать разбежку швов;

4.  Устройство тонкослойной штукатурки стен по утеплителю (базовый и выравнивающий слой) с устройством армирования поля стены фасадной армирующей щелочностойкой сеткой из стекловолокна. Сетка выполняет две функции - надежно защищает утеплитель, расположенный под ней и служит основой для окончательной декоративной штукатурки. Армирующую сетку крепят к утеплителю штукатуркой, содержащей клей. Такая смесь пластичная, морозостойкая, водонепроницаемая и довольно прочная. Сверху для выравнивания плоскости покрывают слоем клея;

5. Установку защитного углового профиля для оконных и дверных проемов;

6. Устройство декоративных деталей из мин.плиты с последующим армированием, устройством декоративной штукатурки  и окраской фасадными красками по предварительно огрунтованной поверхности, в т. ч. установку, крепление ( клей, дюбели) и последующую окраску;

7. Грунтовку стен;

8. Нанесение финишного (декоративного) слоя штукатурки

9. Окраску стен фасадными красками за 2 раза, согласно RAL.

Подрядчик: 

1. Перед началом работ иметь: в исправном техническом состоянии основные средства производства работ, оборудование и инвентарь, строительную технику, необходимые для выполнения работ, необходимые для выполнения работ, необходимый численный состав специалистов, обладающих соответствующей квалификацией.
2. Назначить лицо, ответственное за производства работ на Объекте, электрохозяйство, пожарную безопасность, а также безопасное производства работ с подъемными механизмы.
3. До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику приказы на ответственных и уполномоченных представителей. 
4. Разработать и согласовать проект на «мокрый» фасад (на каждый вид работ).
5. Соблюдать порядок размещения строительных материалов.
6. При производстве работ использовать только новые материалы.
7. Приемку, разгрузку, складирование, разноску к месту проведения работ прибывающих на объект материалов осуществляет подрядчик (с использование собственных машин и механизмов). 
Расчет договорной цены учитывает затраты на проведение всего комплекса работ в зимний период, все дополнительные финансовые издержки, связанные с обеспечением работ, несет Подрядчик.

Строительно-монтажные работы (СМР) Подрядчик выполняет в строгом соответствии:
•	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 (ред. От 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
•	ГОСТ 1.06.05-85 “Положение об авторском надзоре проектных организаций за строительством предприятий, зданий и сооружений”,
•	ГОСТ 1.06.05-85 “Положение об авторском надзоре проектных организаций за строительством предприятий, зданий и сооружений”,
•	ГОСТ 12.10004-91 – «Пожарная безопасность. Общие требования»
•	ГОСТ 31251-2008 «Конструкции строительные. Методы определения пожарной безопасности. Стены наружные с внешней стороны».
•	СП 68.13330.2017 – «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»
•	СП 70.13330.2012.  «Несущие и ограждающие конструкции»
•	СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»
•	СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
•	СП 48.13330.2011 «Организация строительства»
•	СП 112.13330.2011 – «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
•	СНиП 3-4-80 «Техника безопасности в строительстве»
•	СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»
•	СНиП 82-01-95 – «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»
•	СНиП 2.08.02-89 – «Общественные здания и сооружения»
•	СанПиН 2.1.2.1002-00 – «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
•	СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»
•	СНиП 3.05.06-85 “Электротехнические устройства”
•	ПБ 10-518-02 «Правила устройства и безопасной эксплуатации строительных подъемников»;
•	ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте.
•	РД-11-02-2006 – «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

Необходимо представить:
Пакет исполнительной документации в 3-х экземплярах с приложенными действующими сертификатами и паспортами, на применяемые материалы, исполнительные схемы, согласованный Заказчиком ППР (технологическую карту) на выполняемые работы.


	Условия договора
	Условия договора Заказчика изменению не подлежат. Производятся гарантийные удержания 5%, ежемесячно с выполнения подрядчика снимаются средства за предоставленные Заказчиком ген. услуги 2%.

	Квалификационные
требования
	Успешный опыт аналогичной работы на крупных объектах.
Допуски СРО и лицензии по необходимости
Важно! В приоритете подрядчики, выполняющие весь комплекс работ по фасаду, «под ключ»

	Место выполнения работ
	г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Финляндский округ, Полюстровский пр., участок 48 (ЖК «Беларт»)

	Сроки выполнения работ
	01.10.2024-15.05.2025

	Дата начала работ
	01.10.2024

	Необходимые документы для участия в тендерной процедуре
	1. Анкета участника (в свободной форме); 
2. Расчет договорной цены (Приложение № 2);
3. Информационная карта выполненных и текущих работ (референц-лифт). 
4. Отзывы заказчиков.

	Место и форма подачи коммерческого предложения
	Коммерческое предложение подаётся в электронном виде через электронную площадку Росэлторг и на почту
E-mail: tender1@rsti.ru

	Срок подачи коммерческого предложения
	До 12.00 ч 27.09.2024г.












	
	
	



