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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторной подстанции и воздушной линии электропередачи «ПС 110/10 кВ и подходящая ВЛ 110 кВ»

Место оказания услуг: трансформаторная подстанция и воздушная линия электропередачи «ПС 110/10 кВ и подходящая ВЛ 110 кВ»: Новгородская область, новгородский район, с/п Трубичино, территория АО «ОЭЗ ППТ «Новгородская».

1. Общие требования к оказываемым услугам
1. При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать правила пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности. Проведение технического обслуживания, ремонт, чистка, наладка, смазка, регулировка оборудования должны обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования. Ответственность за нарушения правил пожарной безопасности, правил и норм охраны труда и техники безопасности во время оказания услуг возлагается на Исполнителя.
2. Техническое обслуживание и ремонт оборудования должны проводиться согласно руководствам по эксплуатации оборудования, техническим паспортам. Работа оборудования должна соответствовать техническим характеристикам, указанным в технических паспортах, и должна обеспечивать работоспособность оборудования в полном объеме.
3. В случае выявления неремонтопригодного оборудования, Исполнитель оформляет и направляет Заказчику техническое заключение на его списание. 
4. Исполнитель должен до начала оказания услуг представить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для оказания услуг с целью получения разрешения на вход в учебные корпуса училища.
5. Техническое обслуживание и ремонт оборудования осуществляется силами, средствами, квалифицированным персоналом Исполнителя.
6. Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения и т.п.). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.
7. Исполнитель должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующего учреждения. Учитывая его специфику работы и режимный характер, исполнитель должен до начала выполнения работ предоставить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы (также перечень всех грузов и материалов с номерами) для выполнения работ.
8. До начала осуществления технического обслуживания по настоящему Заданию, Исполнитель совместно с уполномоченным представителем Заказчика проводит техническое обследование систем на предмет их технической исправности. По результатам обследования составляется соответствующий акт, который будет содержать всю необходимую информацию о текущем техническом состоянии систем, перечне выявленных неисправностей и способах их устранения и т.д.
9. Техническое обслуживание по настоящему заданию включает в себя:
а) Осуществление технического надзора за надлежащим содержанием и организацией эксплуатации «ПС 110/10 кВ и подходящая ВЛ 110 кВ»;
б) Выдача Заказчику технических рекомендаций по улучшению (модернизации) работы систем «ПС 110/10 кВ и подходящая ВЛ 110 кВ»;
в) Осуществление плановых профилактических работ, согласно установленной периодичности, необходимых для поддержания всех систем «ПС 110/10 кВ и подходящая ВЛ 110 кВ» в технически исправном состоянии.

10. Исполнитель обязан иметь и вести техническую и эксплуатационную документацию, в т.ч. «Журнал проведения технического обслуживания» с хранением его на объекте Заказчика.
11. До начала производства работ Исполнителю представить копию приказа о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ, содержание оборудования инструмента и технических устройств в исправном состоянии и безопасную их эксплуатацию; копии протоколов и удостоверений, подтверждающих аттестацию ответственных лиц по пожарной безопасности и охране труда.

2. Перечень оказываемых услуг по техническому обслуживанию и ремонту ПС 110/10 кВ и подходящая ВЛ 110 кВ»:
2.1 Воздушная линия электропередач
· Тестирование токопроводящих магистралей
· Выполнение оптимизационных мероприятий, оперативных переключений и отключений
· Проверка состояния трассы, проводов, опор и стоек, контроль состояния линий, кабельных муфт, коммутационной аппаратуры, изоляторов
· Обслуживание кабельной линий ЛЭП
· Ультразвуковой и тепловизионный контроль, диагностика работоспособности оборудования
· Проверка положения опор
· Проверка расстояний от проводов до поверхности земли и различных объектов, до пересекаемых сооружений
· Проверка электрической прочности подвесных тарельчатых фарфоровых изоляторов
· Проверка состояния аппаратов защиты от перенапряжений
· Проверка состояния канала связи АСУТП и линии ВОЛС
· Восстановление информационных плакатов и надписей
2.2 Силовые трансформаторы
· Визуальный осмотр без отключения
· Прокрутка переключателя ответвлений обмоток
· Очистка от пыли и грязи изоляторов, бака и другого оборудования; проверка отсутствия на вводных изоляторах трещин и сколов, а также на корпусе и металлических деталях, виброопор, транспортных роликах; проверка вспомогательного оборудования: поплавковый указатель масла, спиртовой термометр; проверка уплотнений, течи масла, уровня масла в баке, покраска повреждённых мест лакокрасочного покрытия; проверка целостности и надёжности заземления трансформатора, плотности и надёжности болтовых соединений с заземляющими проводниками, проверка затяжки всех болтовых (резьбовых) соединений силовых кабелей (шин) с трансформатором; чистка контактных соединений.
· Измерение сопротивления изоляции
· Измерение сопротивления обмоток постоянному току
· Тепловизионный (пирометрический) контроль контактных соединений трансформатора
· Визуальный осмотр видимой части заземляющего устройства (проверка целостности и надёжности заземляющих проводников, контура, сварных соединений, плотности и надёжности болтовых соединений с заземляющими проводниками, наличие и надёжность приварки наконечников на гибких заземляющих проводниках, соответствие окраски, наличие антикоррозийных покрытий при необходимости восстановление)
· Отбор пробы, анализ и испытание трансформаторного масла, при необходимости осуществляется его доливка или замена
2.3 ОРУ
· Проверка состояния токоведущих частей
· Проверка состояния защитного слоя в железобетонных конструкциях
· Проверка состояния швов и соединений металлических конструкций (сварных, клёпанных, болтовых)
· Проверка состояния защитного антикоррозийного слоя покрытия металлических конструкций опор под оборудование, порталов ошиновки, эстакад, стальных каркасов зданий подстанции
· Проверка состояния изоляционных деталей и изоляторов
· Проверка действия электрических и механических блокировок
· Проверка заземления разъединительных ножей
· Проверка работы элегазовых выключателей
· Поверка измерительных трансформаторов тока и напряжения
· Снятие вольтамперных характеристик с трансформаторов тока и трансформаторов напряжения
· Проверка первичной коммутационной аппаратуры и приводов на включение и отключение
2.4 ОПУ-ЗРУ
· Визуальный осмотр всех устройств, узлов, несущих и ограждающих конструкций, оборудования на наличие дефектов
· Проверки исправности механизмов открытия окон, ворот, дверей и других устройств, в том числе оборудования, а также состояние желобов, водостоков, отмосток
· Проверка работы вакуумных, масляных выключателей, контакторов
· Проверка основных параметров работы электромагнитных и микропроцессорных устройств релейной защиты
· Осмотр шинного моста
· Поверка измерительных трансформаторов тока и напряжения
· Снятие вольтамперных характеристик с трансформаторов тока и трансформаторов напряжения
· Поверка и тепловизионное исследование на наличие нагрева контактных соединений токоведущих шин и кабелей.
· Опробование устройства АВР и АПВ
· Контроль над величиной сопротивления заземляющего контура, а также переходного сопротивления в заземляющей сети
· Испытания токоведущих элементов с помощью повышенных параметров напряжения
· Замена вставок в предохранителях
· Проверка качества работы для систем оповещения и сигнализации
· Проверка и испытание средств индивидуальной защиты
· Проверка параметров работы электромагнитных и микропроцессорных устройств релейной защиты
· Проверка работы системы сигнализации и оповещения
· Регламентное обслуживание высоковольтного оборудования
· Визуальный осмотр видимой части заземляющего устройства (проверка целостности и надёжности заземляющих проводников, контура, сварных соединений, плотности и надёжности болтовых соединений с заземляющими проводниками, наличие и надёжность приварки наконечников на гибких заземляющих проводниках, соответствие окраски, наличие антикоррозийных покрытий при необходимости восстановление)

а также другие сопутствующие работы, необходимые для должного технического обслуживания, безаварийной и бесперебойной работы очистных сооружений.
Выезд на объект заказчика осуществляется в течение часа с момента поступления заявки/сигнала о сбое в работе или выходе из строя какого-либо оборудования/приборов, включая выходные и праздничные дни.
Исполнитель должен иметь круглосуточную аварийно – диспетчерскую службу.
3. Порядок проведения технического обслуживания и ремонта
Оперативный и технический контроль оказания услуг осуществляет Заказчик либо представитель Заказчика.
По факту выполнения технического обслуживания составляется и подписывается обеими Сторонами акт сдачи-приёмки оказанных услуг, в котором указывается перечень оказанных услуг, а в случае выполнения ремонта - заменённая или подлежащая замене комплектация запасных частей.
В случае необходимости выполнения ремонта оборудования на объект выезжает технический специалист Исполнителя для дефектации (осмотра, диагностики неисправностей) оборудования, по факту которой составляется акт дефектации, с указанием списка необходимой комплектации запасных частей и услуг по ремонту, с указанием их стоимости, сроков поставки комплектации и выполнения ремонта.
Услуги по ремонту оплачиваются по факту.
При обнаружении Заказчиком в ходе приёмки недостатков составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Исполнителем. 
Заказчик вправе отказаться от приёмки результата оказания услуг и оплаты в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Исполнителем. 
Исполнитель несёт ответственность за:
· соблюдение норм охраны труда и техники безопасности;
· своевременное устранение недостатков и дефектов;
· повреждение имущества Заказчика;
· в иных случаях в соответствии с действующим законодательством.
В случае предоставления некачественной услуги, повлёкшей выход из строя оборудования или его части, Исполнитель за свой счёт обязан в период гарантийного срока устранить выявленные Заказчиком недостатки в соответствии со стандартами, нормами и правилами по техническому обслуживанию оборудования в течение суток. 

Краткие описание объекта обслуживания:
Воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ (ВЛ 110 кВ) состоит из двух цепей на 11 металлических решетчатых опорах. Передаваемая мощность ВЛ составляет 20400 кВт. Общая протяжённость 2х ЛЭП 110кВ составляет 1.75 км. Для обеспечения АСУТП на опорах проложены две линия ВОЛС, образуя канал связи между ПС 330кВ «Новгородская» и ПС110/10кВ. Пересечение с ВЛ 330 кВ выполняется открытым способом в ж/б лотках с закрытием ж/б плитами. Пересечение магистральных газопроводов выполняется методом ГНБ. Длина ГНБ прокола составляет 74 метра.
Начало участков ЛЭП 110 кВ - существующие опоры №3 и №4 двухцепной ВЛ 110 кВ Ильменская – 3/ Ильменская – 4 в районе ПС 330 кВ Новгородская. Конец участков ЛЭП 110 кВ – приемные порталы ПС 110 кВ ОЭЗ ППТ Новгородская.
Для приёма электроэнергии на ПС 110/10кВ предусмотрены:
· Cтальные решетчатые ячейковые приёмные порталы 110 кВ. 
· ОРУ 110 кВ, ШМ 10 кВ
· Кабельные линии
· Два силовых трансформатора ТДН-25000/110 У1
· Маслосборник V=50 м3
· Модульное здание ОПУ-ЗРУ 10 кВ
Модульное здание ОПУ-ЗРУ 10 кВ - одноэтажное, блочно-модульного типа, полной заводской готовности, устанавливаемое на металлический ростверк. Габаритные размеры здания в осях А-Г/1-7 составляют 15,5х6,45 м. Блок-модули имеют каркасную конструкцию с утепленными стенами, полом и потолком. Фундаментами здания служат винтовые сваи. Пространство под зданием высотой 1,8 м используется для прокладки кабельных связей и заходов кабеля.
Ограждение ПС принято высотой 2,8 м. Ограждение ПС выполняется из сборных железобетонных панелей высотой 2,2 м от уровня планировки с установкой по верхнему краю спирального барьера безопасности (СББ) «Егоза» Ø 600 мм из оцинкованной армированной колючей ленты.
Для въезда на территорию ПС автотранспорта и доступа обслуживающего персонала в периметре ограждения установлены распашные металлические ворота с ручным механическим открыванием.
Освещение территории ПС выполнено на стальных, конических, фланцевых, гранёных опорах.
Для обеспечения безопасности объекта на территории ПС 110 кВ предусмотрены технические средства охраны, система периметральной и объективной охраны, система объективной охранной сигнализации здания ОПУ/ЗРУ.
Для дистанционного наблюдения участков территории и помещений внутри объекта, визуальной оценки ситуации при срабатывании рубежей технических средств охраны, предусмотрено охранное видеонаблюдение.
Для обеспечения работы и взаимодействия оборудования системы охранной сигнализации (ОПС), системы периметральной сигнализации (СПС), системы охранного телевидения (СОТ), автоматизированными рабочими местами операторов (АРМ) предусмотрена система передачи данных.
Для оповещения о пожаре здание ОПУ/ЗРУ оборудовано охранно-пожарной сигнализацией. При сработке пожарных извещателей, оповещение персонала на производственных площадках происходит посредством громкоговорителей, размещённых на территории и в здании ОПУ/ЗРУ.
Оборудование ТСО относится к электроприемникам I категории надежности электроснабжения. Питание ТСО выполняется от 1 и 2 секции ЩСН с применением АВР с целью вывода одной из секций. Обеспечивается основной ввод – от внешней сети, резервный – от ИБП.
