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Техническое задание
1.Наименование МТР, работ, услуг: Поставка   рулонных штор.
2.Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: 
для обеспечения работы на производственном участке.

3.Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: обеспечение   и соблюдение санитарно- эпидемиологических требований к условиям труда.
4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.):
	Наименование товара
	Характеристика товара
	Единица измерения
	Количество

	Шторы рулонные
	Тип рулонных штор: свободновисящие.
Диаметр намоточной трубы не менее 25мм и не более 45мм. 

Крепление к стене или к потолку с помощью кронштейнов. 
Подъем и опускание тканевого полотно должно осуществляться посредством цепи управления из пластика, проходящей через механизм барабанного типа.  Фиксация тканевого полотна должна обеспечиваться на любом заданном уровне.
Снизу к ткани должна быть прикреплена планка с уплотнителем. 

Вся фурнитура должна быть белого цвета. 

Состав ткани 100% полиэстр. 

Светозащитная категория ткани: Blackout. 100% затемнение. 

Ткань должна быть   выполнена из единого полотна, без склеивания и сшивания. 

 Размер оконного проема: высота -258 см, ширина -206 см   

	        шт.
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	Шторы рулонные
	Тип рулонных штор: свободновисящие.
Диаметр намоточной трубы не менее 25мм и не более 45мм. 

Крепление к стене или к потолку с помощью кронштейнов. 
Подъем и опускание тканевого полотно должно осуществляться посредством цепи управления из пластика, проходящей через механизм барабанного типа.  Фиксация тканевого полотна должна обеспечиваться на любом заданном уровне.
Снизу к ткани должна быть прикреплена планка с уплотнителем. 

Вся фурнитура должна быть белого цвета. 

Состав ткани 100% полиэстр. 

Светозащитная категория ткани: Blackout. 100% затемнение. 

Ткань должна быть   выполнена из единого полотна, без склеивания и сшивания. 

 Размер оконного проема: высота -258 см, ширина -221 см   

	        шт.
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	Шторы рулонные
	Тип рулонных штор: свободновисящие.
Диаметр намоточной трубы не менее 25мм и не более 45мм. 

Крепление к стене или к потолку с помощью кронштейнов. 
Подъем и опускание тканевого полотно должно осуществляться посредством цепи управления из пластика, проходящей через механизм барабанного типа.  Фиксация тканевого полотна должна обеспечиваться на любом заданном уровне.
Снизу к ткани должна быть прикреплена планка с уплотнителем. 

Вся фурнитура должна быть белого цвета. 

Состав ткани 100% полиэстр. 

Светозащитная категория ткани: Blackout. 100% затемнение. 

Ткань должна быть   выполнена из единого полотна, без склеивания и сшивания. 

 Размер оконного проема: высота -258 см, ширина -176 см   

	        шт.
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5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.):

-не определено.

6.Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):
-гарантийный срок эксплуатации Товара не менее 12-ти месяцев со дня установки.

-при поставке Товара должен прилагаться паспорт и сертификаты соответствия на Товар.
7. Количество МТР / объем работ / объем услуг: 16 штук.
8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Точный замер оконных проемов, изготовление и монтаж жалюзи необходимо производить силами и средствами поставщика в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подписания Договора 
9. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- доставка до склада Заказчика, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.
10. Иное

 - перед началом изготовления поставщик обязан произвести необходимые (контрольные) замеры по месту поставки и монтажа (размеры, представленные в техническом задании, ориентировочные), 
- стоимость услуг по проведению замеров оплачивает поставщик
- цвет, текстура, рисунок ткани, размеры изделий, длина и сторона управления согласовывается с Заказчиком
 -монтаж на территории Заказчика производится силами и средствами поставщика. 

 -представитель поставщика, оказывающий услуги по монтажу товара, обязательно должен иметь допуск (разрешение) на проведение работ на высоте. 
-товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не должен иметь дефектов, связанных с материалами или работой по их изготовлению.

-  приёмка товаров проводится по количеству, качеству, комплектности и упаковке. 
-качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам, ТУ завода-производителя предусмотренным действующему законодательству Российской Федерации.

- упаковка поставляемых товаров должна обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении. 

- товар должен отвечать требованиям безопасности.
 - доставка включает погрузочно-разгрузочные работы
- поставщик поставляет товар в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами, установленными по адресу поставки товара в порядке, согласованном с Заказчиком, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты фактической доставки товара.
