Приложение №2 к запросу _ Проект договора
ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

на выполнение работ № _________

г. Йошкар-Ола 




          

  «____» _________ 2024 г.

_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице________________, действующего на основании_________, с одной стороны, и 

Акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов» (АО «ЗПП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Нарбутта Андрея Константиновчиа, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Определения.

В настоящем Договоре применены следующие термины с соответствующими определениями:

«Стороны» - Заказчик и Подрядчик.

«Договор» - настоящий документ, включая приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, дополнения и изменения к нему, которые могу быть подписаны Сторонами в период поставки.

«Работы» - работы по изготовлению и установке противопожарных металлических дверей в корпусах завода, выполняемые в соответствии со Сводной сметой (Приложение №1), техническим заданием или комбинацией из них, являющимися Приложениями к настоящему Договору.
«Товар» - противопожарные металлические двери, поставляемые в соответствии с техническими и функциональными характеристиками, указанными в Приложении № 2 к настоящему Договору.

1.
Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы, а Заказчик обязуется оплатить данные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Работы считаются выполненными после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

2. Цена договора и порядок расчетов.

2.1. Цена Договора определена и составляет _____________ (____________) рубля ______ копеек. 

2.2. Цена договора включает в себя общую стоимость Товара, комплектующих, перегородок, материалов, разгрузочно-погрузочные работы, упаковку, доставку материалов до склада Заказчика, работы по выполнению замеров дверных проемов, демонтаж и монтаж дверей на территории Заказчика по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26, уборку и вывоз строительного мусора, страхование, налоги (в том числе НДС), сборы и иные обязательные платежи, действующие на территории РФ. 

Неучтенные затраты, связанные с исполнением договора, но не включенные в предлагаемую цену договора, не подлежат оплате Заказчиком и относятся к затратам Подрядчика.

2.3. Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением Работ по настоящему договору.

2.4. Цена договора и платежа устанавливается в российских рублях.

2.5. Цена договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия договора.

2.6. Заказчик осуществляет 100 % оплату за выполненные работы на основании выставленного счета Подрядчика в течение _____ (__________) ____ дней с момента подписания Сторонами Акта приемки.

3. Права и обязанности Заказчика

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств по настоящему договору, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.1.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим договором, и ее замены в случае несоответствия настоящему договору или законодательству Российской Федерации.

3.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы выполнения Подрядчиком обязательств и представленных Подрядчиком отчетных документов.

3.1.4. Определять уполномоченных лиц, непосредственно участвующих в приемке результата выполненных Подрядчиком работ и (или) участвующих в сдаче-приемке обязательств по настоящему договору.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Передать Подрядчику по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период выполнения работ и до его завершения строительную площадку, пригодную для производства работ.
3.2.2. Своевременно в письменной форме сообщать Подрядчику о недостатках, обнаруженных в переданных Подрядчиком результатах оказанных работ и (или) выявленных при сдаче-приемке обязательств.

3.2.3. Обеспечивать своевременную приемку выполненных Работ по настоящему договору.

3.2.4. Обеспечивать своевременную оплату результата выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.

4. Права и обязанности Подрядчика.

4.1. Подрядчик вправе:

4.1.1. Привлекать к строительству других лиц (субподрядчиков), строительную технику и транспорт, отвечая перед Заказчиком за результаты их работы в объеме настоящего Договора.

4.1.2. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по договору после передачи результата выполненных работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов.
4.1.4. Требовать своевременной оплаты выполненных надлежащим образом работ в соответствии с разделом 2 настоящего договора.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. При исполнении обязательств по настоящему договору не нарушать имущественные и личные неимущественные права Заказчика и третьих лиц.

4.2.2. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим договором.

4.2.3. Устранять выявленные в процессе выполнения Работ недостатки.

4.2.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленного Заказчиком имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего Договора. 

4.2.5. Отсутствие фронта работ, задержки в финансировании по вине Заказчика, а также форс-мажорные обстоятельства откладывают начало и завершение работ на время задержки.

4.2.6. Подрядчик осуществляет инструктажи, направленные на соблюдение Сотрудниками Подрядчика норм охраны труда, техники безопасности, в соответствии с положениями и нормами, установленными действующим законодательством и несет полную ответственность за их несоблюдение.
4.2.7. Подрядчик производить систематическую, а по завершении работ – окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов, строительного мусора.

4.2.8. Подрядчик несет ответственность за причинение вреда имуществу Заказчика и имуществу 3-х лиц, находящихся на территории Заказчика.

5. Порядок сдачи–приемки выполненных работ

5.1. Общий срок выполнения работ: в течение ______ (_______) _______ дней с момента подписания договора. 

В общий срок выполнения работ входит:

- проведение точных замеров для изготовления дверей не должен превышать ______ (______) ___________ дней. 

-  срок изготовления и поставки дверей не должен превышать _______(_____)______ дней. 

- срок установки (монтажа) дверей, уборки и вывоза строительного мусора не должен превышать _______(_______)______ дней.

5.2. Выполненные обязательства по настоящему договору принимаются Заказчиком по Акту сдачи-приемки выполненных работ по договору, в котором отражается перечень результатов, передаваемых Заказчику

5.3. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по договору, Подрядчик обязан рассмотреть и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента его получения.

5.4. При готовности досрочного представления результата выполненных Работ по настоящему договору Подрядчик обязан в письменной форме уведомить об этом Заказчика и получить его письменное согласие.

6. Ответственность Сторон

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки исполнения обязательств Подрядчиком (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а так же в иных случаях ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Заказчик вправе при расчете по договору удержать сумму неустойки (штрафа, пеней) из подлежащей к оплате суммы за выполняемые работы, если Подрядчик не уплатил их в указанный в требовании срок.
6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Подрядчиком, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки.

6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчиком, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчиком (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, за которые начисляется пеня. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы в размере 5 (Пяти) процентов от цены Договора.
6.5. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору. 

6.6. Уплата пени и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны Договора от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно пожар, стихийное бедствие, авария, военные или боевые действия, эпидемии, массовые беспорядки, забастовки.

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 3-х (Трех) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
Факты, изложенные в уведомлении, должны быть документально подтверждены Торгово-промышленной Палатой либо иным компетентным государственным органом. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств. 

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут любой Стороной путем направления уведомления другой Стороне.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности, разрешаются в Арбитражном суде Республики Марий Эл.

8.2. До передачи спора на разрешение суда Сторонами должен быть соблюден претензионный порядок его урегулирования.

8.3. Претензия должна быть составлена в письменном виде, подписана уполномоченным лицом и выслана по факсу или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

8.4. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения и направить другой Стороне мотивированный ответ.

8.5. Ответ на претензию направляется по факсу либо заказным письмом.

9. Срок действия, изменение и расторжение договора

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

9.2. Договор действует до 31 декабря 2024 года.

9.3. Изменение положений настоящего договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями договора.

9.4. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке на основании мотивированного представления инициатора закупки в следующих случаях:

а) если Подрядчик не приступает в установленный договором срок к исполнению договора или выполняет работы таким образом, что окончание их к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможным;

б) если во время выполнения работ Подрядчиком нарушены условия выполнения договора, и в назначенный Заказчиком для устранения нарушений разумный срок Подрядчиком такие нарушения не устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

в) неоднократного (два или более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в договоре;

г) однократного грубого нарушения Подрядчиком правил и норм охраны труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности, создавшим реальную угрозу жизни и здоровью людей, а также имуществу Заказчика и третьих лиц;

д) в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа;

е) в случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

ё) в случае установления факта проведения приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

ж) если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

10. Конфиденциальность.

10.1. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности любые сведения, полученные одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. Режим конфиденциальности распространяется на текст Договора и его основные условия, а также на любую иную информацию, которую любая из Сторон идентифицирует как конфиденциальную до или сразу при ее предоставлении другой Стороне.

10.2. За нарушение режима конфиденциальности по настоящему Договору, Сторона, совершившая подобное нарушение, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в связи с этим нарушением понесенные прямые убытки.

10.3. Положения настоящей статьи не распространяются на случаи, когда любая из Сторон по Договору обязана разгласить конфиденциальную информацию компетентным органам в соответствии с требованиями законодательства РФ. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная Сторонами в соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.

11. Антикоррупционная оговорка.
11.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 
11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.
12. Прочие условия договора

12.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

12.2. Стороны взаимно договорились, что документы, переданные посредством электронной или факсимильной связи, имеют юридическую силу и являются средством для доказывания до обмена оригиналами. Обмен оригиналами документов обязателен.

12.3. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении юридических адресов или реквизитов. Действующие юридические адреса и реквизиты Сторон указываются в данном договоре, на счетах-фактурах. При изменении юридического адреса или реквизитов Подрядчика новые данные вносятся им в счет-фактуру, который передается Заказчику одновременно с результатом выполненных работ. Передача счета-фактуры с новыми данными Заказчику считается надлежащим и достаточным уведомлением об изменении юридического адреса или реквизитов Подрядчика.

12.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу. 

12.5. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

1. Приложение №1 (Сводная смета). 

2. Приложение №2 (Техническое задание).

13. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.

	Заказчик

Акционерное общество 

«Завод полупроводниковых приборов»

Юридический адрес: Республика Марий Эл, 424003, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 26

Тел.факс: (8362)45-70-09/42-13-39

E-mail: info@zpp12.ru
ИНН/КПП: 1215085052/121501001
ОКПО: 07593799

Р/с: 40702810937180104808
Банк: Отделение Марий Эл № 8614 ПАО Сбербанк г. Йошкар-Ола
К/с: 30101810300000000630

БИК: 048860630
	Подрядчик

Юридический адрес: 

Почтовый адрес: 

Тел

E-mail: 

ИНН/КПП:

ОГРН: 

Р/с: 

Банк: 

К/с: 

ИНН банка:

	Генеральный директор 

АО «ЗПП»

____________________ А.К. Нарбутт

 
	_______________________ 




Приложение № 1 

к Договору на выполнение работ №___ от «___» ___________ 20__г.

Сводная смета

	Наименование Товара и место установки
	Наименование работ
	Кол-во (шт)
	Цена Товара за ед. руб. с НДС*


	Цена Товара всего, руб.

с НДС*

	Корпус № 35В АБК на крыше (порядковый №1)

	1000х1750(h), с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL8017 Толщина полотна 54 мм. 

Петля приварная 140-20 с подш.–6 шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5

Уплотнитель D черный 14х12мм

Уплотнитель противопожарный   

Замок противопожарный – 1шт.

Ручка чёрная на планке – 1 шт.

Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт. 

Дверь комплектовать доводчиком и порогом.
	с установкой и демонтажем старых
	1
	
	

	Корпус № 35Г на крыше (порядковый №1)

	Дверь противопожарная металлическая однопольная утепленная EI60, размером 970х1750(h), с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL8017 Толщина полотна 54 мм. 

Петля приварная 140-20 с подш. – 6 шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5

Уплотнитель D черный 14х12мм

Уплотнитель противопожарный   

Замок противопожарный – 1шт.

Ручка чёрная на планке – 1 шт.

Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт. 

Дверь комплектовать доводчиком и порогом.
	с установкой и демонтажем старых
	1
	
	

	Корпус № 35Г на крыше (порядковый №2)

	Дверь противопожарная металлическая двупольная утепленная EI60, размером 1930х1700(h), с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL8017 Толщина полотна 54 мм.
Петля приварная 140-20 с подш. – 6 шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5

Уплотнитель D черный 14х12мм

Уплотнитель противопожарный   

Замок противопожарный – 1шт.

Ручка чёрная на планке – 1 шт.

Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт. 

Дверь комплектовать доводчиком и порогом.
	с установкой и демонтажем старых
	1
	
	

	Корпус № 35Г на крыше (порядковый №3)

	Дверь противопожарная металлическая двупольная утепленная EI60, размером 1890х1750(h), с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL8017 Толщина полотна 54 мм.
Петля приварная 140-20 с подш. – 6 шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5

Уплотнитель D черный 14х12мм

Уплотнитель противопожарный   

Замок противопожарный – 1шт.

Ручка чёрная на планке – 1 шт.

Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт.

Дверь комплектовать доводчиком и порогом.
	с установкой и демонтажем старых
	1
	
	

	Корпус № 35Г на крыше (порядковый №4)

	Дверь противопожарная металлическая двупольная утепленная EI60, размером 1950х1750(h), с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL8017 Толщина полотна 54 мм.
Петля приварная 140-20 с подш. – 6 шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5

Уплотнитель D черный 14х12мм

Уплотнитель противопожарный   

Замок противопожарный – 1шт.

Ручка чёрная на планке – 1 шт.

Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт.

Дверь комплектовать доводчиком и порогом
	с установкой и демонтажем старых
	1
	
	

	Корпус № 35Г на крыше (порядковый №5)

	Дверь противопожарная металлическая двупольная утепленная EI60, размером 1940х1750(h), с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL8017 Толщина полотна 54 мм.
Петля приварная 140-20 с подш. – 6 шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5

Уплотнитель D черный 14х12мм

Уплотнитель противопожарный   

Замок противопожарный – 1шт.

Ручка чёрная на планке – 1 шт.

Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт.

Дверь комплектовать доводчиком и порогом.
	с установкой и демонтажем старых
	1
	
	

	Корпус № 35Г на крыше (порядковый №6)

	Дверь противопожарная металлическая однопольная утепленная EI60, размером 980х1750(h), с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL8017 Толщина полотна 54 мм.
Петля приварная 140-20 с подш. – 6 шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5

Уплотнитель D черный 14х12мм

Уплотнитель противопожарный   

Замок противопожарный – 1шт.

Ручка чёрная на планке – 1 шт.

Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт.

Дверь комплектовать доводчиком и порогом.
	с установкой и демонтажем старых
	1
	
	

	Корпус № 35В на крыше (порядковый №1)

	Дверь распашная двустворчатая Дверь противопожарная металлическая однопольная утепленная EI60, размером 980х1650(h), с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL8017 Толщина полотна 54 мм.
Петля приварная 140-20 с подш. – 6 шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5

Уплотнитель D черный 14х12мм

Уплотнитель противопожарный   

Замок противопожарный – 1шт.

Ручка чёрная на планке – 1 шт.

Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт.

Дверь комплектовать доводчиком и порогом.
	с установкой и демонтажем старых
	1
	
	

	Корпус № 35В на крыше (порядковый №2)

	Дверь противопожарная металлическая однопольная утепленная EI60, размером 790х1500(h), с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL8017 Толщина полотна 54 мм.
Петля приварная 140-20 с подш. – 6 шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5

Уплотнитель D черный 14х12мм

Уплотнитель противопожарный 

Замок противопожарный – 1шт.

Ручка чёрная на планке – 1 шт.

Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт.

Дверь комплектовать доводчиком и порогом.
	с установкой и демонтажем старых
	1
	
	

	Корпус № 35В на крыше (порядковый №3)

	Дверь противопожарная металлическая однопольная утепленная EI60, размером 880х1400(h), с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL8017 Толщина полотна 54 мм.
Петля приварная 140-20 с подш. – 6 шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5

Уплотнитель D черный 14х12мм

Уплотнитель противопожарный   

Замок противопожарный – 1шт.

Ручка чёрная на планке – 1 шт.

Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт.

Дверь комплектовать доводчиком и порогом.
	с установкой и демонтажем старых
	1
	
	

	Корпус № 35Г (участок вырубки 1)

	Дверь противопожарная металлическая двупольная утепленная EIS60, размером 1200х2100(h), с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL 7035 Толщина полотна 54 мм. 
Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5

Уплотнитель D черный 14х12мм

Уплотнитель противопожарный 

Замок противопожарный- 1шт.

Нажимной гарнитур – 1шт.

Ручка чёрная на планке- 1 шт.

Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт 

Пассивная створка: Торцевой шпингалет 420Т в комплекте с ригелем ср/2- 2 шт. 

Дверь комплектовать доводчиком и автоматическим выпадающим противодымным порогом.
	с установкой
	1
	
	

	Корпус № 35Г (участок вырубки 2)

	Дверь противопожарная металлическая двупольная утепленная EIS60, размером 1200х2100(h), с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL 7035 Толщина полотна 54 мм. 
Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5

Уплотнитель D черный 14х12мм

Уплотнитель противопожарный 

Замок противопожарный- 1шт.

Нажимной гарнитур – 1шт.

Ручка чёрная на планке- 1 шт.

Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт 

Пассивная створка: Торцевой шпингалет 420Т в комплекте с ригелем ср/2- 2 шт. 

Дверь комплектовать доводчиком и автоматическим выпадающим противодымным порогом
	с установкой
	1
	
	

	Корпус № 35Г (слесарный участок) 1 шт.

	Дверь противопожарная металлическая однопольная утепленная EIS60, размером 900х2100(h), с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL 7035 Толщина полотна 54 мм. 
Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5

Уплотнитель D черный 14х12мм

Уплотнитель противопожарный 

Замок противопожарный- 1шт.

Нажимной гарнитур – 1шт.

Ручка чёрная на планке- 1 шт.

Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт 

Дверь комплектовать доводчиком и автоматическим выпадающим противодымным порогом
	с установкой
	1
	
	

	Корпус № 34 (ДП-3, участок вентиляции, цех 26)

	Дверь противопожарная металлическая двупольная утепленная EIS60, размером 2000х2300(h), с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL 7035 Толщина полотна 54 мм. 
Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5

Уплотнитель D черный 14х12мм

Уплотнитель противопожарный 

Замок противопожарный- 1шт.

Нажимной гарнитур – 1шт.

Ручка чёрная на планке- 1 шт.

Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт 

Пассивная створка: Торцевой шпингалет 420Т в комплекте с ригелем ср/2- 2 шт. 

Дверь комплектовать доводчиком и автоматическим выпадающим противодымным порогом
	с установкой и демонтажем старых
	1
	
	

	Корпус № 34 (ДП-2, участок вентиляции, цех 26)

	Дверь противопожарная металлическая однопольная утепленная EIS60, размером 950х2100(h), с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL 7035 Толщина полотна 54 мм. 
Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5

Уплотнитель D черный 14х12мм

Уплотнитель противопожарный 

Замок противопожарный- 1шт.

Нажимной гарнитур – 1шт.

Ручка чёрная на планке- 1 шт.

Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт 

Дверь комплектовать доводчиком и автоматическим выпадающим противодымным порогом
	с установкой
	1
	
	

	Корпус № 35Г (склад керамической ленты, п.55)

	Дверь противопожарная металлическая двупольная утепленная EIS60, размером 1700х2100(h), с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL 7035 Толщина полотна 54 мм. 
Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5

Уплотнитель D черный 14х12мм

Уплотнитель противопожарный 

Замок противопожарный- 1шт.

Нажимной гарнитур – 1шт.

Ручка чёрная на планке- 1 шт.

Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт 

Пассивная створка: Торцевой шпингалет 420Т в комплекте с ригелем ср/2- 2 шт. 

Дверь комплектовать доводчиком и автоматическим выпадающим противодымным порогом.
	с установкой и демонтажем старых
	1
	
	

	Корпус № 35Г (венткамера, п.59)

	Дверь противопожарная металлическая двупольная утепленная EIS60, размером 1700х2100(h), с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL 7035 Толщина полотна 54 мм. 
Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5

Уплотнитель D черный 14х12мм

Уплотнитель противопожарный 

Замок противопожарный- 1шт.

Нажимной гарнитур – 1шт.

Ручка чёрная на планке- 1 шт.

Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт 

Пассивная створка: Торцевой шпингалет 420Т в комплекте с ригелем ср/2- 2 шт. 

Дверь комплектовать доводчиком и автоматическим выпадающим противодымным порогом
	с установкой и демонтажем старых
	1
	
	

	Корпус № 35Г (венткамера, п.60)

	Дверь противопожарная металлическая двупольная утепленная EIS60, размером 1460х2100(h), с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL 7035 Толщина полотна 54 мм. 
Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5

Уплотнитель D черный 14х12мм

Уплотнитель противопожарный 

Замок противопожарный- 1шт.

Нажимной гарнитур – 1шт.

Ручка чёрная на планке- 1 шт.

Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт 

Пассивная створка: Торцевой шпингалет 420Т в комплекте с ригелем ср/2- 2 шт. 

Дверь комплектовать доводчиком и автоматическим выпадающим противодымным порогом.
	с установкой
	1
	
	

	Корпус № 34 (южное крыло, венткамера, п.24

	Дверь противопожарная металлическая однопольная утепленная EIS60, размером 950х2050(h), с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL 7035 Толщина полотна 54 мм. 
Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5

Уплотнитель D черный 14х12мм

Уплотнитель противопожарный 

Замок противопожарный- 1шт.

Нажимной гарнитур – 1шт.

Ручка чёрная на планке- 1 шт.

Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт 

Дверь комплектовать доводчиком и порогом.
	с установкой и демонтажем старых
	1
	
	

	Корпус № 34 (северное крыло, венткамера, п.24)

	Дверь противопожарная металлическая однопольная утепленная EIS60, размером 950х2050(h), с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL 7035 Толщина полотна 54 мм. 
Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5

Уплотнитель D черный 14х12мм

Уплотнитель противопожарный 

Замок противопожарный- 1шт.

Нажимной гарнитур – 1шт.

Ручка чёрная на планке- 1 шт.

Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт 

Дверь комплектовать доводчиком и порогом.
	с установкой
	1
	
	

	Корпус № 35В АБК (коридор, п.30)

	Дверь противопожарная металлическая двупольная утепленная EIS60, размером 1400х2200(h), с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, RAL 7035 Толщина полотна 54 мм. 
Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5

Уплотнитель D черный 14х12мм

Уплотнитель противопожарный 

Замок противопожарный- 1шт.

Нажимной гарнитур – 1шт.

Ручка чёрная на планке- 1 шт.

Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт

Пассивная створка: Торцевой шпингалет 420Т в комплекте с ригелем ср/2- 2 шт. 

Дверь комплектовать доводчиком и автоматическим выпадающим противодымным порогом
	с установкой и демонтажем старых
	1
	
	

	Корпус № 15 (входная, п.14) 1 шт.

	Дверь металлическая двупольная утепленная, размером 1380х2990(h), с фрамугой, с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок, Толщина полотна 54 мм. 
Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5

Уплотнитель D черный 14х12мм

Замок с ключом - 1шт.

Нажимной гарнитур – 1шт.

Ручка чёрная на планке – 1 шт.

Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт 

Пассивная створка: Торцевой шпингалет 420Т в комплекте с ригелем ср/2- 2 шт. 

Дверь комплектовать доводчиком и порогом.
	с установкой и демонтажем старых 2 шт
	1
	
	

	Итого
	
	22
	
	


Общая стоимость по Сводной смете:__________________________________

	Генеральный директор 

АО «ЗПП»

___________________ А.К. Нарбутт 
	___________________


Приложение № 2 

к Договору на выполнение работ №___ от «___» ___________ 20__г.

Техническое задание

1. Требования к поставке.

1. Поставка противопожарных дверей осуществляется по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

2.Требования к техническим и функциональным характеристикам 

2.1. Товары, материалы и комплектующие, используемые при выполнении работ по изготовлению противопожарных дверей, должны соответствовать: 

·  Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

·  Федеральному закону Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

·  Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;

·  Приказу Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

·  ГОСТ Р 57327-2016 «Двери металлические противопожарные»;

·  ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»
·  ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные».

3. Общие требования к Товару:

3.1.
Предел огнестойкости ограждающей части противопожарных дверей, конструкций, обеспечивающих устойчивость двери, конструкций, на которые они опираются, и узлов крепления между ними должен составлять не менее 60 минут (EI60);
3.2. Противопожарные двери должны открываться наружу. Перед выполнением работ Подрядчик обязан изучить Объект, на котором будут выполнятся работы (технические условия, инструкции по монтажу, описания, произвести необходимые уточняющие обмеры и уточнить сторону открывания дверного полотна, согласовав с заказчиком перед изготовлением противопожарных дверей).

3.3. Материалы при использовании производства работ должны быть фабричными, новыми и не могли быть бывшим в употреблении даже при условии их полного восстановления. 

3.4. Товар не должен иметь никаких повреждений, царапин и вмятин, влияющих на ее дальнейшее использование, а также не должен иметь следов ее предшествующего использования.

3.5. Все поставляемые товары, материалы и комплектующие, используемые при выполнении работ по изготовлению противопожарных металлических дверей, должны быть новыми, ранее не использованными, не прошедшими восстановление или замену, и иметь необходимые паспорта качества, сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности.

4. Требования к упаковке
4.1. Упаковка должна быть целостной, обеспечивающей сохранность Материалов при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, а также предохраняющей Материалы от атмосферных воздействий.

5. Общие требования к выполнению работ

5.1. Монтажные работы выполняются в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

5.2. Подрядчик при выполнении работ должен соблюдать внутриобъектовый и пропускной режимы, установленные у Заказчика.

5.3. Подрядчик должен назначить приказом ответственных лиц за безопасное производство работ, за правила эксплуатации электрооборудования из инженерно-технического персонала, прошедших обучение и аттестацию по соответствующим правилам.

6. Требования к качеству выполнения работ.

6.1. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СП 2.13130.2020 «СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ» и действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых работ. Подрядчик может принять на себя обязанности выполнить работу, отвечающую более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями к качеству.
6.2. В случае повреждения отделки иных помещений и/или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком работ, все работы по восстановлению Подрядчик берет на себя и за свой счет.

7. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ.

7.1. При проведении пожароопасных работ на объекте Подрядчик обязан руководствоваться требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г №123-ФЗ. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

7.2. При выполнении работ Подрядчиком должны быть предусмотрены мероприятия по охране труда. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнение мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства) в соответствии с действующими нормативами. Организация отведенной зоны для работ должна обеспечивать безопасность труда работающих. 

8. Требование к наличию лицензии, сертификата соответствия продукции

В соответствии с ФЗ от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» Подрядчик должен иметь лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданную Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

9.Требования к исполнительной документации и рабочим документам

Выполненные обязательства принимаются Заказчиком по Акту приемки выполненных работ по договору, в котором отражается перечень результатов, передаваемых Заказчику, а именно:

Предоставляются надлежащим образом оформленные сопроводительные документы:

· Сертификат на противопожарные двери;

· Сертификаты, паспорта на материалы, в том числе удостоверяющие их происхождение, безопасность и сертификаты пожарной безопасности;

· Технический паспорт на противопожарные двери;

· Заверенные копии удостоверений установщиков о повышении квалификации;

· Сертификат на огнестойкую монтажную пену;

10. Требования к гарантийному сроку.
10.1. Гарантийный срок на выполненные работы – не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ.

10.2. Гарантийный срок на Товар: не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ.

	Генеральный директор 

АО «ЗПП»

___________________ А.К. Нарбутт

	___________________


