	


Технические и функциональные характеристики сапог специальных с регулируемым голенищем цельнолитых из полиуретана и термопластичного полиуретана с защитным подноском, от пониженных температур (для 4 (1Б) климатического пояса (региона)) 
	№ п/п
	Наименование
	Требуемое значение

	1
	Назначение 
	для защиты ног от воды, от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров, растворов кислот и щелочей, от механических воздействий, от пониженных температур

	2
	Климатический пояс (регион)
( температурный режим) 
	IV(1Б) (температурный режим -41 ºС)

	3
	Упаковка 
	картонные коробки

	4
	Требования к материалам:
	−

	4.1
	Материал сапог
	вспененный полиуретан

	4.2
	Материал подошвы
	морозостойкий термопластичный полиуретан

	4.3
	Вкладной чулок:
	–

	4.3.1
	- материал 1 слоя
	металлизированная пленка

	4.3.2
	- материал 2 слоя
	100 % полиэфир

	4.4
	Материал подноска
	композит

	4.5
	Материал манжета
	водоотталкивающий

	4.6
	Ударная прочность подноска, Дж
	200

	4.7
	Величина внутреннего зазора безопасности в момент максимального прогиба носка, мм 
	не менее 20

	4.8
	Водонепроницаемость
	изделие должно быть водонепроницаемо

	4.9
	Сопротивление проколу, Н
	не менее 1200

	4.10
	Запах, балл
	не более 2

	5
	Конструктивные особенности:
	−

	5.1
	Метод крепления подошвы
	литьевой

	5.2
	Подошва
	противоскользящая рифленая

	5.3
	Голенище
	регулируемое

	5.4
	Неметаллическая проколозащитная прокладка 
	должна быть в наличии

	6
	Требования к маркировке на изделии или ярлыке или трудноудаляемой этикетке к каждой полупаре:
	−

	6.1
	Модель
	должна быть указана

	6.2
	Размер
	должен быть указан

	6.3
	Защитные свойства:
	−

	6.3.1
	от механических воздействий
	должно обеспечиваться

	6.3.2
	от растворов кислот и щелочей
	должно обеспечиваться

	6.3.3
	от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров
	должно обеспечиваться

	6.3.4
	от воды 
	должно обеспечиваться

	6.3.5
	от пониженных температур
	должно обеспечиваться

	6
	Документы, подтверждающие качество продукции:
	−

	6.1
	Документ о соответствии продукции требованиям ТР ТС 017/2011 
или ТР ТС 019/2011
	декларация о соответствии 
или сертификат соответствия

	6.2
	Протокол (-ы) испытаний продукции
	должен (-ы) быть в наличии

	6.3
	Показатели в протоколе (-ах) испытаний продукции
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