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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Договору № ___________ от _________ 20_____ № ________


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на поставку Автоматизированного передвижного гидравлического  оборудования для статических испытаний
	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание основных требований

	1
	2
	3

	1. Общие сведения

	1.1.
	Заказчик 

	[bookmark: _Hlk148020066]АО «НИЦ «Строительство»


	1.2.
	Юридический адрес
	141367, Московская область, город Сергиев Посад, поселок Загорские Дали, дом 6-11


	1.3.
	Объект закупки
	Автоматизированное передвижное гидравлическое  оборудования для статических испытаний

	1.4.
	Условия оплаты
	 1.  Оплата за Товар производится в течение 7 (семи) рабочих дней (за вычетом соответствующего размера неустойки (пени) предусмотренной разделом 6 настоящего Договора) после подписания Акта приема-передачи.
 

	1.5.
	Срок исполнения поставщиком обязательств
	____________________ календарных дней с даты заключения договора.

	1.6.
	Место поставки
	г. Москва, 2-я Институтская ул. д.6 стр.2


	1.7.
	Требования к функциональным характеристикам
	Оборудование должно быть новым, технически исправным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации и не должно иметь дефектов, связанных с конструкцией или функционированием при его использовании, либо проявляющихся в результате действия или упущения Производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемого оборудования.

	1
	2
	3

	2. Исходные данные

	2.1
	Источник финансирования
	Собственные средства

	3.Основные требования к оборудованию

	3.1
	Основные технические и эксплуатационные характеристики оборудования
	Требования к автоматизированному оборудованию:
[bookmark: _GoBack]Рабочее давление – 25 МПа.
Оборудование должно позволять прикладывать усилия в двух направлениях движения поршня (знакопеременная нагрузка).
Оборудование должно позволять подключать один или одновременно два гидравлических алюминиевых домкрата с гидравлическим возвратом или один или два гидроцилиндра. 
Оборудование должно позволять проводить испытания этапами с возрастанием нагрузки на этапе и с разгрузкой до определенного значения. Количество этапов не менее 50.
Оборудование должно позволять проводить циклические испытания со знакопеременной нагрузкой. Количество циклов не менее 50;
В комплект оборудования должно входить ПО, позволяющее выводить информацию в реальном времени о ходе испытания (таблицы результатов измерений усилий и деформаций, а также соответствующие графики нагрузка-деформация, нагрузка-время и гистерезис).
Оборудование должно быть оснащено электрическим манометром (с подсветкой дисплея) для контроля давления в гидравлической системе (тип манометра согласовать с заказчиком).
Оборудование должно позволять проводить испытания в 2-х режимах:
Режим 1. Статические испытания с однонаправленной непрерывно возрастающей нагрузкой с возможностью разгрузки до определенного значения на этапе. Этапы назначаются от нагрузки. ПО должно выдавать график зависимости деформаций от нагрузки и нагрузки от времени. 
Режим 2. Циклические квазистатические испытания со знакопеременной непрерывно возрастающей нагрузкой с возможностью разгрузки до определенного значения деформаций на этапе. Этапы назначаются от величины деформаций. 
Общее время проведения испытаний от 1 - 40 минут.
Время выхода оборудование до требуемой нагрузки на этапе (цикле) – 30-300 секунд.
Скорость нагружения – 2-20 мм/минуту.
ПО должно выдавать график зависимости деформаций от нагрузки и нагрузки от времени, график гистерезиса и позволять работать одновременно с другими программами.
Данные испытаний (массив данных в табличной форме и графики) должны передаваться на компьютер и отражаться в реальном времени.
Кабели для подключения к ноутбуку длинной не менее 5м должны входить в комплект поставки.
Оборудование должно быть в мобильном исполнении иметь колеса диаметром не менее 100мм и приспособления для перемещения.
Используемое напряжение: 220 или 380 В для оборудования.	
Требования к гидравлическому силовому оборудованию
1. Домкраты алюминиевые – 2 штуки, входят в комплект поставки (серия ДГА..Г, производитель Энерпред или аналог), мощностью 50т (при давлении 25 МПА) с ходом штока 200мм, оснащены  резьбовыми муфтами К3/8. Домкраты должны иметь одно или несколько отверстий с метрической резьбой в дне (или другие приспособления), для возможности их крепления в стенде в перевернутом положении (поршнем вниз).
Автоматизированное оборудование должно позволять подключать один или одновременно два однотипных домкрата (соединенных параллельно) мощность от 2 до 50т (при давлении 25 МПА) для приложения одинаковой нагрузки в двух точках одновременно. Комплекты домкратов мощностью менее 50 т имеются в наличии у заказчика и в комплект поставки не входят.
Для снижения радиальных нагрузок на шток при внецентренном сжатии, домкраты должны быть оснащены плавающими опорами -2 шт.
Домкраты должны быть укомплектованы рукавами высокого давления – 4 штуки, длинной не менее 10 м с быстроразъёмными муфтами (с клапанами масла).
2. Гидроцилиндр двухстороннего действия - 1 штука, входит в комплект поставки (производитель Аргус или аналог), мощностью не менее 30т тянущее и сжимающее усилие (при давлении 25 МПА) с ходом штока 300мм, оснащен  резьбовыми муфтами К3/8. Гидроцилиндр должен иметь элементы крепления (проушины) из стали 40Х – 2 штуки, укомплектованные пальцами для крепления к стенду диаметром 60 мм (сталь 40Х ГОСТ4543-71) – 3 штуки. 
В дне гидроцилиндра должна быть предусмотрена внутренняя резьба М64х2 на глубину 45 мм.
Проушины должны иметь внутреннюю резьбу М64х2 глубиной 45 мм. В собранном виде (при задвинутом положении поршня) расстояние между центрами отверстий под пальцы в проушинах гидроцилиндра должно состоять не более 800 мм. Проушины должны быть укомплектованы переходниками с внешней резьбой М64х2 (длина 45мм) – М50х2 (длина 45мм) – 2 штуки (для возможности установки датчика силы между проушиной и гидроцилиндром) из стали 40Х и шпилька с полной резьбой М64х2 длиной 90 мм.
Документацию (чертежи) на гидроцилиндр и оснастку для него перед изготовлением согласовать с заказчиком.
Гидроцилиндр должен быть укомплектован рукавами высокого давления – 2 штуки, длинной не менее 10 м с быстроразъёмными муфтами (с клапанами масла).
Требования к измерительному оборудованию
Контроль нагрузки
Датчик силы Dacell (сжатие-растяжение)  модель  UL 500 кН или аналог по точности измерений, габаритам и параметрам подключения – 4 штуки. 
Диаметр датчика должен быть не более 230мм, высота - не более 100 мм.
Датчики силы должны иметь возможность объединения между собой по 2 штуки для дублирования сигнала при растяжении на два канала от одного гидроцилиндра (во время испытаний один из датчиков силы будет использоваться совместно с тензометрическим комплексом  TDS-540 от компании TML). 
Два датчика силы должны быть укомплектованы 4 фрезерованными (по плоскости и по кромке) фланцевыми деталями (по два на каждый датчик силы), размерами 240х240мм, толщиной 20мм и необходимым креплением к датчику.  Фланцевые детали и крепления должны быть выполнены из нержавеющей стали или иметь цинковое покрытие.
Кабели для подключения датчиков силы (производитель Helukabel tronic-cy 4x0,5 или аналог) – 4 штуки, длинной не менее 10м должны входить в комплект поставки и иметь разъемы для подключения типа Tajimi (7 пинов).
Контроль деформаций
Контроль деформаций должен осуществляться от одного или двух (при определении среднего значения деформаций) тензометрических датчиков перемещения TML возвратного типа (в наличии у заказчика), оснащённые быстросъёмными разъёмами типа Tajimi (7 пинов). Допускается использовать другие датчики перемещения (по согласованию с заказчиком), при этом они должны входить в комплект поставки и иметь приспособления для крепления к деревянному образцу.
Диапазон контроля деформаций от 0 до 200мм.
Кабели для подключения датчиков перемещения (производитель Helukabel tronic-cy 4x0,5 или аналог) – 2 штуки длинной не менее 10м должны входить в комплект поставки и иметь разъемы для подключения типа Tajimi (7 пинов).	
Перед изготовлением оборудования его технические характеристики и комплектацию требуется согласовать с заказчиком	

	3.2
	Общая комплектность оборудования
	1. Автоматизированное передвижное гидравлическое  оборудования для статических испытаний - 1 шт.
2. Домкраты алюминиевые – 2 штуки (серия ДГА..Г, производитель Энерпред или аналог), мощностью 50т (при давлении 25 МПА) с ходом штока 200мм, оснащены  резьбовыми муфтами К3/8.
3. Гидроцилиндр двухстороннего действия - 1 штука (производитель Аргус или аналог), мощностью не менее 30т тянущее и сжимающее усилие (при давлении 25 МПА) с ходом штока 300мм, оснащены  резьбовыми муфтами К3/8.
4. Рукава высокого давления – 6 штук, длинной не менее 10 м с быстроразъёмными муфтами (с клапанами масла).
5. Элементы крепления гидроцилиндра (проушины) из стали 40Х – 2 штуки 
6. Палец диаметром 60 мм (сталь 40Х ГОСТ4543-71) – 3 штуки.
7. Переходник с внешней резьбой М64х2 (длина 45мм) – М50х2 (длина 45мм) – 2 штуки
8. Шпилька с полной резьбой М64х2 длиной 90 мм – 1 штука.
9. Датчик силы Dacell модель UL 500 кН или аналог - 4 штуки.
10. Фланцевая деталь (для датчика силы) с креплениями - 4 штуки.
11. Кабели (производитель Helukabel tronic-cy 4x0,5 или аналог) для подключения датчиков силы и перемещения – 6 штук длинной не менее 10м с разъемами для подключения типа Tajimi (7 пинов).
12. Кабели для подключения оборудования к ноутбуку длиной не менее 5м (разъем USB).	

	4. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества Оборудования

	4.1.
	Гарантийный срок

	Гарантия на Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта приема-передачи.

	4.2.
	Условия предоставления гарантии
	Гарантия качества Товара должна распространяться на все составляющие и комплектующие его части. Предоставление гарантии осуществляется вместе с поставкой Товара.
В период действия гарантийного срока Поставщиком осуществляется гарантийное обслуживание Товара без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.







