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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
	
На выполнение работ по строительству сети теплоснабжения на «АО «Ульяновскцемент» в рамках инвестпроекта УЦ-2023-0001-ТП «Восстановительный ремонт отопления производственных зданий»


	[bookmark: RANGE!A2:C14]№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1.
	Предмет договора 
	На выполнение работ по строительству сети теплоснабжения на «АО «Ульяновскцемент» в рамках инвестпроекта УЦ-2023-0001-ТП «Восстановительный ремонт отопления производственных зданий»

	2.
	Требования, предъявляемые к предмету закупки

	2.1
	Наименование, основные характеристики и объемы выполняемых работ
	В объем работ входит:
1. Демонтаж существующих сетей теплоснабжения, находящихся на трассе вновь возводимых (проектируемых) сетей.
2. Строительство сетей теплоснабжения в соответствии с Проектом 218-П-24-ТС «Техническое перевооружение сети теплоснабжения на «АО «Ульяновскцемент» (Приложение №1) .
3. Сдача теплосетей Заказчику.

Работы выполнять поэтапно.
1 этап: 
- строительство подающего и обратного трубопроводов сети теплоснабжения от существующей теплосети до здания Отделения пункта корректировки сырья (лит.55а) и от здания Отделения пункта корректировки сырья (лит.55а) до зданий Гидрофола (лит.23а) и здания Отделения шаровых мельниц (лит.22а) общей протяженностью 156,1м в соответствии с проектом 218-П-24-ТС. Установка запорной арматуры с подключением потребителей. Врезка новой сети в существующую сеть.
2 этап:
- демонтаж существующей сети теплоснабжения на участке от компенсатора К3 до здания Цеха помола цемента (лит.5а), не включая ответвления (район опоры Н8) в сторону здания Депо (лит.83а). Строительство подающего и обратного трубопроводов сети теплоснабжения на данном участке протяженностью 542,9м в соответствии с проектом 218-П-24-ТС. Установка запорной арматуры с подключением потребителей.
3 этап:
- демонтаж существующей сети теплоснабжения на участке от здания Центральных бытовых (лит.53а) до здания опоры Н18. Строительство подающего и обратного трубопроводов сети теплоснабжения на данном участке протяженностью 129,6м в соответствии с проектом 218-П-24-ТС. Установка запорной арматуры с подключением потребителей.
4 этап:
- демонтаж существующей сети на участке от пристроя здания Центральных бытовых (лит.53а1) до компенсатора К3. Строительство подающего и обратного трубопроводов сети теплоснабжения на данном участке протяженностью 333,7м с 
соединением ко всем ранее построенным участкам в соответствии с проектом 218-П-24-ТС. Установка запорной арматуры с подключением потребителей.

По завершении всех этапов строительства сетей теплоснабжения провести опрессовку со сдачей Заказчику.

Демонтированный материал складировать на территории Заказчика (открытый склад «База оборудования»).

Предоставление материалов:
 - трубопроводы, запорная арматура, отводы, тройники, переходы, фланцы (согласно спецификации к Проекту) – предоставляет Заказчик.
[bookmark: _GoBack]- остальные материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, - предоставляет Подрядчик.

	2.2
	Квалификационные требования к подрядчику, характеристики выполняемых работ
	Опыт выполнения работ, указанных в п. 2.1 настоящего Технического задания не менее 3 лет.
Наличие всех необходимых свидетельств, аккредитаций, допусков и аттестаций в соответствии с действующим законодательством, позволяющих выполнять работы, указанных в п. 2.1 настоящего Технического задания
Использование при выполнении работ собственного инструмента и оборудования
Обеспечить собственный персонал соответствующей спецодеждой с нанесенным фирменным логотипом организации Подрядчика, спецобувью, другими средствами индивидуальной защиты и защитными касками.

	3.
	Место, условия и сроки выполнения работ 

	3.1
	Место проведения работ
	АО «Ульяновскцемент» Россия, 433300, Ульяновская область, г. Новоульяновск, проезд Промышленный д 1

	3.3
	Сроки выполнения работ
	Сроки выполнения работ указываются в договоре.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует с даты подписания при условии согласования видов, объемов, стоимости работ с Подрядчиком.

	4.
	Требования к сроку гарантийного периода
	Гарантии качества Работ распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.
Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком Работы составляет 12 (Двенадцать) календарных месяцев с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации. Подрядчик гарантирует выполнение всех Работ в соответствии с действующими нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых материалов и комплектующих изделий, поставляемых им для выполнения Работ по Договору, строительным нормам и правилам, а также образцам, одобренным Заказчиком.
При обнаружении в течение гарантийного срока, предусмотренного Договором, дефектов, вызванных некачественным выполнением Подрядчиком Работ, а также использованием материалов, предоставленных Подрядчиком, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным в технической документации, Заказчик, совместно с представителем Подрядчика или уполномоченными им иными лицами, составляют рекламационный акт и согласовывают сроки устранения выявленных дефектов.

	5.
	Порядок формирования цены договора
	Начальная цена договора на выполнение работ по демонтажу и монтажу системы отопления с теплоизоляцией определяется на основании проведенного тендера и калькуляций.
Стоимость работ является фиксированной на весь срок действия договора, комплексными и кумулятивными и включают в себе все трудозатраты, механизмы, инструменты (в т. ч. измерительные) и материалы Подрядчика, необходимые для достижения конечного результата, в т. ч. и такие, которые в отдельности не указаны.
В случае корректировки объема выполняемых работ по результатам осмотра оборудования, Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору, содержащее скорректированный объем работ, их стоимость и сроки их выполнения.

	6.
	Привлечение субподрядчиков
	Письменно согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению работ в рамках договора субподрядчиков с предоставлением документального подтверждения наличия у субподрядчиков ресурсов, необходимых для исполнения обязательств (наличие в штате организации квалифицированного персонала, с подтверждением трудовых или иных отношений, оборудования).

	7.
	Контроль выполнения договора, ответственное лицо
	Главный энергетик АО «Ульяновскцемент» Кожевников В.Г.
Тел.:+7 (84255) 7-59-00 доб. 626-12
Тел.:+7 (84255) 7-59-77
Моб.:+7 906-391-29-21
E-mail: Kozhevnikov@cemros.ru  



Приложение: Проект 218-П-24-ТС «Техническое перевооружение сети теплоснабжения на «АО «Ульяновскцемент»
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