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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На поставку суточного монитора 12-ти канального
(комплекс для суточного мониторования ЭКГ (по Холтеру) 

Характеристики комплекса


	Функции и параметры, установленные заказчиком
	Наличие функции или величина параметра

	Холтеровское мониторирование 
	Наличие

	Регистратор носимый ЭКГ и АД, 1 шт. 
	Наличие

	Технические и функциональные возможности комбинированного монитора ЭКГ и АД, РПГ и движения/положения тела
	

	Количество отведений ЭКГ, в зависимости от типа подключенного кабеля пациента, шт.
	не менее 3 и 12

	Частота дискретизации ЭКГ (частота квантования), Гц
	не менее 1000

	Диапазон регистрации переменной составляющей входного напряжения, мВ
	от 0,03 до 300

	диапазон частот, в котором неравномерность амплитудно-частотной характеристики канала ЭКГ не превышает 3 дБ                                                                                           нижняя граница диапазона частот, Гц                                                                                 верхняя граница диапазона частот, Гц
	

Не более 0,05                                                Не менее 250

	Анализ монитором в процессе мониторирования  данных ЭКГ и выработка сигнала тревоги для пациента по превышению заданного безопасного порога ЧСС и по превышению заданного порога смещения сегмента ST
	Наличие

	Характеристики канала АД
	

	Измерение и непрерывная регистрация биоэлектрических потенциалов сердца, измерения и записи артериального давления (АД), непрерывная регистрация и запись реопневмограммы (РПГ). 
	Наличие

	Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения давления, мм рт.ст.
	не более  ± 1 

	Характер спуска давления при измерении
	плавный 

	Режим суточного мониторирования АД с полной записью одного отведения ЭКГ с использованием трехэлектродного кабеля пациента
	наличие

	Автоматическое внеочередное измерение АД по параметрам ЭКГ – при тахикардии, брадикардии
	наличие

	Автоматическое внеочередное измерение АД по смещению сегмента ST выше определенного порога. Порог задается врачом
	наличие

	Канал реопневмограммы
	Наличие

	Время непрерывной работы в режиме суточной записи от внутренних элементов питания (аккумуляторов), ч
	не менее 48

	Регистрация 3 или 12 отведений ЭКГ 
	В течение не менее 24 часов

	Измерение АД с помощью двух методов: по тонам Короткова и осциллометрическому 
	Наличие

	Возможность проверки любого измерения АД по записи тонов Короткова и давления в манжете 
	Наличие

	Запись двух реопневмограмм (грудной и брюшной) 
	Наличие

	Запись положения тела и двигательной активности пациента с помощью внешнего и внутреннего датчика движения 
	Наличие

	Счетчик числа постановок (монитора и кабеля)
	Наличие

	Цветной сенсорный экран для ведения дневника пациента и управления регистратором
	Наличие

	Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения/положения тела десятиэлектродный, 2 шт. 
	Наличие

	Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения/положения тела семиэлектродный, 1 шт. 
	Наличие

	Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения/положения тела трехэлектродный, 1 шт. 
	Наличие

	Датчик тонов Короткова В, 1 шт. 
	Наличие

	Манжета большая взрослая, окружность руки 34-51 см, 1 шт
	

	Манжета взрослая, окружность руки 25-40 см, 1 шт.
	Наличие

	Устройство зарядное тип 1, 1 шт
	Наличие

	Элемент питания тип 2. 2 шт
	Наличие

	Комплект одноразовых ЭКГ-электродов (упаковка 50 шт.) 
	60 упаковок

	Кабельный с гальванической развязкой блок связи мониторов с ПК через USB–порт, шт.
	Не менее 1 

	Обеспечивается совместимость на уровне приема, обработки, анализа и хранения данных, а именно: Записи мониторирования, полученные с вновь приобретаемого оборудования обрабатываются на имеющемся у Заказчика Комплексе.

	Наличие

	Для записей, полученных на приобретаемом оборудовании, обеспечивается совместная обработка и автоматическое сравнение с записями этого же пациента, полученными ранее на имеющемся у Заказчика Комплексе  и хранящимися в архиве Заказчика, с выделением статистически значимых отличий между записями.
	Наличие

	Записи, полученные на закупаемом оборудовании автоматически обрабатываются с полным сохранением установок предыдущей (архивной) записи этого же пациента на имеющемся у Заказчика Комплексе, хранящейся в архиве Заказчика, с использованием тех же названий выявленных феноменов, с автоматическим выделением новых феноменов (артефактов и т.д), отсутствующих на предыдущей записи.

	Наличие

	Свидетельство о первичной поверке 
	Сроком не менее 10 месяцев

	Регистрационное удостоверение МЗ РФ
	Наличие

	Гарантийный срок
	Не менее 12 месяцев

	Сервисная служба, имеющая действующее разрешение производителя на техническое обслуживание изделия
	Наличие



Условия поставки Товара: Поставщик обязуется осуществить поставку Товара и надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке, сборке, установке, вводу в эксплуатацию Товара, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Покупателя, эксплуатирующих Товар, правилам эксплуатации и технического обслуживания в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара. 
Установка и ввод в эксплуатацию Товара должны быть осуществлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара.
