Приложение № 1 к Техническому заданию «Выполнение работ по проектированию объекта капитального строительства «Здание проходной» ПАО «ЧКПЗ»


Задание на проектирование объекта капитального строительства

 
Строительство объекта: 
«Здание Проходной ПАО «ЧКПЗ», по адресу г. Челябинск, ул. Горелова, 12.


	I. Общие данные

	1.
	Основание для проектирования объекта:
	Решение застройщика

	2.
	Застройщик (технический заказчик):
	ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» 454012, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Горелова, 12.


	3.
	Инвестор (при наличии):
	ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»

	4.
	Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства), утвержденным приказом Минстроя России от 02 ноября 2022 г. N 928/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
20 февраля 2023 г., регистрационный N 72411):
	Группа – Вспомогательная инфраструктура отрасли
		
Вид объекта строительства - Административно-бытовое здание 

Код - 09.03.001.002

	5.
	Вид работ:
	Строительство объекта капитального строительства

	6.
	Источник и объем финансирования строительства объекта:
	Собственные средства

	7.
	Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования (при наличии):
	Отсутствуют, получить в ходе проектирования. Для получения ТУ определить потребность мощностей инженерных систем проектируемого здания. 

	8.
	Требования к выделению этапов строительства:
	Не требуется

	9.
	Срок строительства:
	2024 год

	10.
	Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели):
	– Здание административного-бытового назначения;	
– Этажность здания – 2 (без подвала);
– Характеристики помещений, высота от пола до потолка: основных помещений 1-2 этажей – не менее 3,3 м;
Планировку этажей, отделку помещений, размещение осветительных приборов, розеток, сантехнических приборов, кондиционеров,   габаритные размеры проектируемого объекта принять в  соответствии с Приложением №1 к настоящему  заданию   «Эскизный -проект  здания  проходной», а также действующими нормами.

	11.

	Идентификационные признаки объекта, которые устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5), и включают в себя:
	

	11.1.

	Назначение объекта:

	Объект непроизводственного назначения

	11.2.

	Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность:
	Проезд  транспортных средств

	11.3.

	Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта:
	отсутствует

	11.4.
	Принадлежность к опасным производственным объектам:
	отсутствует

	11.5.
	Пожарная и взрывопожарная опасность объекта:
	определить при проектировании

	11.6.
	Наличие в объекте помещений с постоянным пребыванием людей:
	наличие

	11.7.
	Уровень ответственности объекта (устанавливается согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5):
	нормальный

	12.
	Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта:
	отсутствует

	13.
	Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений:
	Качество проектной документации и принятых в ней решениях должно соответствовать требованиями технических регламентов, а так же нормативных документов, стандартов и правил, утвержденных приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 02.04.2020 №687, девствующих на территории РФ на момент проектирования (в том числе Федеральному закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральному закону от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 13.06.2023) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), отвечать установленным параметрам противопожарной и санитарной безопасности, а также РФ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования». Класс энергоэффективности не ниже «С». 

	14.
	Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации:
	Выполнить инженерные изыскания в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства», в объеме, необходимом для разработки проектной документации, в том числе: инженерно-геодезические изыскания; инженерно-геологические изыскания; инженерно- геофизические изыскания; инженерно-экологические изыскания.	
На все вышеуказанные изыскания составить Программы работ на инженерные изыскания с применением правил производства инженерных изысканий, в объеме не менее предусмотренного сметой(ами). Предоставлять заказчику предварительные материалы изысканий для ознакомления	
По результатам выполнения инженерных изысканий предоставить технические отчеты, являющиеся основанием для проектирования по объекту.

	15.
	Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта:
	определить при проектировании

	16.
	Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации:
	не принадлежит

	II. Перечень основных требований к проектным решениям

	17.
	Требования к схеме планировочной организации земельного участка:
	Разработать в достаточном объеме (согласно п.13)
Расположение объекта предусмотрено на территории ПАО «ЧКПЗ»

	18.
	Требования к проекту полосы отвода:
	не требуется

	19.
	Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам:
	1. Архитектурно-художественные решения должны отвечать современным требованиям и соответствовать передовому облику современных зданий. 
2.Предусмотреть на графических материалах требования документов, предусмотренные п. 13 настоящего задания на проектирование, в том числе:
категорию материалов по пожарной опасности, кабельные (кабельно-трубные) журналы, ведомости объемов работ, спецификации оборудования, изделий и материалов для всех разделов, имеющих сведения о материалах и оборудовании, разрезы, аксонометрические схемы, высотные отметки строительных конструкций и инженерных сетей и систем, узлы строительных конструкций и инженерных сетей и систем   и их примыкания друг к другу и между собой, развертки помещений,	
расчеты на все инженерные системы и сети, конструктивные элементы и проектируемые факторы (такие как инсоляция и тепловая защита и прочее), правила контроля и оценки прочности бетона, метод определения прочности сцепления в каменной кладке,
принимаемую яркость рабочих поверхностей.
3. Состав исполнительной документации, в том числе предусмотренной приказом Минстроя РФ от 16.05.2023 №344/пр.
4. Инсоляция помещений должна удовлетворять минимально-допустимым требованиям.
5. В случае необходимости предусмотреть солнцезащитные устройства.	

	20.
	Требования к технологическим решениям:
	Учесть технологические решения здания в проектных решениях исходя из назначения и вида объекта.  

	21.


	Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям: 
	Конструктивные элементы должны отвечать действующим требованиям безопасности, энергоэффективности, удобства и эргономики. 	Все решения должны быть приняты с точки зрения достижения долговечности здания и простоте его эксплуатации и обслуживания. 	


	21.1.
	Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком):
	Все применяемые материалы, изделия и оборудование согласовать с Заказчиком до применения их в проектной документации путем направления в адрес заказчика перечня предполагаемого материала, изделий оборудования с указанием не менее 3х допустимых к применению в проектной документации вариантов. В случае невозможности предложения предоставления не менее 3х вариантов приложить обоснование данной невозможности. Предварительный выбор материалов, изделий и оборудования выполнять на основании расчётов и требований нормативных документов, технических регламентов, стандартов и правил, действующих на территории РФ. Применяемые материалы и оборудование должны быть полностью совместимым с материалами и оборудованием, установленными и применяемыми в учреждении Заказчика.
Выбор оборудования, материалов и изделий должен быть обусловлен с учетом мониторинга, учитывающего наличие в Российской Федерации.	
Применяемые конструкции, изделия, оборудование, инженерные системы и их замена в процессе проектирования и строительства подлежат обязательному согласованию с Заказчиком в пределах лимита финансирования.	


	21.2.

	Требования к строительным конструкциям:

	Конструктив здания –металлический каркас. Предусмотреть доступ к инженерным системам здания, скрываемым за перегородками для периодического осмотра и обслуживания.	
Учесть при разработке проектной документации применяемые строительные конструкции, способы их монтажа и эксплуатации с учётом долговечности, обеспечения безопасности для здоровья.
Сведения о районных нагрузках принять исходя из месторасположения объекта (Челябинская область).
Учесть сейсмичность района строительства объекта.
Предусмотреть антикоррозионную обработку всех строительных конструкций и инженерных систем.
Предусмотреть огнезащиту стальных конструкций.

	21.3.

	Требования к фундаментам:

	Предусмотреть   железобетонный фундамент   с достаточными прочностными характеристиками и характеристиками по водонепроницаемости, морозостойкости и прочими по результатам инженерных изысканий.
Предусмотреть устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции.

	21.4.

	Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу:

	Не требуется.

	21.5.
	Требования к наружным стенам:

	Наружные стены   выполнить из светопрозрачных     ограждающих  конструций.
Предусмотреть мероприятия по ограничению уровня наружного шума.

	21.6.

	Требования к внутренним стенам и перегородкам:

	Внутренние стены и перегородки выполнить из   гипсокартонных  листов в два  слоя, в  санузлах выполнить из влагостойких  гипсокартонных  листов в два  слоя.
 Предусмотреть дальнейшую возможность крепления на них необходимых эстетических и функциональных изделий, в соответствии с функциональным назначением помещений и элементов здания. 
Сопряжение с конструктивными элементами каркаса здания выполнить с учетом сейсмичности района строительства объекта.	
Предусмотреть мероприятия по ограничению уровня шума передаваемого между помещениями.

	21.7.

	Требования к перекрытиям
	Данные конструкции выполнить из сборного  железобетона с  устройством монтажных и технологических отверстий в т.ч. прокладки коммуникаций (междуэтажных инженерных сетей внутри здания )

	21.8.

	Требования к колоннам, ригелям:

	Данные конструкции   выполнить металлическими. 
Шаг осей выбрать в соответствии  с  Приложением №1 к настоящему  заданию   «Эскизный проект  здания  проходной».	

	21.9.

	Требования к лестницам:

	Количество лестниц определить исходя из действующих норм. 
Расположение   лестниц принять   в соответствии   с   Приложением №1 к настоящему  заданию   «Эскизный проект  здания  проходной». Предусмотреть пожарную эвакуационную металлическую лестницу с кровли здания (при необходимости).	
	

	21.10.

	Требования к полам:

	Стяжку пола выполнить из ЦПС достаточной (в соответствии с п.13) прочности. Применить долговечный материал для общих помещений, коридоров, санитарных комнат и технических помещений керамический гранит толщиной не менее 10 мм с противоскользящим покрытием; для помещений руководящего состава и смежных с ними помещений   коммерческий линолеум. Для помещений с повышенным влажностным режимом (санитарные комнаты, вентиляционные камеры, тепловые узлы и прочее) предусмотреть гидроизоляцию полов с устройством примыкающей гидроизоляции на стены высотой не менее 150 мм.
	

	21.11.

	Требования к кровле:

	Кровлю выполнить плоскую. с устройством разуклонки и внутренних водостоков. Предусмотреть покрытие рулонной гидроизоляцией не менее 2х слоев с заводом на парапет. На кровле предусмотреть парапет и ограждение.
При размещении оборудования на кровле предусмотреть под оборудование опорные металлические рамы.  Кровля   не эксплуатируемая за исключением облуживания ее и установленного на кровле оборудования персоналом.	Выходы на кровлю предусмотреть с попаданием в нее через основные лестницы здания.

	21.12.

	Требования к витражам, окнам:
	Витражи выполнить из   алюминиевых  конструкции, выполнить из алюминиевого теплого профиля с заполнением энергосберегающими стеклопакетами.          Для окон и витражей предусмотреть наличие створок с поворотно-откидным открыванием, москитных сеток, ПСУЛ, паро- и гидро- изоляционными лентами для монтажа и подоконниками.  


	21.13.

	Требования к дверям:

	Межкомнатные двери предусмотреть следующие:
– для общего персонала, технических и вспомогательных помещений с 1 по 2 этаж –из алюминиевого профиля  с заполнением  стеклопакетами с фурнитурой и доводчиками	
– для санузлов  – из алюминиевого профиля глухие (заполнение из сендвич-панелей ) с фурнитурой и доводчиками.
Противопожарные двери предусмотреть для помещений в соответствии с действующими нормами с необходимым пределом огнестойкости, оборудованные доводчиками.	
Наружные двери выполнить из алюминиевого профиля теплого      с заполнением энергосберегающими стеклопакетами   с фурнитурой и доводчиками.	
Все эвакуационные двери оборудовать системами «антипаника».
	


	21.14.

	Требования к внутренней отделке:

	 В соответствии с назначением помещений применить экономически эффективные материалы, допустимые в соответствии с действующими нормами в т.ч. для помещений, требующих определенного уровня звукоизоляции и защиты. Применять унифицированные решения.
В помещениях предусмотреть отделку из материалов по предварительному согласованию с Заказчиком.
Для защиты наружных углов предусмотреть защиту из ПВХ на алюминиевом профиле. Предусмотреть защиту стен в коридорах, в зонах размещения клиентов и в кабинетах персонала. Для помещений с повышенным влажностным режимом (санитарные комнаты, вентиляционные камеры, тепловые узлы и прочее) предусмотреть гидроизоляцию полов с устройством примыкающей гидроизоляции на стены высотой не менее 150 мм. Перекрытия над помещением серверной должны иметь гидроизоляцию. Облицовку стен и потолков серверной предусмотреть из материалов, не образующих пыль.	

	21.15.

	Требования к наружной отделке:

	Предусмотреть цветовые решения  фасадов  проектируемого  здания в корпоративном стиле ПАО»ЧКПЗ»

	21.16.

	Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях:
	В соответствии с техническими условиями МЧС России

	21.17.

	Требования к инженерной защите территории объекта:
	Определить в процессе проектирования

	22.
	Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта:
	не разрабатывается

	23.
	Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта:
	не разрабатывается

	24.

	Требования к инженерно-техническим решениям 
	

	24.1.

	Требования к основному технологическому оборудованию:


	 

	24.1.1.
	Отопление:
	Разработать в полном объеме.

	24.1.2.
	Вентиляция:
	Разработать в полном объеме.

	24.1.3.
	Водопровод:
	Разработать в полном объеме.

	24.1.4.
	Канализация:
	Разработать в полном объеме.

	24.1.5.
	Электроснабжение:
	Разработать в полном объеме.

	24.1.6.
	Телефонизация:
	Разработать в полном объеме на основе IP телефонии. Предусмотреть подведение проводной телефонной связи.

	24.1.7.
	Радиофикация:
	Радиофикацию предусмотреть в соответствии с требованиями действующего законодательства.

	24.1.8.
	Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»:
	Запроектировать локально-вычислительную сеть, объединяющую все рабочие места в соответствии с ГОСТ Р 53246-2008.
Расположение коммутационных шкафов предусмотреть поэтажно с резервированием со сведением конечных приборов на этажный коммутатор.		Все коммуникационные кабели должны быть организованы в лотки, проложенные в нишах подвесного потолка. Лотки электрических кабелей и слаботочных сетей должны быть разнесены на расстояние не менее 50 см.	
Расположение телекоммуникационных шкафов предусмотреть поэтажно с резервированием.	
Вертикальную прокладку кабельных линий предусмотреть в технических нишах удаленно от сетей электроснабжения.
Кабельные лотки линий информационной сети разместить на каждом этаже в нишах подвесного потолка раздельно (не ближе 50 см) от сетей электроснабжения. Розетки Ethernet предусмотреть на высоте 400 мм от УЧП каждого этажа. Предусмотреть розетки Ethernet для возможности подключения точек доступа Wi-Fi и МФУ общего пользования.

	24.1.9.
	Видеонаблюдение:
	Предусмотреть систему видеонаблюдения с выводом информации на посты охраны. Расположение и количество камер, а также время хранения записей согласовать с заказчиком. Расположение телекоммуникационных шкафов предусмотреть поэтажно с резервированием. Система видеонаблюдения должна закрыть все коридорное пространство, учитывая входные группы на этажах, входные группы в отдельные помещения, расположенные на этажах, а также с учетом размещения видеокамер на лестничных маршах. Также система видеонаблюдения должна обеспечивать наблюдение территории, прилегающей к зданию по всему периметру. Сервер системы видеонаблюдения расположить в серверной с возможностью интеграции существующих средств видеонаблюдения в проектируемую систему, а так же предусмотреть резерв на развитие.

	24.1.10.
	Газификация:
	Не требуется.

	24.1.11.
	Автоматизация и диспетчеризация:
	

	24.1.11.1
	АПС, СОУЭ и ПТ:
	Разработать системы АПС, СОУЭ  на аппаратной базе Болид и ПО Орион.  
Выбор датчиков, оповещателей звуковых, световых, оборудования и их количество применить в зависимости от назначения, объёмов и других характеристик помещения; конструктивных решений здания. Разработать системы АПС, СОУЭ  на аппаратной базе Болид и ПО Орион.  
        Выбор датчиков, оповещателей звуковых, световых, оборудования и их количество применить в зависимости от назначения, объёмов и других характеристик помещения; конструктивных решений здания. 
        Линии АПС и СОУЭ разместить в кабельных лотках слаботочных сетей (не ближе 50 см) от сетей электроснабжения. 
        Сервера систем АПС, СОУЭ расположить в серверной с возможность интеграции существующих средств пожарной охраны в проектируемую систему, а так же предусмотреть резерв на развитие.
        Система пожарной сигнализации АПС должна удовлетворять действующим нормам и правилам, в том числе обеспечивать: 
        – Обнаружение и фиксирование фактов появления очагов возгорания, задымлённости, повышения температуры, сработки ручных изве6щателей, формирование сигналов для включения системы оповещения людей о пожаре;                   
        – Фиксирование информации обо всех принятых сигналах тревоги в базе данных с указанием даты, времени, адреса и ведении протокола работы; Контроль целостности шлейфов АПС;        
        – Автоматическую световую индикацию о наличии основного или резервного питания. При разработке проектной документации учесть:                                                       
        – защиту систем АПС от возможности выхода системы из работоспособного состояния при возникновении короткого замыкания, в каком-либо пожарном извещателе или участке системы АПС (с возможностью быстрого поиска неисправного участка и извещателя);           
        – Получение подтверждённого сигнала о возникновении пожара не менее чем от двух извещателей (по алгоритму С).                                                                                      
        Основные части подсистемы АПС должны включать в себя: устройства сбора и обработки информации, систему электропитания оборудования, пожарные извещатели и средства обнаружения, кабельные сети.        
        Предусмотреть установку на путях эвакуации ручных пожарных извещателей, подачи сигнала при визуальном обнаружении возгораний. АПС должна обеспечивать режим самодиагностики и обнаруживать внутреннюю неисправность не более чем за 30 секунд после ее возникновения (в том числе и короткое замыкание).                                              
        АПС должна строиться с возможностью дальнейшей интеграции в общий программно-аппаратный комплекс системы безопасности и при определении факта возгорания, обеспечивать включение звуковой сигнализации, отключение системы вентиляции, отключение электроприводов дверей, включение системы дымоудаления и подпора воздуха, взаимодействие с СКУД.                                 
        Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должна соответствовать современным требованиям, иметь автоматическую систему выдачи сигналов оповещения при срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации. Размеры зон пожарного оповещения, специальная очерёдность оповещения и время начала оповещения в отдельных зонах определяются, исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре, согласно требованиям действующих нормативных документов по пожарной безопасности.                                                                 
        Предусмотреть программу последовательного запуска СОУЭ на разных этажах при ее сработке.     
        Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должна включать в себя стойку оповещения или иную трансляционную, усилительную аппаратуру, пожарные сирены. Количество звуковых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного и временного пребывания людей согласно требованиям действующих нормативных документов по пожарной безопасности.                                  
        Размещение световых указателей и эвакуационных знаков пожарной безопасности должно выполняться согласно требованиям действующих нормативных документов по пожарной безопасности.                     
        Автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуацией при пожаре диспетчеризировать на ПО совместимое с ПО «Орион Про», имеющееся у Заказчика.    

	24.1.11.2
	Диспетчеризация:
	Предусмотреть систему диспетчеризации АПС, СОУЭ , СКУД, видеонаблюдения. Предусмотреть возможность интеграции существующих средств диспетчеризации в проектируемую систему, а так же предусмотреть резерв на развитие.

	24.1.11.3
	СКУД
	СКУД должна обслуживать следующие помещения и устройства по типам: 
- кабинеты отделов, служб;
- двери секций и блоков;
- проходные турникеты;
- эвакуационные выходы;
- технические помещения.
СКУД выполнить на интерфейсе Ethernet.
Линии СКУД разместить в кабельных лотках слаботочных сетей (не ближе 50 см) от сетей электроснабжения. Предусмотреть разные права доступа для разных подразделений (категорий персонала) и сотрудников.	
ПО СКУД должно предусматривать возможность полной интеграции с другими внешними системами Заказчика в части передачи информации о состоянии устройств, отчетов, статистик и др. 
ПО СКУД должно обеспечивать возможность дальнейшего расширения системы (количества контроллеров, пользователей в системе, количества удалённых рабочих мест) без необходимости приобретения дополнительных лицензий на технические средства (контроллеры), программные (удаленные рабочие места) и др.

	24.1.11.4
	Автоматизация системы отопления
	Разработать в полном объеме. В тепловых узлах предусмотреть системы автоматизированного управления регулировкой температуры в зависимости от температуры наружного воздуха.   

	24.1.11.5
	Автоматизация системы вентиляции
	Разработать в полном объеме.

	24.1.12.
	Иные сети инженерно-технического обеспечения:
	При необходимости.

	24.2.

	Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения:
	

	24.2.1.
	Водоснабжение:
	Предусмотреть подземную прокладку трубопроводов к точке присоединения, согласно ТУ с восстановлением покрытия.

	24.2.2.
	Водоотведение:
	Предусмотреть подземную прокладку трубопроводов к точке присоединения, согласно ТУ с восстановлением покрытия. 

	24.2.3.
	Теплоснабжение:
	Предусмотреть прокладку трубопроводов к точке присоединения, согласно ТУ. Прокладку выполнить подземно в лотке с применением необходимой теплоизоляции труб в кожухе.

	24.2.4.
	Электроснабжение:
	Предусмотреть прокладку сетей к точке подключения подземным способом с восстановлением покрытия.

	24.2.5.
	Телефонизация:
	Предусмотреть подведение проводной телефонной связи.

	24.2.6. 
	Радиофикация:
	Согласно техническим условиям,  а также действующей нормативной документации РФ.

	24.2.7.

	Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»:
	Предусмотреть оптоволоконную линию связи от коммутационного шкафа до серверной здания заводоуправления.

	24.2.8.
	Видеонаблюдение:
	Не требуется.

	24.2.9.
	Газоснабжение:
	Не требуется.

	24.2.10.

	Иные сети инженерно-технического обеспечения:
	При необходимости.

	25.
	Требования к мероприятиям по охране окружающей среды:
	В соответствии с требованиями действующего законодательства.	


	26.
	Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности:
	В соответствии с требованиями действующего законодательства.	


	27.
	Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов:
	В соответствии с требованиями действующего законодательства. Предусмотреть тепловую защиту объекта. Площадь светопрозрачных ограждающих конструкций определить с учетом требований по энергоэффективности для общественных зданий.

	28.
	Требования к мероприятиям по обеспечению доступа маломобильных групп населения к объекту:
	В соответствии с требованиями действующего законодательства.

	29.
	Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности:
	В соответствии с требованиями действующего законодательства. Предусмотреть системы видеонаблюдения с наружи и внутри здания, СКУД.

	30.
	Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду:
	В соответствии с требованиями действующего законодательства.

	31.
	Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта:
	В соответствии с требованиями действующего законодательства. Разработать и представить сведения о нормальной эксплуатации объекта.

	32.
	Требования к проекту организации строительства объекта:
	Разработать в полном объеме с обоснованием принимаемых технических решений по монтажу проектируемого здания, устройства наружных инженерных сетей, мероприятий и с указанием информации о выполнении работ в условиях действующего предприятия и стесненности территории.	
Предусмотреть меры безопасности при выполнении строительно-монтажных работ. 
Предусмотреть устройство временного ограждения строительной площадки.	
Производство строительно-монтажных работ отобразить в документации.	
Указать сведения и использовать информацию, что  предприятие  является действующим.

	33.
	Требования о необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, вырубки или сохранения зеленых насаждений, реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемым строительством объекта, расположенных на земельном участке, на котором планируется строительство объекта:
	Предусмотреть проектом демонтаж существующего здания проходной.
Предусмотреть вынос существующих коммуникаций из пятна застройки.

	34.
	Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, малым архитектурным формам и планировочной организации земельного участка:
	Предусмотреть проектом благоустройство прилегающей территории. 

	35.
	Требования к разработке проекта рекультивации земель:
	В соответствии с требованиями действующего законодательства.

	36.
	Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки:
	Определить в процессе проектирования.

	37.
	Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта:
	Не разрабатывается.

	III. Иные требования к проектированию

	38.
	Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным (указываются при необходимости):
	В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в удовлетворительном объеме. Предусмотреть все неоговоренные в настоящем задании на выполнение проектных и изыскательских работ разделы, необходимые для полной реализации всех принятых проектных решений 	
Разделы технической документации разбить на тома, книги из соображений рационального и последовательного выполнения их требований в ходе производства строительно-монтажных работ.

	39.
	Требования к подготовке сметной документации:
	Документация должна быть разработана на основании Федеральной сметной нормативной сметной   базы в уровне цен  по состоянию на 1 января 2022 года (ФСНБ-2022), утверждённая Приказом Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр).
При реализации всех новых проектов строительства, объектов капитального строительства на территории Российской Федерации необходимо применять ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости строительства, при котором источниками формирования сметной стоимости строительства одновременно будут являться данные о сметных ценах строительных ресурсов в текущем уровне цен из ФГИС ЦС и сметные цены в базовом уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года из ФСНБ-2022 с индексами изменения сметной стоимости строительства по группа однородных строительных ресурсов, информация о сметных ценах которых в текушем уровне цен будет отсутствовать в ФГИС ЦС.
Сметную документацию разработать с использованием сертифицированного программного комплекса «Гранд-смета» (или ином сметном программном комплексе, позволяющем создавать ПСД универсального формата, работающего со всеми сметными программами) и программе EXCEL (в формате GSF и EXCEL).
Сметную документацию предоставить в следующем обязательном составе: сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 и в текущем уровне цен на дату передачи проектной документации Заказчику; сметы на проектные работы, составленные на основании действующих Сборников базовых цен на проектирование в строительстве с пересчетом в текущие цены на момент составления сметной документации; объектные сметы; локальные сметы; реестр цен на материалы и оборудование; прайс-листы; ведомость объемов строительных и монтажных работ.
При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в базисном или текущем уровне цен на отдельные материальные ресурсы и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (далее - конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении N 1 к Методике и подписываются застройщиком или техническим заказчиком (далее - заказчик)., (в ред.Приказ Минстроя РФ от 07.07.2022 №557/пр.) 
Стоимость применяемых материалов, изделий и конструкций, отличных от учтенных в базовых нормах, а также стоимость оборудования, мебели и инвентаря включать на основании конъюнктурного анализа, содержащего коммерческие предложения (прайс-листы. Обосновывающие стоимость в текущих ценах документы должны быть получены в период, не превышающий 6 месяцев до момента определения сметной стоимости.
При составлении локальных сметных расчетов принять следующие начисления: накладных расходов по видам строительных и монтажных работ согласно методике по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной Приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ согласно методике по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр). Итоги в разделах локальных смет выводить по разделам сметы с начислением накладных расходов и сметной прибыли. Сметы предоставляются на электронном носителях, выполненные в сметной программе (формат, xml) и в формате Excel. В пояснительной записке к сметной документации указывать все применяемые индексы и коэффициенты. Оформить ведомость объемов работ отдельным томом. Локальные сметные расчеты, содержащиеся в документации, должны соответствовать фактическим объемам работ, конструктивным, технологическим решениям, предусмотренным проектной документацией.



	40.
	Требования к разработке специальных технических условий:
	отсутствуют

	41.
	Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации:
	отсутствуют

	42.
	Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов:
	отсутствуют

	43.
	Требования о подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели:
	отсутствуют

	44.
	Требование о применении типовой проектной документации:
	отсутствуют

	45.
	Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ
	До начала проектирования, в целях подтверждения членства Проектировщика в саморегулируемой организации, необходимо предоставление Заказчику действующей выписки из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий (или ее копии).	
В течение 10 календарных дней с даты заключения контракта предоставить Заказчику заверенную в установленном порядке копию приказа о назначении ответственного представителя по вопросам проектирования, являющегося членом Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), включённого в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.
Во время нахождения на территории Заказчика представителей Проектировщика, а также привлеченных для оказания услуг работников, Проектировщик обязан обеспечить соблюдение указанными лицами правил пропускного и охранного режима установленных у Заказчика, противопожарного режима, экологической безопасности, охраны труда и техники безопасности, в том числе провести необходимый инструктаж задействованных лиц.
Условные обозначения оборудования, изделий и материалов принимать в соответствии с требованиями документации, указанной в п.13 настоящего задания на проектирование.
Согласованную и утверждённую соответствующими органами и организациями документацию в полном объёме выполнить и представить Заказчику в 3х экземплярах на бумажном носителе, а также в виде электронных документов на CD-диске или flash-носителе, в соответствии с приказом Минстроя от 12.05.2017 года N 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», в следующих форматах:	
a. Текстовая часть – в формате .pdf, .dos, .xls,.xlsx,.xml.	
b. Таблицы – в формате .xls, .xlsx и .pdf, .xml.	
c. Чертежи, схемы в формате .pdf, .jpeg, .dwg,   (с применением разных слоёв для разных конструктивных элементов), .xml.
d. Чертежи, схемы в формате  .rvt .rfa .rte .rft (для трехмерного информационного моделирования)	
e. Расчетная часть (сметный расчет) в формате .gsfx, .xls, .xlsx, .xml .gge и .pdf. 	
f. Спецификацию выполнять на бумажном носителе и/ или в виде электронного документа.	Спецификация в виде электронного документа в содержанной части должна иметь все данные, необходимые для ее вывода на средства отображения информации или на бумажном носителе в соответствии с требованиями ГОСТ 21.110-2020.	
Разработать программу пусконаладочных работ на все инженерные системы и оборудование монтируемое при строительстве здания.	Предоставляемую документацию необходимо подписать усиленными квалифицированными электронными подписями всех лиц, указанных в документе, либо посредством информационно-удостоверяющих листов, согласно п. 7 Приказа Минстроя РФ № 783/пр от 12.05.2017. 	
На скан-копиях формата PDF обязательны наличия подписей и оттисков печатей организаций.	
Документация передается по Акту приема-передачи документации (с указанием перечня томов и электронного носителя). Выполнять работы в соответствии с графиком выполнения работ.	

	46.

	К заданию на проектирование прилагаются:
	

	[bookmark: sub_461]46.1. 

	Градостроительный план земельного участка и (или) проект планировки территории, и (или) проект межевания территории.
	[bookmark: _GoBack]Приложение №2 Границы проектирования   объекта капитального строительства «Здание Проходной ПАО «ЧКПЗ».

	46.2. 

	Результаты инженерных изысканий (при их отсутствии заданием на проектирование предусматривается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации).
	Отсутствуют

	46.3.

	Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (при их отсутствии и, если они необходимы, заданием на проектирование предусматривается задание на их получение).
	Технические условия на подключение предоставляются Заказчиком.

	46.4. 

	Сведения о надземных и подземных инженерных сооружениях и коммуникациях (при наличии).
	План переноса инженерных сетей (приложение №3)



Приложения: 
Приложение №1 «Эскизный проект здания   проходной Челябинского кузнечно-прессового завода».
Приложение №2 Границы проектирования   объекта капитального строительства «Здание Проходной ПАО «ЧКПЗ».
Приложение №3 «План переноса инженерных сетей»

