
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕНДЕРА
	Объект: "Общеобразовательная организация начального и среднего образования на 825 мест" по адресу: г. Санкт-Петербург, Глухарская ул., участок 24



Наименование работ – Комплекс работ по благоустройству

	1
	Контактное лицо
	По техническим вопросам – Старший инженер ПТО 
Лукина Елена Алексеевна 8 (921) 885 – 41 - 37

	2
	Характеристики выполняемых работ
	Состав работ входит:
	1	Земляные работы
1.1	Устройство насыпи из песка
2	Проезд Тип 1
2.1	Асфальтобетон мелкозернистый горячий, плотный, тип Б, марки I-II по ГОСТ 9128-2009  0.05м
2.2	Асфальтобетон крупнозернистый, горячий, пористый, марки I-II по ГОСТ 9128-2009  0.07м
2.3	Щебень гранитный М1000 фр.40-70мм по ГОСТ 25607-2009, расклинцованный h=0,22 м
2.4	Песок средней крупности по ГОСТ 8736-2014, Кф>2м/сут.              h=0,66 м
2.5	Нетканый геотекстиль 300 г/м2/ 1 слой
2.6	Уплотненное основание, Ку = 0,95
3	Тротуар Тип 2
3.1	Плитка бетонная по ГОСТ 17608-91  0.08м
3.2	Песок мелкий по ГОСТ 8736-2014, стабилизированный  цементом 1/10  0.03м
3.3	Щебень гранитный М800 фр.20-40 мм по ГОСТ 8267-93 h=0,15 м
3.4	Песок средней крупности по ГОСТ 8736-2014, Кф>2м/сут.              h=0,3 м
3.5	Нетканый геотекстиль 200 г/м2/ 1 слой
3.6	Уплотненное основание, Ку = 0,95
4	Усиленный тротуар Тип 2а
4.1	Плитка бетонная по ГОСТ 17608-91  0.08м
4.2	Песок мелкий по ГОСТ 8736-2014, стабилизированный  цементом 1/10  0.03м
4.3	Щебень гранитный М800 фр.40-70мм по ГОСТ 25607-2009, расклинцованный h=0,22 м
4.4	Песок средней крупности по ГОСТ 8736-2014, Кф>2м/сут.              h=0,3 м
4.5	Нетканый геотекстиль 200 г/м2/ 1 слой
4.6	Уплотненное основание, Ку = 0,95
5	Площадки с резиновым покрытием Тип 3
5.1	Резиновое покрытие 0.03м
5.2	Щебень гранитный М600 фр.3-10мм ,  h=0,05 м
5.3	Щебень гранитный М800 фр.20-40мм , h=0,15 м
5.4	Песок средней крупности , h=0,2 м
5.5	Нетканый геотекстиль 200 г/м2/ 1 слой
5.6	Уплотненное основание, Ку = 0,95
6	Спортивная площадка Тип 4
6.1	Покрытие из резиновой крошки наливное 0.03м
6.2	Асфальтобетон песчаный горячий, плотный, тип Г, марки II, h=0.04м
6.3	Щебень гранитный М1000-1200 фр.40-70мм , расклинцованный фр.5-20мм  h=0,2 м
6.4	Песок средней крупности , Кф>2м/сут.,h=0,2 м
6.5	Нетканый геотекстиль 100 г/м2/ 1 слой
6.6	Уплотненное основание, Ку = 0,95
7	Футбольное поле Тип 5
7.1	Синтетическое покрытие - искусственная трава 0.03м
7.2	Щебень гранитный М600 фр.3-10мм, h= 0.05м
7.3	Щебень гранитный М800 фр.20-40 мм ,  h=0,2 м
7.4	Песок средней крупности , Кф>2м/сут., h=0,2 м
7.5	Нетканый геотекстиль 100 г/м2/ 1 слой
7.6	Уплотненное основание, Ку = 0,95
8	Яма приземления глубиной 0,5м Тип 6
8.1	Песок мелкий по ГОСТ 8736-2014 0.50м
8.2	Уплотненное основание, Ку = 0,95 
9	Отмостка
9.1	Асфальтобетон мелкозернистый горячий, плотный, тип Б, марки I-II по ГОСТ 9128-2009  0.04м
9.2	Щебень гранитный М1000 фр.40-70мм по ГОСТ 25607-2009, расклинцованный h=0,12 м
9.3	Песок средней крупности , Кф>2м/сут., h=0,2 м
9.4	Уплотненное основание, Ку = 0,95 
10	Газон
10.1	Плодородный грунт толщиной 20см
11	Устройство бортовых камней
11.1	Бортовой камень БР 100.30.15
11.2	Бортовой камень БР 100.20.8
11.3	Резиновый бордюр 500х260 (439 шт.)
Необходимо предоставить:
Перед началом работ Подрядчик разрабатывает проект производства работ с детальной разработкой всех необходимых узлов в рамках производимых работ и предоставляет его на утверждение Заказчику и Генеральному проектировщику.

	3
	Условия договора
	Условия договора Заказчика изменению не подлежат.
Заказчик удерживает плату за генподрядные услуги в размере 2%, а также с каждого платежа подлежат удержанию 5% как гарантия на устранение замечаний (выплата гарантийных средств по истечении 12 месяцев после подписания Акта-приемки выполненных работ или отказ от возврата по причине выполнения данных работ другим Подрядчиком)

	4
	Квалификационные 
требования
	Успешный опыт аналогичной работы на крупных объектах.
Допуски СРО и лицензии по необходимости

	5
	Место выполнения работ
	Санкт-Петербург, Глухарская улица, участок 24 

	6
	Сроки выполнения работ 
	С 20.11.2024 г.  по 31.05.2025 г.

	7
	Дата начала работ
	20.11.2024 г.

	8
	Необходимые документы для участия в тендерной процедуре
	1.  Анкета участника (Приложение № 1); 
2. Расчет договорной цены (Приложение № 2);
3. Информационная карта текущих и выполненных работ

	9
	Место и форма подачи коммерческого предложения
	Коммерческое предложение подаётся в электронном виде на сайте Росэлторг.Бизнес и/или на почту tender3@rsti.ru


	10
	Срок подачи коммерческого предложения
	1 неделя
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Примечание:
Прилагаемые объемы работ, материалов и оборудования служат для обоснования цены предложения и проверки квалификации претендента. 
За отсутствие в расчете работ, которые необходимо будет выполнять, несет ответственность претендент, даже в случае, если они прямо не прописаны в проекте и ТЗ.
Изменение объемов работ, связанных с корректировкой проекта, другими условиями, не будет являться основанием для изменения стоимости работ.
	1.    В предложении замена оборудования, материалов не допускается, за исключением, если эта возможность прописана в ТЗ. 
	После выбора подрядчика и согласования с Генеральным проектировщиком, для дальнейшей оптимизации цены договора, улучшения качества систем, сокращения сроков работ замена возможна.
	2.   В случае, если в проектных спецификациях материалы и оборудование не учтены, но Претендент, как специалист в данной области, предвидит безусловную необходимость поставок и монтажа неучтенных позиций, обязательно указывать их в предложении с примечаниями: НЕУЧТЕНО В ДОКУМЕНТАЦИИ, НЕОБХОДИМО ДЛЯ…

В стоимости работ учесть производство всего комплекса работ, «под ключ». В том числе работы и их стоимость, выполнение которых неразрывно связано с выполнением данного вида работ, но явно не отражено в проектной документации. Учесть все необходимое для производства работ оборудование, механизмы, материалы, электроинструмент, СИЗ, расходные материалы, комплектующие и пр., наличие которых необходимо для выполнения данного комплекса работ.

