Заявка (ТрЗ)

[bookmark: _GoBack]Уважаемые участники, убедительная просьба при подаче Вашего предложения обязательно крепить помимо всего прочего технико-коммерческое предложение, в случае его отсутствия – заявка не будет приниматься к рассмотрению.

	Марка, модель, тип ТС
	Экскаватор планировщик EW-25-M1.104 на шасси КАМАЗ 43118 «Святовит» или аналог. Для разработки грунтов, выполнения различных видов земляных работ: зачистки и планировки откосов и насыпей; рытья котлованов, траншей, каналов; погрузки сыпучих материалов, пород и грунтов в различные виды транспорта.

	Дополнительное оборудование
	Технические характеристики общие:
Габаритные размеры (в транспортном положении):	
Длина, мм	не более 10500
Ширина, мм	не более 2550
Высота, мм	не более 4000
Полная масса, кг	не более 25000
Максимальная скорость, км/ч	не менее 60
Технические характеристики базового автомобиля (шасси)
Марка, модель	Камаз 43118-50
Колесная формула	6х6
Компоновка кабины	 Бескапотная
Спальное место в кабине шасси	Наличие
Автономный воздушный отопитель кабины 	Наличие
Теплопроизводительность отопителя кабины 	Не менее 3 КВт
Колесная база, мм	не менее 3950, но не более 4400
Колесная база задних колес, мм	не менее 1300, но не более 1400
Колея передней оси, мм	не менее 2000, но не более 2100
Колея задней оси, мм	не менее 2000, но не более 2100
Дорожный просвет, мм	не менее 300
Тип двигателя	Дизельный
Количество цилиндров	8
Рабочий объём, см3	            10000
Максимальная мощность, л.с.	не менее 300 л.с.
Максимальный крутящий момент, Нм	Не менее 1150
Экологический класс	Евро-5
Тип трансмиссии	Механическая
Количество передач 	10-вперёд,  2-назад
Технические характеристики экскаваторной установки:
Марка, модель	EW-25-M1
Рабочее оборудование 	Телескопическое с полноповоротным ковшом
Управление выдвижными опорами из кабины 	
Автономный воздушный отопитель кабины	
Теплопроизводительность отопителя кабины 	не менее 3 КВт
Подогреватель жидкостный предпусковой ДВС установки Наличие
Теплопроизводительность предпускового подогревателя не менее 15 КВт
Теплоизоляция подкапотного пространства установки, включая капоты утеплённого исполнения	Наличие
Модель, тип двигателя	Дизельный, Д-245.9
Количество цилиндров	4
Рабочий объём, см3	            4500
Максимальная мощность, л.с./кВт	не более 136 (100)
Удельный расход топлива при экскавации грунта, г/кВт*ч	не более 250
Мощность гидронасосной установки, л.с./кВт	не менее 68 (50)
Насосный агрегат	ПСМ, два основных насоса номинального объёма не более 56 см куб. и насос управления
Система охлаждения гидравлической жидкости с электрическим приводом вентилятора	Наличие
Радиус копания на уровне земли, м 	не менее 10,45
Максимальная глубина копания, м	не менее 5,45
Минимальный радиус копания, м	не более 2,5
Угол подворота ковша, град.	не менее 150
Угол поворота ковша относительно продольной оси стрелы, град	360 
Угол поворота стрелы вверх, град	не менее 30
Угол поворота стрелы вниз, град	не менее 60
Максимальная высота копания, м	не менее 8,0
Максимальная высота выгрузки, м	не менее 6,0
Максимальное усилие при копании ковшом, кгс	 не менее 8000
Максимальное усилие при работе втягиванием стрелы, кгс	не менее 8000
Продолжительность рабочего цикла, с 	Не более 13,3..21,5
Ковш для разработки грунтов I-IV категорий плотностью до 2,2 т/м3	Наличие
Номинальная вместимость ковша, м3	0,63
Дополнительно:
Огнетушитель 10л, аптечка; противооткатные упоры; знак аварийной остановки; домкрат 5тн, ЗИП; сертифицированный искрогаситель. утепление гидравлического отсека, отопитель кабины машиниста

	Общее количество
	1

	Год выпуска
	Новый, 2024г.

	Срок поставки
	IV квартал 2024 (рассмотрим иные сроки Участников)

	Базис поставки
	628486, РФ, Тюменская обл., Ханты-Мансийский  автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Центральная, 3



