	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по КП № 14-Р080 «Поставка, монтаж и пусконаладочные работы ресторанных подъемников» в здание АВК а/п Краснодар

Срок поставки:01.08.2025 – 31.08.2025 Срок монтажа: 15.09.2025 – 31.10.2025
	№ п/п
	Наименование характеристики
	Сведения и данные

	1
	Проект
	Строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту Краснодар

	2
	Наименование Работ
	Поставка и монтаж ресторанных подъемников кол-во 2шт

	3
	Состав Работ
	Поставка и монтаж ресторанных подъемников 

	3.1
	
	Подготовка прошнурованного, с пронумерованными страницами, подготовленного для опломбирования паспорта оборудования. В паспорт должны быть вшиты: акты полного технического освидетельствования; акты освидетельствования скрытых работ и акт на сварочные работы; оформление декларации о соответствии оборудования требованиям нормативных документов РФ; внесение акта ввода в эксплуатацию в паспорт оборудования.

	4
	Цвет
	Согласовать с заказчиком

	5
	Исполнение
	[image: ]Кирпичная шахта 

	6
	Грузоподъемность, кг / скорость, м/с
	Не менее 200/0,3

	7
	  Размеры платформы (внутренний)
 (ШхГхВ), мм
	900х700х1000

	8
	Размеры загрузочного проема, мм
	850/1200  

	9
	Высота низа загрузочного проема, мм
	750 

	10 
	Размеры шахты
(ШхГхВ), мм
	Ширина: 1000 мм 
Глубина: 1000 мм 
Высота подъема:10100 мм

	11
	Ограждения загрузочных проемов клети
	Вертикально-раздвижные двери (из нержавеющей стали)

	12
	Ограждения загрузочных проемов шахт
	E-30 (1-створчатые цельнометаллические, распашные)

	13
	Обшивка внутренней поверхности грузовой клети
	Обшивка листом из нержавеющей стали

	14
	Механизмы подъема
	Электротельфер канатный 
Лебедка на основе мотор-редуктора 

	15
	Система управления
	На базе свободно-программируемого реле, на бесконтактных выключателях

	16
	Электрооборудование и схема управления
	· Род тока/напряжение/частота тока - 3-х фазный ток/ 380 В/50 Гц
· Все цепи управления используются на безопасном пониженном напряжении - 12 Вольт
· Номинальный ток – 3,75 А
· Потребляемая мощность - от 1,5 кВт
· Схема управления - автоматическая, вызов и отправление с любого уровня. Автоматическая остановка на заданных уровнях.
· Кнопочные посты - антивандального исполнения. Кнопки с коротким ходом, LED подсветкой.
· Счетчик моточасов электронный
· Переключатель управления подъемником в режиме «Ревизия»
· Шкаф управления - внешний, в зависимости от условий обстановки пластиковый или металлический. Класс защиты от IP-40 до IP-65

	17
	Уведомления и сигнализация
	· Световая индикация нахождения платформы
· Световая индикация направления передвижения платформы на заданный уровень
· Световая индикация блокировки дверей
· Световая индикация аварии
· Отображение информации о необходимости проведение регламентного Технического обслуживания (ТО).
· Отображение информации о возникающих ошибках или неисправностях в процессе эксплуатации.

	18
	Датчики
	- Путевые концевые выключатели 
- Аварийные концевые выключатели 
- Реле контроля фаз 
- Бесконтактные герконовые датчики 
- Электротепловое реле защиты двигателя

	19
	Ловитель аварийного торможения
	Рычажно-эксцентриковый, резкого торможения клети в случае обрыва каната.

	20
	Ограничитель грузоподъемности (ОГП)
	Электронный и механический, в случае попытки поднятия груза весом большим, чем предусмотрено - блокирует ход подъемника отключением цепи управления

	21
	Устройство контроля слабины каната (УКСК)
	Устройство постоянно контролирующее натяжение каната. В случае его ослабления отключает основную электрическую цепь

	22
	Реле контроля фаз
	При неправильном чередовании или отсутствии фаз отключает основную электрическую цепь

	23
	Аварийные концевые выключатели
	Отключают основную электрическую цепь в случае отказа рабочего концевого выключателя

	24
	Путевые концевые выключатели
	Останавливает грузовую платформу на необходимых уровнях

	25
	Электроблокировки на ограждениях клети/платформы, а также внешних ограждениях
	Блокируют ход подъемника отключением цепи управления при открытых или неисправных ограждениях

	26
	Условия эксплуатации
	Температура окружающей среды  до +40 Относительная влажность воздуха: 80%, при температуре 25

	27
	Место установки
	Внутри здания в проеме перекрытия, в кирпичной шахте

	28
	Основание для
установки
	Фундаментное основание (без приямка)

	29
	Подъемник №1
	Подъем с отм. +6,000 на +12.000 (высота подъема 6 м) остановки на отм. +6,000, +12.000 (открывание на одну сторону, непроходная кабина)

	30
	Подъемник № 2
	Подъем с отм. + 6.000 на +12.000 (высота подъема 6 м) остановки на отм. +6.000, +12,000 (открывание на обратную сторону, проходная кабина)

	31
	Гарантийные обязательства
	Гарантия 60 месяцев
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