ЗАЯВКА (ТрЗ)

Уважаемые участники, убедительная просьба при подаче Вашего предложения обязательно крепить помимо всего прочего технико-коммерческое предложение, в случае его отсутствия – заявка не будет приниматься к рассмотрению.

	Марка, модель и тип транспортного средства
	АДПМ-12/150 на шасси КАМАЗ 43118 (или аналог)

	Дополнительное оборудование
	Более подробная спецификация (Приложение № 1 )

	Общее количество
	1 (одна) единица

	Год выпуска
	2024

	Срок поставки
	IV квартал 2024 (рассмотрим сроки поставки 

	Базис поставки
	628285, РФ, Тюменская обл., Ханты-Мансийский  автономный округ – Югра, г. Урай, ул. Ивана Шестакова, подъезд 29


Приложение № 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

АДПМ-12/150 на шасси КАМАЗ 43118 (или аналог)
	Наименование
	Показатели

	Шасси
	Камаз-43118

	Колесная формула автомобиля
	6х6

	Кабина
	Рестайлинг, цельнометаллическая, расположена над двигателем, без спального места. 

	Шины
	Односкатная/ КАМА 1260-1 425/85R21

	Топливный бак/литров
	210

	Дополнительное оборудование: ГБО
	Устройство горелочное СУГ -  EVOLUTION-1 с комплектом ЗИП.  Форсунки - 2 шт. – Danfoss;  Баллоны СУГ - 1 шт. 200 л.

	Отопители 
	Подогреватель предпусковой дизельный 14ТС-10-GP. 
Отопитель воздушный ПЛАНАР-4ДМ2-24

	Верхнее оборудование

	Производительность по нефти, м3/час
	12 ± 0,5

	Температура нагрева нефти, ОС

-безводной

-обводненной до 30%
	150 ± 10

122 ± 5

	Нагреваемая среда
	нефть сырая

	Время нагрева нефти до рабочей температуры, мин
	20

	Вязкость, СПЗ, не более
	400

	Давление рабочее, мПа (кгс/см2)
	16 ± 1 (160 ± 10)

	Топливо, используемое при работе агрегата
	дизельное автотракторное

	Расход топлива на нагрев нефти, кг/ч, не более
	115

	Нагнетательный насос
	Трехплунжерный 1.3 ПТ-50Д2

	Топливный насос установки
	Шестеренчатый НМШФ 0,6-25

	Объем топливного бака, л
	1000

	ЗИП инструмента на шасси , к-т
	1

	Комплектность установки 

	- рукав напорно-всасывающий масло-бензостойкий Ø 75 мм, 6 м с БРС-3” - 2 шт.;

- магистральные трубы 3,964 м. с БРС ТР 55 

- 6 шт.;

- Z-образный соединитель - 1 шт.;

- колено - 5 шт.;

Средства безопасности: 

- огнетушитель ОП-6 , закрепленный на 

площадке обслуживания агрегата;

- катушка заземления;

- искрогаситель

	Эксплуатационная документация, к-т
	1

	Система обогрева оборудования
	От системы выпуска отработавших газов

	Система пожаротушения
	Автоматическая с подводом углекислого газа в котел

	Контрольно-измерительные приборы и автоматика (КИПиА)
	- прибор контроля пламени;

- датчик-реле давления;

- преобразователь термоэлектрический
устройство терморегулирующее
- датчик давления; 

- счётчик времени наработки; 

- электропривод воздушной заслонки


	Требования по обеспечению безопасности дорожного движения
	Транспортное средство должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Исполнение ТС
	Исполнение для условий эксплуатации при температуре окружающей среды от –40С до +40С

	Противооткатные упоры
	2 шт. с кронштейнами крепления

	Аптечка - 1 шт.
	1 шт. (2024 г.в.)

	Знак аварийной остановки
	1 шт. (ГОСТ Р41.27-2001)

	Огнетушители
	- ОП-2 (2024г.в.) - 1 шт. с креплением в кабине водителя;  

 - ОП-6 (2024 г.в.) – 2 шт. с креплением на ВО.

	Домкрат 20т.
	1 шт.

	Искрогаситель
	1 шт. сертифицированный (съемный)

	АКБ
	2024 года выпуска, 2 шт.

	Устройство (система) вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС)
	Система вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Сведения о таких устройствах подлежат включению в раздел "Особые отметки" ПТС

	ГЛОНАСС/GPS 
	Аппаратура спутниковой навигации: (GPS/ГЛОНАСС Трекер СМАРТ S-2433)

	Датчик уровня топлива 
	Датчик уровня топлива ДУТ RS-485 (беспроводной): 2 шт. - основной топливный бак шасси – и бак В.О.

	Прибор буксировочный (крюк петля)
	Да

	Запасное колесо
	Дополнительное запасное колесо со стальным диском – 1 шт. (плюс к штатному)

	Комплект фильтров для проведения ТО шасси
	4 комплекта

	ЗИП шасси
	2 комплекта

	ЗИП Верхнее оборудование
	2 комплекта

	ЗИП Нагнетательный насос
	Рем. комплект ПТ-50Д2


ПАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Одобрение типа Транспортного средства
	- заверенная копия.

	Паспорт транспортного средства
	- 1 шт.

	Руководство по эксплуатации 
	- 1 шт.

	Сервисная книжка
	- 1 шт.

	Паспорт или сертификат на искрогаситель
	– оригинал или заверенная копия 




