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Ведомость рабочих чертежей марки КМ

Лист         Наименование Примеч.

1

2

5

3 Конструкции под оборудование электрощитовой. Схема расположения балок Б1

6

7

8

Общие данные

Конструкции под оборудование электрощитовой. Схема расположения стоек Ст1

Схема расположения стремянок Лм1...Лм7, стремянки Лм1...Лм5, узлы 1...3

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ :

1. Основанием для разработки проекта является задание на проектирование и строительство нового

многопрофильного лечебно-диагностического корпусаСанкт-Петербургского Государственного бюджетного

учреждения здравоохранения «Городская  больница №40» Курортного района по адресу: Санкт-Петербург, г.

Сестрорецк, ул. Борисова, д.9

2. Проект разработан на основании следующих нормативных документов: СП 16.13330.2017 "СНиП II-23-81* Стальные

конструкции", СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия", СП 28.13330.2017 "СНиП 2.03.11-85

"Защита строительных конструкций от коррозии".

3. Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют требованиям строительных, противопожарных,

санитарно-гигиенических, экологических норм, действующих на территории Российской Федераци и обеспечивают

безопасную для жизни, здоровья людей эксплуатацию здания при соблюдении предусмотренных проектом

мероприятий.

4. Антикоррозионная защита конструкций - по проекту.

5. Производство работ в зимнее время выполняется в соответствии со СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие

конструкции", а также указаниями на листах рабочего проекта.

6. После устройства постоянных сетей теплоснабжения и водоснабжения, металлоконструкции под временные сети

ТС и ВС– демонтировать.

Указания по изготовлению и монтажу конструкций.

1. Монтаж конструкций выполнять по проекту производства работ, в соответствии с

требованиями СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87) "Несущие и ограждающие конструкции."

2. Заводские сварные соединения выполнять полуавтоматической сваркой по ГОСТ 5264-80

электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-75*.

3. Минимальные катеты швов принимать по табл. 38 СП 16.13330.2017 (СНиП II-23-81*)

"Стальные конструкции".

4. Анкеры приняты в соответствии с рекомендациями и таблицами расчетных усилий,

приведенных в каталогах фирмы SORMAT или другого производителя с аналогичными

характеристиками.

5. Все элементы коробчатого и трубчатого сечения должны иметь заглушки на конце

профиля,   заваренные сплошными швами, предотвращающими попадание влаги.

6. Указания о принятых марках стали приведены в технической спецификации металла и в

ведомости элементов на схеме конструкций.

    Мероприятия по защите от коррозии.

1. Защиту от коррозии стальных конструкций осуществлять в соответствии с СП 28.13330.2017

(СНиП  2.03.11-85) "Защита строительных конструкций от коррозии" двумя слоями эмали ПФ-115

(ГОСТ 6465-76) по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82*.

2. Конструкции перед окраской должны быть очищены от  ржавчины и окалины. Степень   очистки

3. Очистку производить в соответствии с ГОСТ 9.402-2004.

3. Окончательная окраска конструкций выполняется в соответствии с указаниями комплекта

чертежей марки АР (при необходимости).

9

10

Обозначение 

Ведомость  ссылочных и прилагаемых документов

Прилагаемые документы

Наименование Примечание

СЭ-12/22-594-ВОР-КМ Ведомость объёмов работ

СЭ -12/22-594- КМ

г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Борисова, д.9

Проектирование и строительство нового многопрофильного

лечебно-диагностического корпуса Санкт-Петербургского

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Городская  больница №40» Курортного района по адресу :

Санкт-Петербург , г. Сестрорецк , ул . Борисова, д .9
Р

ООО "Испытательный

Центр "Стройэксперт"

09.23

09.23

09.23

09.23

1

Общие данные

Балькова Стадия ЛистовЛист

Изм . Кол .уч . № док .Лист Дата

 Н . контроль

 Разраб .

Нач .отдела

Гл .констр .

Иванов

Афонин

Афонин

4

11

Схема расположения элементов ограждения. Спецификация

Типовые секции ограждения Ог1-Ог6. Спецификация

12

Типовая секция ограждения Ог7. Ворота В1. Стойка ограждения Ст1. Спецификация.

Наружные технологические коммуникации. Эстакада газопровода. Фрагмент генплана

Наружные технологические коммуникации. Эстакада. Спецификация

Наружные технологические коммуникации. Эстакада. Узлы

Наружные технологические коммуникации. Эстакада. Стойки Ст1, Ст2, Ст3

Квенч-труба

13
Схема расположения металлических конструкций под шумозащитные экраны на
кровле

14 Сечения по металлическим конструкциям шумозащитных экранов на кровле

15 Узлы металлических конструкций  шумозащитных экранов

16 Опора неподвижная ОП6

17 Опора неподвижная ОП2

18 Опора неподвижная ОП1

19 Опора неподвижная ОП5

20 Опора неподвижная ОП3

21 Опора неподвижная ОП4

22 Схема расположения дверей Др1, дверь Др1, узлы 1-3

23 Спецификация металлопроката

24

25

26
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27 Опора неподвижная ОП7

28 Схема установки металлической фермы Мф-1

29 Опора неподвижная ОП8

30 Опора неподвижная ОП9

31 Опора неподвижная НО-1

32 Опора неподвижная НО-2

33 Временная теплотрасса ТС2. Техническая спецификация металлопроката

Стремянки Лм6...Лм7

Ограждение лестницы Мл2

34
Шпунтовое ограждение для устройства сетей водоотведения. Схема
расположения. Спецификация

35 Шпунтовое ограждение для устройства сетей водоотведения. Узлы

Схема расположения стоек металлического барьера на кровле

36

Изм. 1 (Зам.)

Изм. 1 (Нов.)Схема расположения металлических конструкций под фасадные вывсески №1, 2

1 Зам . 02.24- -
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Схема расположения стоек Ст1 в осях 20-27 по оси Б
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09.23

09.23

Р 2

СЭ -12/22-594- КМ

г . Санкт -Петербург , г . Сестрорецк , ул . Борисова , д .9

Проектирование и строительство нового многопрофильного

лечебно -диагностического корпуса Санкт -Петербургского

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Городская  больница №40» Курортного района по адресу :

Санкт -Петербург , г . Сестрорецк , ул . Борисова , д .9

Конструкции под оборудование

электрощитовой .

Схема расположения стоек Ст 1

ООО «Испытательный

Центр «Стройэксперт »

Формат A1

Схема расположения стоек Ст1 в осях 46-49 м/о Ж-Р

Схема расположения стоек Ст1 в осях 66-68 м/о НН-СС

1. Общие данные см . л 1.

2. Катеты сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых деталей , кроме оговоренных на

чертеже и не менее 4 мм .

3. Вид сварки : заводская - полуавтоматическая сварка в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85 или в

смеси углекислого газа с аргоном ( по ГОСТ 10157-79*). Сварочная проволока марки СВ -08 Г 2 С по ГОСТ

2246-70, монтажная - ручная электродуговая электродом марки Э 50 по ГОСТ 9467-75.

4. Все болты в болтовых соединениях приняты М 16 класса 5.8, кроме оговоренных на чертеже .

5. Ведомость элементов , узел 1 см . лист 3.

6. Спецификацию металлопроката см . л 23.
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Схема расположения балок Б1 в осях 20-27 по оси Б

Стадия

Подп .Изм . Кол .уч . № док .Лист Дата

ЛистовЛист
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ам
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Разраб .

Гл .констр .

Нач .отдела

Н .контроль

Лозовой

Афонин

Иванов

Афонин

09.23

09.23

09.23

09.23

Р 3

СЭ -12/22-594- КМ

г . Санкт -Петербург , г . Сестрорецк , ул . Борисова , д .9

Проектирование и строительство нового многопрофильного

лечебно -диагностического корпуса Санкт -Петербургского

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Городская  больница №40» Курортного района по адресу :

Санкт -Петербург , г . Сестрорецк , ул . Борисова , д .9

Конструкции под оборудование

электрощитовой .

Схема расположения балок Б 1

ООО «Испытательный

Центр «Стройэксперт »

Формат A1

Схема расположения балок Б1 в осях 46-49 м/о Ж-Р

Схема расположения балок Б1 в осях 66-68 м/о НН-СС

Ведомость элементов

Марка 
элемента

 

Сечение

эскиз

 

поз.

 

состав

 

Усилие для прикрепления

Q, т

 

N, т

 

M, 
т*м

 

Наименование
 или марка 
материала

 

Примечание

 

1. Общие данные см . л 1.

2. Катеты сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых деталей , кроме оговоренных на

чертеже и не менее 4 мм .

3. Вид сварки : заводская - полуавтоматическая сварка в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85 или в

смеси углекислого газа с аргоном ( по ГОСТ 10157-79*). Сварочная проволока марки СВ -08 Г 2 С по ГОСТ

2246-70, монтажная - ручная электродуговая электродом марки Э 50 по ГОСТ 9467-75.

4. Данный лист смотреть совместно с л .2.

5. Спецификацию металлопроката см . л 23

6. Для крепления к железобетонным конструкциям использовать анкер клиновой Sormat S-KA Н 12/30 х 128.

7. Подливку выполнить из бетона класса В 25 на мелком заполнителе .
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Схема расположения стремянок Лм1...Лм7

Стадия

Подп .Изм . Кол .уч . № док .Лист Дата
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Разраб .

Гл .констр .

Нач .отдела

Н .контроль

Лозовой

Афонин

Иванов

Афонин

09.23

09.23

09.23

09.23

Р 4

СЭ -12/22-594- КМ

г . Санкт -Петербург , г . Сестрорецк , ул . Борисова , д .9

Проектирование и строительство нового многопрофильного

лечебно -диагностического корпуса Санкт -Петербургского

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Городская  больница №40» Курортного района по адресу :

Санкт -Петербург , г . Сестрорецк , ул . Борисова , д .9

Схема расположения стремянок Лм 1... Лм 7,

стремянки Лм 1... Лм 5, узлы 1...3
ООО «Испытательный

Центр «Стройэксперт »

Формат A1

Ведомость элементов

Марка 
элемента

 

Сечение

эскиз

 

поз.

 

состав

 

Усилие для прикрепления

Q, т

 

N, т

 

M, 
т*м

 

Наименование
 или марка 
материала

 

Примечание

 

1

2

1

3

Спецификация элементов

Поз.

Лм1

Лм2

Лм3

Лм4

Лм5

 

Обозначение

см. данный лист

см. данный лист

см. данный лист

см. данный лист

см. данный лист

 

Наименование

Стремянка Лм1

Стремянка Лм2

Стремянка Лм3

Стремянка Лм4

Стремянка Лм5

 

Кол.

3

4

1

1

1

 

Масса,
ед., кг

 

Приме-
чание

 

1. Общие данные см . л 1.

2. Катеты сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых деталей , кроме оговоренных на

чертеже и не менее 4 мм .

3. Вид сварки : заводская - полуавтоматическая сварка в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85 или в

смеси углекислого газа с аргоном ( по ГОСТ 10157-79*). Сварочная проволока марки СВ -08 Г 2 С по ГОСТ

2246-70, монтажная - ручная электродуговая электродом марки Э 50 по ГОСТ 9467-75.

4. Спецификацию металлопроката см . л 23

5. Для крепления стремянок к железобетонным конструкциям использовать анкер клиновой Sormat S-KA Н

10/10 х92.

6. Стремянки Лм 6 и Лм 7 разработаны на листе №24.

Лм6 см. л.24 Стремянка Лм6 2

Лм7 см. л.24 Стремянка Лм7 1
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Схема расположения элементов временного ограждения
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1. Расположение ограждения см Стройгенплан .

2. Конструкцию ограждений см . листы 12, 13.

3. В зоне подпроной стены устанавливать стойку Ст 3, см . сечение а-а

Масса

ед.,кг
ОбозначениеПоз. Наименование Кол. Примечание

Спецификация элементов ограждения

Ог1 СЭ-12/22-594-КМ, л. 12 Ограждение Ог1 175 129.62

Ог2 СЭ-12/22-594-КМ, л. 12 Ограждение Ог2 2 138.25

Ог3 СЭ-12/22-594-КМ, л. 12 Ограждение Ог3 14 103.79

Ог4 СЭ-12/22-594-КМ, л. 12 Ограждение Ог4 5 123.15

Ог5 СЭ-12/22-594-КМ, л. 12 Ограждение Ог5 2 139.06

Ог6 СЭ-12/22-594-КМ, л. 12 Ограждение Ог6 11 94.33

Ог7 СЭ-12/22-594-КМ, л. 13 Ограждение Ог7 2 151.39

В1 СЭ-12/22-594-КМ, л. 13 Ворота В1 2 204.03

Ст1 СЭ-12/22-594-КМ, л. 13 Стойка Ст1 206 28.53

СЭ-12/22-594-КМ

г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Борисова, д.9

Проектирование и строительство нового многопрофильного

лечебно-диагностического корпуса Санкт-Петербургского

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Городская  больница №40» Курортного района по адресу :

Санкт-Петербург , г. Сестрорецк , ул. Борисова , д .9

Балькова Стадия ЛистовЛист

Подп.Изм. Кол .уч. № док .Лист Дата

 Н. контроль

 Разраб.

Нач.отдела

Гл.констр.

Иванов

Афонин

Афонин Схема расположения элементов
ограждения .  Спецификация

5Р

ООО "Испытательный

Центр "Стройэксперт "

Ст2

Ст2 СЭ-12/22-594-КМ, л. 13 Стойка Ст2 4 47.3
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Ст3 СЭ-12/22-594-КМ, л. 13 Стойка Ст3 7 18.89

Анкер Sormat S-KAH+ 12/10 F4 128
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Ог8 СЭ-12/22-594-КМ, л. 12 Ограждение Ог8 1 59.16
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4 шт.

Ог9 СЭ-12/22-594-КМ, л. 13 Ограждение Ог9 1 51.96

Ог10 СЭ-12/22-594-КМ, л. 13 Ограждение Ог10 1 80.79
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   50 х 50 х 4

   120 х 120 х 4

А

70

 -70x30x4

1. Общие данные см . л .1

2. Элементы замкнутого сечения должны иметь по торцам заглушки из листового металла , предотвращающие попадание влаги

внутрь элемента .

3. Окончательный расход материала принять по спецификации к комплекту деталировочных чертежей марки

"КМД ", разрабатываемому подрядной строительной организацией или  заводом -изготовителем металлоконструкций .

4. Заводские соединения - сварные . C варка автоматическая или полуавтоматическая по  ГОСТ 14771-76*. Толщину сварного шва

принимать равной толщине наименьшего из соединяемых элементов с учетом требований таблицы 38 СП 16.13330.2011.

5. ** - расположение петель в калитке уточнить по схеме расположения ограждения .

6. Предусмотреть возможность установки на калитках и воротах замков с открытием с поммощью магнитного ключа .

7. В узле Б пластину 10 х50 х 100 приварить после установки калитки в проектное положение .

8. Спецификации см . лист 11.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг
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Типовая секция ограждения Ог 3

б
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    80 х 80 х 3

Ст 1
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б

50 х 30 х 3

в
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в

     50 х 50 х 3
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    50 х 50 х 3
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А

А

А

А
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∅300мм

Бетон класса В25, W8, F150

300

∅300мм

Бетон класса В25, W8, F150

300

А

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг Прим.

Спецификация ограждения Ог 3 (1 шт.)

2530
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Типовая секция ограждения Ог 4

б

50 х 30 х 3

Ст 1

    80 х 80 х 3

Ст 1

80 х 80 х 3

б
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б

50 х 30 х 3

в

50 х 50 х 3

в

     50 х 50 х 3

в

    50 х 50 х 3

70

А

А

А
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∅300мм

Бетон класса В25, W8, F150

300

∅300мм

Бетон класса В25, W8, F150

300

А

450
Поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.,кг Прим.

Спецификация ограждения Ог4 (1 шт.)2900

95 16 х 150=2400 95155 155
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Типовая секция ограждения Ог 5

б

50 х 30 х 3

Ст 1

    80 х 80 х 3

Ст 1

80 х 80 х 3

б

50 х 30 х 3

б

50 х 30 х 3

в

50 х 50 х 3

в

     50 х 50 х 3

в

    50 х 50 х 3

70

А

А

А
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00

∅300мм

Бетон класса В25, W8, F150

300

∅300мм

Бетон класса В25, W8, F150

300

А

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг Прим.

Спецификация ограждения Ог 5 (1 шт.)
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в
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А

А
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∅300мм
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300

∅300мм
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300

А
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Подп.Изм. Кол .уч. № док .Лист Дата

 Н. контроль

 Разраб.

Нач.отдела

Гл.констр.

Иванов

Афонин

Афонин
Типовые секции ограждений
Ог 1- Ог 8. Спецификация
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Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг Прим.

Спецификация ограждения Ог 6 (1 шт.)

1
Лист 70x30x4 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
4 0.07

в
Профиль 50x3.0 ГОСТ 30245-2012 L= 8620

С245 ГОСТ 27772-2015
1 36.64

б
Профиль 50x30x3 ГОСТ 30245-2012 L= 28090

С245 ГОСТ 27772-2015
1 92.70

б
Профиль 50x30x3 ГОСТ 30245-2012 L= 30270

С245 ГОСТ 27772-2015
1 99.89

в
Профиль 50x3.0 ГОСТ 30245-2012 L= 8960

С245 ГОСТ 27772-2015
1 38.08

1
Лист 70x30x4 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
4 0.07

б
Профиль 50x30x3 ГОСТ 30245-2012 L= 21550

С245 ГОСТ 27772-2015
1 71.12

в
Профиль 50x3.0 ГОСТ 30245-2012 L= 7620

С245 ГОСТ 27772-2015
1 32.39

1
Лист 70x30x4 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
4 0.07

б
Профиль 50x30x3 ГОСТ 30245-2012 L= 26440

С245 ГОСТ 27772-2015
1 87.25

в
Профиль 50x3.0 ГОСТ 30245-2012 L= 8380

С245 ГОСТ 27772-2015
1 35.62

1
Лист 70x30x4 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
4 0.07

б
Профиль 50x30x3 ГОСТ 30245-2012 L= 30310

С245 ГОСТ 27772-2015
1 100.02

в
Профиль 50x3.0 ГОСТ 30245-2012 L= 9120

С245 ГОСТ 27772-2015
1 38.76

1
Лист 70x30x4 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
4 0.07

б
Профиль 50x30x3 ГОСТ 30245-2012 L= 19330

С245 ГОСТ 27772-2015
1 63.79

в
Профиль 50x3.0 ГОСТ 30245-2012 L= 7120

С245 ГОСТ 27772-2015
1 30.26

1
Лист 70x30x4 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
4 0.07
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Типовая секция ограждения Ог 8

б

50 х 30 х 3

Ст 1

    80 х 80 х 3

Ст 1

80 х 80 х 3
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50 х 30 х 3

в

50 х 50 х 3

в

     50 х 50 х 3

в

    50 х 50 х 3
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А

А
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00

∅300мм

300

∅300мм

Бетон класса В25, W8, F150

300

А

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Прим.

Спецификация ограждения Ог 8 (1 шт.)

б
Профиль 50x30x3 ГОСТ 30245-2012 L= 10550

С245 ГОСТ 27772-2015
1 34.82

в
Профиль 50x3.0 ГОСТ 30245-2012 L= 5660

С245 ГОСТ 27772-2015
1 24.06

1
Лист 70x30x4 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
4 0.07
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    100 х 100 х 4
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в

    50 х 50 х 4

100 11011 х 150=1650

150600600300

100110

Петля d=34 мм

Зазоры добрать

металлическими

прокладками

поз . 2 (-10 х 50 х 100)

только для верхнего узла

   120 х 120 х 4

   50 х 50 х 4

10
0

25

Б

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг Прим.

Спецификация ворот В1 (1 шт.)

3140
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Типовая секция ограждения Ог 7
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Ст 1
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б
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50 х 50 х 3

в

     50 х 50 х 3
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    50 х 50 х 3

70
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∅300мм

Бетон класса В25, W8, F150

300

∅300мм

Бетон класса В25, W8, F150

300

А

450450

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Прим.

Спецификация ограждения Ог 7 (1 шт.)

20
00

г

  80 х 80 х 3

20
00

∅300мм

Бетон класса В25, W8, F150

300

Стойка ограждения

д

-90 х90 х4

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Прим.

Спецификация стойки Ст1 (1 шт.)

г
Профиль 80x3.0 ГОСТ 30245-2012 L= 4000

С245 ГОСТ 27772-2015
1 28.28

д
Лист 90x90x4 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
1 0.25

Материалы

Бетон В25 F150 W8, м.куб 0,142

б
Профиль 50x30x3 ГОСТ 30245-2012 L= 33530

С245 ГОСТ 27772-2015
1 110.65

в
Профиль 50x3.0 ГОСТ 30245-2012 L= 9520

С245 ГОСТ 27772-2015
1 40.46

1
Лист 70x30x4 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
4 0.07

б
Профиль 50x30x3 ГОСТ 30245-2012 L= 42480

С245 ГОСТ 27772-2015
1 140.18

в
Профиль 50x3.0 ГОСТ 30245-2012 L= 14840

С245 ГОСТ 27772-2015
1 63.07

2
Лист 100x50x10 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
2 0.39

20
00

е

   100 х 100 х 4

20
00

∅300мм

300

ж

-110 х 110 х4

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Прим.

Спецификация стойки Ст2 (1 шт.)

е
Профиль 100x4.0 ГОСТ 30245-2012 L= 4000

С245 ГОСТ 27772-2015
1 46.92

ж
Лист 110x110x4 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
0 0.38

Материалы

Бетон В25 F150 W8, м.куб 0,142

л

   80 х 80 х 3

д

-90 х90 х4

20
00

12
6

200

и

-120 х60 х6

к

-200 х200 х 10

г

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Прим.

Спецификация стойки Ст3 (1 шт.)

л
Профиль 80x3.0 ГОСТ 30245-2012 L= 2000

С245 ГОСТ 27772-2015
1 14.14

д
Лист 90x90x4 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
1 0.25

и
Лист 120x60x6 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
4 0.34

к
Лист 200x200x10 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
1 3.14
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Подп.Изм. Кол .уч. № док .Лист Дата

 Н. контроль

 Разраб.

Нач.отдела

Гл.констр.

Иванов

Афонин

Афонин
Типовая секция ограждения Ог 7, Ог 9,
Ог 10. Ворота В 1. Стойка ограждения

Ст 1.   Спецификация

1. Общие данные см . л .1

2. Элементы замкнутого сечения должны иметь по торцам заглушки из листового металла , предотвращающие попадание влаги

внутрь элемента .

3. Окончательный расход материала принять по спецификации к комплекту деталировочных чертежей марки

"КМД ", разрабатываемому подрядной строительной организацией или  заводом -изготовителем металлоконструкций .

4. Заводские соединения - сварные . C варка автоматическая или полуавтоматическая по  ГОСТ 14771-76*. Толщину сварного шва

принимать равной толщине наименьшего из соединяемых элементов с учетом требований таблицы 38 СП 16.13330.2011.

5. ** - расположение петель в калитке уточнить по схеме расположения ограждения .

6. Предусмотреть возможность установки на калитках и воротах замков с открытием с поммощью магнитного ключа .

7. В узле Б пластину 10 х50 х100 приварить после установки калитки в проектное положение .

8. Спецификации см . лист 11.

 Ст 1

Стойка ограждения

 Ст 2

Стойка ограждения

 Ст 3
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Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг Прим.

Спецификация ограждения Ог 9 (1 шт.)

б
Профиль 50x30x3 ГОСТ 30245-2012 L= 8810

С245 ГОСТ 27772-2015
1 29.07

в
Профиль 50x3.0 ГОСТ 30245-2012 L= 5320

С245 ГОСТ 27772-2015
1 22.61

1
Лист 70x30x4 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
4 0.07

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Прим.

Спецификация ограждения Ог 10 (1 шт.)

б
Профиль 50x30x3 ГОСТ 30245-2012 L= 15920

С245 ГОСТ 27772-2015
1 52.54

в
Профиль 50x3.0 ГОСТ 30245-2012 L= 6580

С245 ГОСТ 27772-2015
1 27.97

1
Лист 70x30x4 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
4 0.07
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Подп.Изм. Кол.уч. № док .Лист Дата

 Н. контроль

 Разраб.

Нач.отдела

Гл.констр.

Иванов

Афонин

Афонин

Наружные технологические
коммуникации. Эстакада

газопровода . Фрагмент генплана

1. Общие данные см . лист 1.

2. Техническую спецификацию металла см . лист 15.

3. Все размеры уточнять по месту .

4. Сварку производить электродами Э -42 ( ГОСТ 9467-75*) по ГОСТ 5264-80.

5. Катет шва принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов .

6. Все  стальные элементы тщательно очистить от окалины, ржавчины  и окрасить

двумя слоями эмали ПФ-115 по слою грунта ПФ 021 общей толщиной слоя 55 мкм.
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500Б3
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00

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Прим.

Спецификация элементов эстакады

Ст1 СЭ-12/22-594-КМ, л.16 Стойка Ст1 2 417.45

Ст2 СЭ-12/22-594-КМ, л.16 Стойка Ст2 2 301.18

Ст3 СЭ-12/22-594-КМ, л.16 Стойка Ст3 1 301.18

Б1
Двутавр 20Б1 ГОСТ 26020-83 L= 10000

С245 ГОСТ 27772-2015
1 224.00

Б2
Двутавр 20Б1 ГОСТ 26020-83 L= 8780

С245 ГОСТ 27772-2015
1 196.67

Б3
Двутавр 20Б1 ГОСТ 26020-83 L= 4600

С245 ГОСТ 27772-2015
1 103.04

Р1
Уголок 140x10 ГОСТ 8509-93 L= 2100

С245 ГОСТ 27772-2015
5 45.05

1
Уголок 140x10 ГОСТ 8509-93 L= 140

С245 ГОСТ 27772-2015
2 3.00

2
Лист 369x220x10 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
1 6.37

3
Лист 240x160x10 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
10 3.01

С245

ГОСТ 27772-2015

Всего профиля

Итого

1

2

3

4

Всего масса металла

Наименование

 профиля

ГОСТ, ТУ

Наименование или

 марка металла

ГОСТ, ТУ

Номер или

размеры профиля,

мм

№

 п/п

Общая

масса,

т

1 2 3 4 5 6

Масса металла по элементам конструкции, т

Балки, раскосы

5

6

7

Спецификация металлопроката

8

9

10

Прокат листовой

горячекатаный

Профили стальные

гнутые квадратные

ГОСТ 30245-2012

200х8

t10

7

Стойки

1,572

2,53

12

0,037 0,155

Уголки стальные

горячекатаные 

ГОСТ 8509-93

С245

ГОСТ 27772-2015

Итого

75х6

140х10

С245

ГОСТ 27772-2015

Итого

0,0480,048

0,231

Всего профиля

0,279

Всего профиля

13

0,118

11

равнополочные

С245

ГОСТ 27772-2015

Всего профиля

ИтогоГОСТ 26020-83

20 Б1 0,5240,524

0,5240,524

Двутавры  стальные

горячекатаные с параллельными

гранями полок

14

15

16

17

1,572

1,5721,572

1,572

0,231

0,231 0,048

0,279

0,524

0,037 0,1550,118

0,155

0,792 1,738
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Проектирование и строительство нового многопрофильного

лечебно-диагностического корпуса Санкт-Петербургского

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Городская  больница №40» Курортного района по адресу :

Санкт-Петербург , г. Сестрорецк , ул. Борисова , д .9
Р

ООО "Испытательный

Центр "Стройэксперт"

03.23

03.23

03.23

03.23
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Балькова Стадия ЛистовЛист

Подп.Изм. Кол.уч. № док .Лист Дата

 Н. контроль

 Разраб.

Нач.отдела

Гл.констр.

Иванов

Афонин

Афонин

Наружные технологические
коммуникации . Эстакада .

Спецификация
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1. Общие данные см . лист 1.

2. Узлы см . лист 16

3. Все размеры уточнять по месту .

4. Сварку производить электродами Э -42 ( ГОСТ 9467-75*) по ГОСТ 5264-80.

5. Катет шва принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов .

6. Все  стальные элементы тщательно очистить от окалины, ржавчины  и окрасить

двумя слоями эмали ПФ-115 по слою грунта ПФ 021 общей толщиной слоя 55 мкм.
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Проектирование и строительство нового многопрофильного

лечебно-диагностического корпуса Санкт-Петербургского

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Городская  больница №40» Курортного района по адресу :
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Балькова Стадия ЛистовЛист

Подп.Изм. Кол .уч. № док .Лист Дата

 Н. контроль

 Разраб.

Нач.отдела

Гл.констр.

Иванов

Афонин

Афонин
Наружные технологические

коммуникации . Эстакада . Узлы
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1. Общие данные см . лист 1.

2. Техническую спецификацию металла см . лист 15.

3. Расположение узлов см . лист 15

4. Все размеры уточнять по месту .

5. Сварку производить электродами Э -42 ( ГОСТ 9467-75*) по ГОСТ 5264-80.

6. Катет шва принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов .

7. Все  стальные элементы тщательно очистить от окалины, ржавчины  и окрасить

двумя слоями эмали ПФ-115 по слою грунта ПФ 021 общей толщиной слоя 55 мкм.



10
29

0
60

0
60

0
60

0
60

0
45

0

10

31
60

10

51
20

10

51
40

83
00

10
0

10
0

31
00

29
00

100 100

200

200 200

400

140

70 70

220

1010

Стойка Ст1

а

а

б

в

г

д

г

труба БТН 400

щебень

Бетон В15

100 100

200

10 50

10 50

а

а

б

д
Шпилька М16

Гайка М16

Шпилька М16

Гайка М16

40

120

40

12040
12
0

40
12
0

60
10
0

60
10
0

20
0

320

32
0

6010060 100

200

г г

г-г

Шпилька М16

Гайка М16

д

а

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Прим.

Спецификация на стойку Ст1

а
Профиль 200x8.0 ГОСТ 30245-2012 L= 5120

С245 ГОСТ 27772-2015
1 238.13

б
Профиль 200x8.0 ГОСТ 30245-2012 L= 3140

С245 ГОСТ 27772-2015
1 146.04

в
Уголок 75x6 ГОСТ 8509-93 L= 140

С245 ГОСТ 27772-2015
10 0.96

г
Лист 220x220x10 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
2 3.80

д
Лист 320x320x10 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
2 8.04

Гайка М16ГОСТ 5915-70 8

Шпилька М16ГОСТ 22042-76 4

Труба асбестоцементная БТН 400ГОСТ 1839-80 1

Материалы

Бетон В15,  м8 3 0,4

Щебень фр. 5-20,   м
3
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Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг Прим.

Спецификация на стойку Ст2

е
Профиль 200x8.0 ГОСТ 30245-2012 L= 2620

С245 ГОСТ 27772-2015
1 121.86

б
Профиль 200x8.0 ГОСТ 30245-2012 L= 3140

С245 ГОСТ 27772-2015
1 146.04

в
Уголок 75x6 ГОСТ 8509-93 L= 140

С245 ГОСТ 27772-2015
10 0.96

г
Лист 220x220x10 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
2 3.80

д
Лист 320x320x10 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
2 8.04

Гайка М16ГОСТ 5915-70 8

Шпилька М16ГОСТ 22042-76 4

Труба асбестоцементная БТН 400ГОСТ 1839-80 1
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Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Прим.

Спецификация на стойку Ст3

е
Профиль 200x8.0 ГОСТ 30245-2012 L= 2620

С245 ГОСТ 27772-2015
1 121.86

б
Профиль 200x8.0 ГОСТ 30245-2012 L= 3140

С245 ГОСТ 27772-2015
1 146.04

в
Уголок 75x6 ГОСТ 8509-93 L= 140

С245 ГОСТ 27772-2015
10 0.96

г
Лист 220x220x10 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
2 3.80

д
Лист 320x320x10 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
2 8.04

Гайка М16ГОСТ 5915-70 8

Шпилька М16ГОСТ 22042-76 4

Труба асбестоцементная БТН 400ГОСТ 1839-80 1

Материалы

Бетон В15,  м8 3 0,4

Щебень фр. 5-20,   м
3

0,013
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г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Борисова, д.9

Проектирование и строительство нового многопрофильного

лечебно-диагностического корпуса Санкт-Петербургского

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Городская  больница №40» Курортного района по адресу :

Санкт-Петербург , г. Сестрорецк , ул. Борисова , д .9
Р

ООО "Испытательный

Центр "Стройэксперт"
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Балькова Стадия ЛистовЛист

Подп.Изм. Кол .уч. № док .Лист Дата

 Н. контроль

 Разраб.

Нач.отдела

Гл.констр.

Иванов

Афонин

Афонин

Наружные технологические
коммуникации . Эстакада . Стойки

Ст 1, Ст 2, Ст3

1. Общие данные см . лист 1.

2. Техническую спецификацию металла см . лист 15.

3. Все размеры уточнять по месту .

4. Сварку производить электродами Э -42 ( ГОСТ 9467-75*) по ГОСТ 5264-80.

5. Катет шва принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов .

6. Все  стальные элементы тщательно очистить от окалины, ржавчины  и окрасить

двумя слоями эмали ПФ-115 по слою грунта ПФ 021 общей толщиной слоя 55 мкм.



Стадия

Подп .Изм . Кол .уч . № док .Лист Дата

ЛистовЛист

Н . контр.

Разраб .

 Р

ООО "Испытательный

Центр "Стройэксперт "

Иванов

Афонин

Нач .отд .

Гл .констр.

Афонин

06.23

СЭ-12/22-594-КМ

 Санкт -Петербург , г . Сестрорецк , ул . Борисова , д .9

Проектирование и строительство нового многопрофильного

лечебно -диагностического корпуса Санкт -Петербургского

государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская

больница№40" Курортного района по адресу : Санкт -Петербург ,

г . Сестрорецк , ул . Борисова , д .9

Балькова

06.23

06.23

06.23
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гл

ас
ов

ан
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Вз
ам

. 
ин

в
. 
№

По
дп

. 
и 

да
т
а

Ин
в
. 
№

по
дл

.

Формат A2

1.  Монтаж  конструкций  вести  по проекту производства  работ , разработанному  исходя  из

конкретных возможностей  монтажной  организации и с учетом рекомендаций  данного

проекта, а также согласно СНиП 12-01-2004 " Организация строительства ".

2.  Сварку  черного металла производить  электродами  Э 42 а ( ГОСТ  9467-75*)  по ГОСТ

5264-80.

3. Катет неоговоренных швов принять равным минимальной толщине элементов .

4.  Сварку  элементов  из нержавеющей  стали производить  электродами  НЖ -13  ( ГОСТ  9466-75)

по ГОСТ 5264-80

5. Все размеры уточнять по месту .

6. Отверстия в поз . 2, 3, 4 и 5 выполнить диаметром 14 мм

Sormat Анкер клиновой S-KAН 12/5х103 А4 20

Кол.НаименованиеОбозначение
Масса
ед.,кг

Приме-
чаниеПоз.

Спецификация

3
Уголок 63x5 ГОСТ 8509-93 L= пог.м

С245 ГОСТ 27772-2015
10 4.81

5
Лист 500x50x5 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
20 0.98

AISI 3041 Тр Ø 204x2, L=м.п.

AISI 3042 Лист 120х100х5

AISI 304 Отвод 90, D1=204, L=300, S=2

20

AISI 304 Отвод 45, D1=204, L=300, S=2
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2
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6 ГОСТ 34028-2016 ∅ 10 A500C L= 220 4 0.14
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ГОСТ ISO 8673-2014 Гайка М12
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С245 ГОСТ 27772-2015
20 0.47
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03.23

03.23

03.23

13

Блок 1. Схема расположения металлических конструкций под шумозащитные экраны на кровле

Блок 3 в/о 60-64. Схема расположения металлических конструкций под шумозащитные экраны на кровле Блок 3 в/о 50-54. Схема расположения металлических конструкций под шумозащитные экраны на кровле

Блок 1. Спецификация к схеме расположения

Поз. Обозначение
Наименование

Кол.

Масса

ед., кг Примечание

Св1 Профиль 80x4 ГОСТ 30245-2012 L=пог.м.

C245 ГОСТ 27772-2015

27,09 9,22

Сг1 Профиль 100x4 ГОСТ 30245-2012 L=пог.м.

C245 ГОСТ 27772-2015

41,6 11,73

Ст1 Двутавр 20К1 ГОСТ Р 57837-2017 L= 4351

C245 ГОСТ 27772-2015

9 180,13

Материалы

П1 Трехслойная шумопоглощающая

панель тип 2

2880х500х100 40

П6 Трехслойная шумопоглощающая

панель тип 2

1320х500х100 8

П7 Трехслойная шумопоглощающая

панель тип 2

980х500х100 14

П8 Трехслойная шумопоглощающая

панель тип 2

980х300х100 2

П9 Трехслойная шумопоглощающая

панель тип 2

800х500х100 7

П10 Трехслойная шумопоглощающая

панель тип 2

800х200х100 1

П13 Трехслойная шумопоглощающая

панель тип 2

340х500х100 8

П14 Трехслойная шумопоглощающая

панель тип 2

280х500х100 15

П15 Трехслойная шумопоглощающая

панель тип 2

280х300х100 1

Блок 3 в/о 50-54. Спецификация к схеме расположения

Поз. Обозначение
Наименование

Кол.

Масса

ед., кг Примечание

Св1 Профиль 80x4 ГОСТ 30245-2012 L=пог.м.

C245 ГОСТ 27772-2015

17,65 9,22

Сг1 Профиль 100x4 ГОСТ 30245-2012 L=пог.м.

C245 ГОСТ 27772-2015

27,58 11,73

Ст1 Двутавр 20К1 ГОСТ Р 57837-2017 L= 4351

C245 ГОСТ 27772-2015

7 180,13

Материалы

П1 Трехслойная шумопоглощающая

панель тип 2

2880х500х100 16

П2 Трехслойная шумопоглощающая

панель тип 2

2500х500х100 8

П3 Трехслойная шумопоглощающая

панель тип 2

1700х500х100 7

П4 Трехслойная шумопоглощающая

панель тип 2

1700х300х100 1

П5 Трехслойная шумопоглощающая

панель тип 2

1640х500х100 8

П9 Трехслойная шумопоглощающая

панель тип 2

800х500х100 7

П10 Трехслойная шумопоглощающая

панель тип 2

800х200х100 1

П14 Трехслойная шумопоглощающая

панель тип 2

280х500х100 23

П15 Трехслойная шумопоглощающая

панель тип 2

280х300х100 1

Блок 3 в/о 60-64. Спецификация к схеме расположения

Поз. Обозначение
Наименование

Кол.

Масса

ед., кг Примечание

Св1 Профиль 80x4 ГОСТ 30245-2012 L=пог.м.

C245 ГОСТ 27772-2015

27,9 9,22

Сг1 Профиль 100x4 ГОСТ 30245-2012 L=пог.м.

C245 ГОСТ 27772-2015

40,85 11,73

Ст1 Двутавр 20К1 ГОСТ Р 57837-2017 L= 4351

C245 ГОСТ 27772-2015

8 180,13

Материалы

П1 Трехслойная шумопоглощающая

панель тип 2

2880х500х100 48

П9 Трехслойная шумопоглощающая

панель тип 2

800х500х100 7

П10 Трехслойная шумопоглощающая

панель тип 2

800х200х100 1

П11 Трехслойная шумопоглощающая

панель тип 2

700х500х100 7

П12 Трехслойная шумопоглощающая

панель тип 2

700х300х100 1

П14 Трехслойная шумопоглощающая

панель тип 2

280х500х100 16

П16 Трехслойная шумопоглощающая

панель тип 2

240х500х100 7

П17 Трехслойная шумопоглощающая

панель тип 2

240х300х100 1

Артикуль №05152 Анкер S-KAH 12/20 А4 12

Лист t= 10  ГОСТ 19903-2015, м2

С245 ГОСТ 27772-2015

0,19 78,5

Лист t= 12  ГОСТ 19903-2015, м2

С245 ГОСТ 27772-2015

2,37 94,2

Лист t= 10  ГОСТ 19903-2015, м2

С245 ГОСТ 27772-2015

0,06 78,5

Лист t= 12  ГОСТ 19903-2015, м2

С245 ГОСТ 27772-2015

1,61 94,2

Артикуль №05152 Анкер S-KAH 12/20 А4 4

Артикуль №05152 Анкер S-KAH 12/20 А4 4

Б1 Профиль 12П ГОСТ 8240-97  L= 800

C245 ГОСТ 27772-2015

2 8,32

Б2 Профиль 12П ГОСТ 8240-97  L= 860

C245 ГОСТ 27772-2015

1 8,95

Ст2 Профиль 12П ГОСТ 8240-97  L= 3800

C245 ГОСТ 27772-2015

2 39,52

Ст3 Профиль 12П ГОСТ 8240-97  L= 2040

C245 ГОСТ 27772-2015

2 21,22

Ст4 Профиль 12П ГОСТ 8240-97  L= 1720

C245 ГОСТ 27772-2015

2 17,89

Лист t= 10  ГОСТ 19903-2015, м2

С245 ГОСТ 27772-2015

0,06 78,5

Лист t= 12  ГОСТ 19903-2015, м2

С245 ГОСТ 27772-2015

2,31 94,2

Б1 Профиль 12П ГОСТ 8240-97  L= 800

C245 ГОСТ 27772-2015

2 8,32

Б2 Профиль 12П ГОСТ 8240-97  L= 860

C245 ГОСТ 27772-2015

1 8,95

Ст2 Профиль 12П ГОСТ 8240-97  L= 3800

C245 ГОСТ 27772-2015

2 39,52

Ст3 Профиль 12П ГОСТ 8240-97  L= 2040

C245 ГОСТ 27772-2015

2 21,22

Ст4 Профиль 12П ГОСТ 8240-97  L= 1720

C245 ГОСТ 27772-2015

2 17,89

Б1 Профиль 12П ГОСТ 8240-97  L= 800

C245 ГОСТ 27772-2015

2 8,32

Б2 Профиль 12П ГОСТ 8240-97  L= 860

C245 ГОСТ 27772-2015

1 8,95

Ст2 Профиль 12П ГОСТ 8240-97  L= 3800

C245 ГОСТ 27772-2015

2 39,52

Ст3 Профиль 12П ГОСТ 8240-97  L= 2040

C245 ГОСТ 27772-2015

2 21,22

Ст4 Профиль 12П ГОСТ 8240-97  L= 1720

C245 ГОСТ 27772-2015

2 17,89

1. Звукозащитные экраны на кровле зданий разработаны по заданию чертежей марки АР в соотвествии с требованиями результатов акустического расчета и разделами ОВ и ТХ.

2. Все стальные конструкции  должны быть окрашены в соответствии с указаниями СП 28.13330. 2012.  Качество лакокрасочного покрытия должно соответствовать V классу по ГОСТ 9.032-74. Стальные конструкции на заводе-изготовителе окрасить эмалью ПФ-115 в два слоя по грунтовке ГФ-021.

3. Устройство стоек экранов выполнять до устройства покрытия кровли. Расположение стоек экрана уточнить по разделам проекта АР, ОВ и ТХ.

4. В спецификации, количество панелей  принято соответственно расстановке стоек и кратности раскладки панелей, с учетом обрезки. Окончательное количество, определить по факту.

5. Общая площадь шумопоглощающих трухслойных панелей на Блок 1 - 82,3 м2, на Блок 3 в/о 50-54 - 55,8м2,  Блок 3 в/о 60-64 - 82,6м2.

6. Узел утепления в месте крепления стойки к  плите покрытия см. Раздел АР.

7. Сечения см. л. 14, узлы см. л. 15.

Б3 Профиль 16Б1 ГОСТ Р 57837-2017 L=пог.м. 40,5 12,7

Б3
Профиль 16Б1 ГОСТ Р 57837-2017 L=пог.м.

40,0

4

12,7 Б3 Профиль 16Б1 ГОСТ Р 57837-2017 L=пог.м. 27,96 12,7
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Разработал Лавриенкова

Гл.констр. Афонин

Нач.отдела Иванов

АфонинН.контроль
Сечения по металлическим конструкциям

шумозащитных экранов на кровле

03.23

03.23

03.23

03.23

14

1 - 1 2 - 2

3 - 3

4 - 4

5 - 5

6 - 6

1. Все стальные конструкции  должны быть окрашены в соответствии с указаниями СП 28.13330. 2012.  Качество лакокрасочного

покрытия должно соответствовать V классу по ГОСТ 9.032-74. Стальные конструкции на заводе-изготовителе окрасить эмалью ПФ-115 

в два слоя по грунтовке ГФ-021. 

2. Устройство стоек экранов выполнять до устройства покрытия кровли. Расположение стоек экрана уточнить по разделам проекта

АР, ОВ и ТХ. 

3. Разрезы замаркированы на листе 13.

4. Узлы см. л. 15.
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1.  Все стальные конструкции  должны быть окрашены в соответствии с указаниями СП 28.13330. 2012.  Качество
лакокрасочного покрытия должно соответствовать V классу по ГОСТ 9.032-74. Стальные конструкции на

заводе -изготовителе окрасить эмалью ПФ -115 в два слоя по грунтовке ГФ -021.
2. Узлы замаркированы на листе 14.
3. Схемы расположения металлических конструкций  шумозащитных экранов  см . на листе 13.

4. Все элементы замкнутого сечения должны иметь по торцам заглушки из листового металла толщиной t=4 мм . Прорези в
этих элементах должны быть заварены сплошными швами , предотвращающими попадание влаги внутрь элемента .

ЛистовЛистСтадия
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СЭ-03/22-554-КМ

Проектирование и строительство здания
многопрофильного лечебно-диагностического корпуса

ГБУЗ "Городская Александровская больница" по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д. 4, литера А

Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д.4, литера А
ДатаПодп.ЛистИзм. Кол.уч. N док.

Разработал

АфонинГл. констр.

ИвановНач. отд.

Н. контроль Афонин

Лавриенкова 09.23  

09.23  

09.23  

09.23  
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ов

ан
о
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ам

. 
ин

в
. 
№

По
дп

. 
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. 
№
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.

Формат A1

Узлы металлических конструкций
шумозащитных экранов

Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг Прим.

Металлические элементы креплений

Блок 3 в / о 50-54. Спецификация элементов на устройство металлических конструкций

Материалы

ГОСТ 7798-70 Болт М12х45

ГОСТ ISO 8673-2014 Гайка М12

ГОСТ 11371-78 Шайба 12

63

Поз.

Лист t=10 ГОСТ 19903-2015, м2

С235 ГОСТ 27772-2015
0,24 78,5

У1
Уголок 100x63x6 ГОСТ 8510-86* L= 150

С245 ГОСТ 27772-2015
108 1.13

У2
Уголок 110x7 ГОСТ 8509-93 L= 150

С245 ГОСТ 27772-2015
12 1.78

Лист t=4 ГОСТ 19903-2015, м2

С235 ГОСТ 27772-2015
0,03 31,4

Петля гаражная ПГ 25х140 2

Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг Прим.

Металлические элементы креплений

Блок 1. Спецификация элементов на устройство металлических конструкций

Материалы

ГОСТ 7798-70 Болт М12х45

ГОСТ ISO 8673-2014 Гайка М12

ГОСТ 11371-78 Шайба 12

81

81

81

Поз.

Лист t=10 ГОСТ 19903-2015, м2

С235 ГОСТ 27772-2015
0,31 78,5

У1
Уголок 100x63x6 ГОСТ 8510-86* L= 150

С245 ГОСТ 27772-2015
153 1.13

У2
Уголок 110x7 ГОСТ 8509-93 L= 150

С245 ГОСТ 27772-2015
16 1.78

Лист t=4 ГОСТ 19903-2015, м2

С235 ГОСТ 27772-2015
0,07 31,4

Петля гаражная ПГ 25х140 2

Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг Прим.

Металлические элементы креплений

Блок 3 в / о 60-64. Спецификация элементов на устройство металлических конструкций

Материалы

ГОСТ 7798-70 Болт М12х45

ГОСТ ISO 8673-2014 Гайка М12

ГОСТ 11371-78 Шайба 12

72

72

72

Поз.

Лист t=10 ГОСТ 19903-2015, м2

С235 ГОСТ 27772-2015
0,28 78,5

У1
Уголок 100x63x6 ГОСТ 8510-86* L= 150

С245 ГОСТ 27772-2015
144 1.13

У2
Уголок 110x7 ГОСТ 8509-93 L= 150

С245 ГОСТ 27772-2015
14 1.78

Лист t=4 ГОСТ 19903-2015, м2

С235 ГОСТ 27772-2015
0,03 31,4

Петля гаражная ПГ 25х140 2

63

63

расход дан
на ребра 

жесткости
сеч. А-А

расход дан
на ребра 

жесткости
сеч. А-А

расход дан
на ребра 

жесткости
сеч. А-А
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09.23. ЛистовЛист

ДатаПодп.ЛистИзм. Кол.уч. N док.

Стадия

Р

ООО "Испытательный

Центр "Стройэксперт "

Разработал

АфонинГл. констр.

ИвановНач. отд.

Н. контроль

Безбородова

Афонин

СЭ-12/22-594-КМ 

Проектирование и строительство нового многопрофильного
лечебно -диагностического корпуса Санкт -Петербургского
государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Городская больница№40" Курортного района по адресу :

Санкт -Петербург ,
г . Сестрорецк , ул . Борисова , д .9

Санкт -Петербург , г . Сестрорецк , ул . Борисова , д .9

09.23.

09.23.

09.23. Опора неподвижная ОП 6

16

49
0

30
00

Схема установки неподвижной опоры ОП6

с трубопроводом Ду100, Ду80

2 2

∅325
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501 1

19
6
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10

1 - 1
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660
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3 4
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66

2 - 2
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3

2
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∅
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130 52 150 150 52 130
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175 176

3

3
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0
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1

3 - 3

4

4

20 52 282 52 20
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1

4 - 4

4

672

Скользящая опора

ТС -623-000-06

Ду 80 Ду 100

А

4

3
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52

12952
б

б

а а

12952

12
0

а - а

20

20
80

20

12
0

52

67

б - б

3

4

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Прим.

Спецификация к неподвижной опоре ОП6

Свая винтовая СВЛ 400.325.6.ГрГОСТ 59106-20201 1 351,0
покупное
изделие

2
Лист 425x425x10 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
1 14.18

3
Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 L= 660

С245 ГОСТ 27772-2015
2 6.86

4
Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 L= 380

С245 ГОСТ 27772-2015
2 3.95

5
Лист 385x660x10 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
1 19.95

6
Лист 385x80x6 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
2 1.45

1. Стальные конструкции  тщательно очистить от окалины , ржавчины и на заводе -изготовителе

окрасить двумя слоями ПФ -115 по слою грунта ПФ 021 общей толщиной слоя 55 мкм .

2. Элементы опоры трубопровода принять по чертежам ТС и серии 5.903-13 вып . 8-95.

3. Количество и схему расположения опор см . компл . ТС

4. Сваю после установки в проектное положение срезать .

отм. план.

см. компл. ТС
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09.23. ЛистовЛист

ДатаПодп.ЛистИзм. Кол.уч. N док.

Стадия

Р

ООО "Испытательный

Центр "Стройэксперт "

Разработал

АфонинГл. констр.

ИвановНач. отд.

Н. контроль

Безбородова

Афонин

СЭ-12/22-594-КМ 

Проектирование и строительство нового многопрофильного
лечебно -диагностического корпуса Санкт -Петербургского
государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Городская больница№40" Курортного района по адресу :

Санкт -Петербург ,
г . Сестрорецк , ул . Борисова , д .9

Санкт -Петербург , г . Сестрорецк , ул . Борисова , д .9

09.23.

09.23.

09.23. Опора неподвижная ОП 2

17

30
00

∅325

1

17
02

8
4

10

66

АА

3

66

4

5

7

Схема установки неподвижной опоры ОП2

с трубопроводом Ду150, Ду100, Ду80
Поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.,кг

Прим.

Спецификация к неподвижной опоре ОП2

49
0

Свая винтовая СВЛ 400.325.6.ГрГОСТ 59106-20201 1 351,0
покупное
изделие

2
Лист 425x425x10 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
1 14.18

3
Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 L= 660

С245 ГОСТ 27772-2015
2 6.86

4
Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 L= 380

С245 ГОСТ 27772-2015
4 3.95

5
Лист 385x660x10 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
1 19.95

6
Лист 385x80x6 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
2 1.45

10
15

350

500

10
12
0

10

42
0

12
0 10

50

880

660

18
0

15
4

АА

7
Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 L= 410

С245 ГОСТ 27772-2015
4 4.26

8
Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 L= 880

С245 ГОСТ 27772-2015
2 9.15

1 - 1
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∅
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5
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9
Лист 145x160x10 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
2 1.82

10
Лист 385x880x10 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
1 26.60

5 - 5
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0
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б

б
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0
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в - в

г г

2052

9

7

3

г - г

1. Стальные конструкции  тщательно очистить от окалины , ржавчины и на заводе -изготовителе

окрасить двумя слоями ПФ -115 по слою грунта ПФ 021 общей толщиной слоя 55 мкм .

2. Элементы опоры трубопровода принять по чертежам ТС и серии 5.903-13 вып . 8-95.

3. Количество и схему расположения опор см . компл . ТС

4. Сваю после установки в проектное положение срезать .

50

52
5

10

отм. план.

см. компл. ТС
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09.23. ЛистовЛист

ДатаПодп.ЛистИзм. Кол.уч. N док.

Стадия

Р

ООО "Испытательный

Центр "Стройэксперт "

Разработал

АфонинГл. констр.

ИвановНач. отд.

Н. контроль

Безбородова

Афонин

СЭ-12/22-594-КМ 

Проектирование и строительство нового многопрофильного
лечебно -диагностического корпуса Санкт -Петербургского
государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Городская больница№40" Курортного района по адресу :

Санкт -Петербург ,
г . Сестрорецк , ул . Борисова , д .9

Санкт -Петербург , г . Сестрорецк , ул . Борисова , д .9

09.23.

09.23.

09.23. Опора неподвижная ОП 1

18

1. Стальные конструкции  тщательно очистить от окалины , ржавчины и на заводе -изготовителе

окрасить двумя слоями ПФ -115 по слою грунта ПФ 021 общей толщиной слоя 55 мкм .

2. Элементы опоры трубопровода принять по чертежам ТС и серии 5.903-13 вып . 8-95.

3. Количество и схему расположения опор см . компл . ТС

4. Сваю после установки в проектное положение срезать .

30
00
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1

17
02

8
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АА

8

66

4

10

7

Схема установки неподвижной опоры ОП1

с трубопроводом Ду150, Ду100, Ду80

49
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0 10

50

880
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Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Прим.

Спецификация к неподвижной опоре ОП1

Свая винтовая СВЛ 400.325.6.ГрГОСТ 59106-20201 1 351,0
покупное
изделие

2
Лист 425x425x10 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
1 14.18

8
Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 L= 880

С245 ГОСТ 27772-2015
4 9.15

4
Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 L= 380

С245 ГОСТ 27772-2015
4 3.95

6
Лист 385x80x6 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
4 1.45

7
Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 L= 410

С245 ГОСТ 27772-2015
4 4.26

9
Лист 145x160x10 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
2 1.82

10
Лист 385x880x10 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
2 26.60
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отм. план.

см. компл. ТС
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09.23. ЛистовЛист

ДатаПодп.ЛистИзм. Кол.уч. N док.

Стадия

Р

ООО "Испытательный

Центр "Стройэксперт "

Разработал

АфонинГл. констр.

ИвановНач. отд.

Н. контроль

Безбородова

Афонин

СЭ-12/22-594-КМ 

Проектирование и строительство нового многопрофильного
лечебно -диагностического корпуса Санкт -Петербургского
государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Городская больница№40" Курортного района по адресу :

Санкт -Петербург ,
г . Сестрорецк , ул . Борисова , д .9

Санкт -Петербург , г . Сестрорецк , ул . Борисова , д .9

09.23.

09.23.

09.23. Опора неподвижная ОП 5

19

1. Стальные конструкции  тщательно очистить от окалины , ржавчины и на заводе -изготовителе

окрасить двумя слоями ПФ -115 по слою грунта ПФ 021 общей толщиной слоя 55 мкм .

2. Элементы опоры трубопровода принять по чертежам ТС и серии 5.903-13 вып . 8-95.

3. Количество и схему расположения опор см . компл . ТС

4. Сваю после установки в проектное положение срезать .
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Схема установки неподвижной опоры ОП5

с трубопроводом Ду150, Ду100, Ду80
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275 275

275 275

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Прим.

Спецификация к неподвижной опоре ОП5

Свая винтовая СВЛ 400.325.6.ГрГОСТ 59106-20201 1 351,0
покупное
изделие

2
Лист 425x425x10 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
1 14.18

8
Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 L= 880

С245 ГОСТ 27772-2015
2 9.15

4
Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 L= 380

С245 ГОСТ 27772-2015
2 3.95

6
Лист 385x80x6 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
2 1.45

10
Лист 385x880x10 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
1 26.60
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4 - 4

4

3

3

4

4

А

4

8 (11)

20
52

12952
б

б

а а

12952

12
0

а - а

20

20
80

20

12
0

52

67

б - б

8 (11)

4

8 (11)

4

50

500

отм. план.

см. компл. ТС
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09.23. ЛистовЛист

ДатаПодп.ЛистИзм. Кол.уч. N док.

Стадия

Р

ООО "Испытательный

Центр "Стройэксперт "

Разработал

АфонинГл. констр.

ИвановНач. отд.

Н. контроль

Безбородова

Афонин

СЭ-12/22-594-КМ 

Проектирование и строительство нового многопрофильного
лечебно -диагностического корпуса Санкт -Петербургского
государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Городская больница№40" Курортного района по адресу :

Санкт -Петербург ,
г . Сестрорецк , ул . Борисова , д .9

Санкт -Петербург , г . Сестрорецк , ул . Борисова , д .9

09.23.

09.23.

09.23. Опора неподвижная ОП 3

20

1. Стальные конструкции  тщательно очистить от окалины , ржавчины и на заводе -изготовителе

окрасить двумя слоями ПФ -115 по слою грунта ПФ 021 общей толщиной слоя 55 мкм .

2. Элементы опоры трубопровода принять по чертежам ТС и серии 5.903-13 вып . 8-95.

3. Количество и схему расположения опор см . компл . ТС

4. Сваю после установки в проектное положение срезать .

30
00

∅325

1

17
02

8
4

10

66 АА

Схема установки неподвижной опоры ОП3

с трубопроводом Ду100, Ду80

10
15

10
12
0

10

880

2 2

1 1

15
5

7

10

54
0

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Прим.

Спецификация к неподвижной опоре ОП3

Свая винтовая СВЛ 400.325.6.ГрГОСТ 59106-20201 1 351,0
покупное
изделие

2
Лист 425x425x10 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
1 14.18

4
Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 L= 380

С245 ГОСТ 27772-2015
2 3.95

6
Лист 385x80x6 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
2 1.45

7
Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 L= 540

С245 ГОСТ 27772-2015
4 5.62

8
Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 L= 880

С245 ГОСТ 27772-2015
2 9.15

9
Лист 145x160x10 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
2 1.82

10
Лист 385x880x10 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
1 26.60

9

1 - 1

44

8

8 20
52

28
1

52
20

∅
42

5

165 52 225 225 52 165

440440

880

9

9

2 - 2

66

10

38
5

68806

892

275 275

3 3

2

7

7

8

10
12
0

10

9 9

8

7 7

1

2

5 - 5

10
54

0
10

69
0

120 146 120

385

325

∅425

Б

3 - 3

20
12
0

14
5

12
0

20

∅
42

5

50 325 50

161 104 161

9

7

10

12
0

20 120 20

160

2052

в в

20
10
5

20

14
5

20 120 20

160

Б

в - в

г г

2052

9

7

3

г - г

А

4

8 (11)

20
52

12952
б

б

а а

12952

12
0

а - а

20

20
80

20

12
0

52

67

б - б

8 (11)

4

8 (11)

4

50

49
0

52
5

10

отм. план.

см. компл. ТС
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ДатаПодп.ЛистИзм. Кол.уч. N док.

Стадия

Р

ООО "Испытательный

Центр "Стройэксперт "

Разработал

АфонинГл. констр.

ИвановНач. отд.

Н. контроль

Безбородова

Афонин

СЭ-12/22-594-КМ 

Проектирование и строительство нового многопрофильного
лечебно -диагностического корпуса Санкт -Петербургского
государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Городская больница№40" Курортного района по адресу :

Санкт -Петербург ,
г . Сестрорецк , ул . Борисова , д .9

Санкт -Петербург , г . Сестрорецк , ул . Борисова , д .9

09.23.

09.23.

09.23. Опора неподвижная ОП4

21

1. Стальные конструкции  тщательно очистить от окалины , ржавчины и на заводе -изготовителе

окрасить двумя слоями ПФ -115 по слою грунта ПФ 021 общей толщиной слоя 55 мкм .

2. Элементы опоры трубопровода принять по чертежам ТС и серии 5.903-13 вып . 8-95.

3. Количество и схему расположения опор см . компл . ТС

4. Сваю после установки в проектное положение срезать .

30
00

∅325

1

17
02

3
4

5

66 АА

Схема установки неподвижной опоры ОП4

с трубопроводом Ду150, Ду100, Ду80

10
15

10
12
0 10

660

2 2

1 1

7

10
54

0

9

1 - 1

44

3

3 20
52

28
1

52
20

∅
42

5

130 52 150 150 52 130

330330

660

9

9

2 - 2

66

5

38
5

66606

672

200 200

3 3

2

7

7

3

10
12
0

5

9 9

3

7 7

1

2

4 - 4

10
54

0
10

69
0

120 146 120

385

325

∅425

Б

3 - 3

20
12
0

14
5

12
0

20

∅
42

5

50 325 50

161 104 161

9

7

10

12
0

20 120 20

160

2052

в в

20
10
5

20

14
5

20 120 20

160

Б

в - в

г г

2052

9

7

3

г - г

50

4

4

А

4

3

20
52

12952
б

б

а а

12952

12
0

а - а

20

20
80

20

12
0

52

67

б - б

3

4

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Прим.

Спецификация к неподвижной опоре ОП4

Свая винтовая СВЛ 400.325.6.ГрГОСТ 59106-20201 1 351,0
покупное
изделие

2
Лист 425x425x10 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
1 14.18

3
Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 L= 660

С245 ГОСТ 27772-2015
2 6.86

4
Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 L= 380

С245 ГОСТ 27772-2015
2 3.95

5
Лист 385x660x10 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
1 19.95

6
Лист 385x80x6 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
2 1.45

7
Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 L= 540

С245 ГОСТ 27772-2015
4 5.62

9
Лист 145x160x10 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
2 1.82

49
0

52
5

10

отм. план.

см. компл. ТС
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100 100

200
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40

13
0

Анкер Sormat

S-KAH 10/10 L=92

30
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установить на Sormat ITH 300 Pe

30

t10

С245
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0
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Ст1
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2

Ст1
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Отм. плиты перекрытия
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80

П1
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Ст1
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1000

Дверь Др 1

1 1

2
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200 200
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5090050
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№
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Разраб .

Гл .констр .

Нач .отдела

Н .контроль

Лозовой

Афонин

Иванов

Афонин

09.23

09.23

09.23

09.23

Р 22

СЭ -12/22-594- КМ

г . Санкт -Петербург , г . Сестрорецк , ул . Борисова , д .9

Проектирование и строительство нового многопрофильного

лечебно -диагностического корпуса Санкт -Петербургского

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Городская  больница №40» Курортного района по адресу :

Санкт -Петербург , г . Сестрорецк , ул . Борисова , д .9

Схема расположения дверей Др 1,

дверь Др 1, узлы 1-3
ООО «Испытательный

Центр «Стройэксперт »

Формат A2

Ведомость элементов

Марка 
элемента

 

Сечение

эскиз

 

поз.

 

состав

 

Усилие для прикрепления

Q, т

 

N, т

 

M, 
т*м

 

Наименование
 или марка 
материала

 

Примечание

 

1

Спецификация элементов дверей в помещении хранения наркотиков

Поз.

Др1

 

Обозначение

см. данный лист

 

Наименование

Дверь решетчатая Др1

 

Кол.

5

 

Масса,
ед., кг

 

Приме-
чание

 

1

1

2

1. Общие данные см . л 1.

2. Катеты сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых деталей , кроме оговоренных на

чертеже и не менее 4 мм .

3. Вид сварки : заводская - полуавтоматическая сварка в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85 или в

смеси углекислого газа с аргоном ( по ГОСТ 10157-79*). Сварочная проволока марки СВ -08 Г 2 С по ГОСТ

2246-70, монтажная - ручная электродуговая электродом марки Э 50 по ГОСТ 9467-75.

4. Спецификацию металлопроката см . л 23



Стадия

Подп .Изм . Кол .уч . № док .Лист Дата

ЛистовЛист
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ан
о
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ам

. 
ин

в
. 
№

По
дп

. 
и 

да
т
а
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в
. 
№

по
дл

.

Разраб .

Гл .констр .

Нач .отдела

Н .контроль

Лозовой

Афонин

Иванов

Афонин

09.23

09.23

09.23

09.23

Р 23

СЭ -12/22-594- КМ

г . Санкт -Петербург , г . Сестрорецк , ул . Борисова , д .9

Проектирование и строительство нового многопрофильного

лечебно -диагностического корпуса Санкт -Петербургского

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Городская  больница №40» Курортного района по адресу :

Санкт -Петербург , г . Сестрорецк , ул . Борисова , д .9

Спецификация металлопроката
ООО «Испытательный

Центр «Стройэксперт »

Формат A2

1. Общие данные см . л 1.

Спецификация металлопроката

Наименование 
профиля по ГОСТ, ТУ

1

Профили стальные 
гнутые замкнутые 

сварные квадратные 
по ГОСТ 30245-2003

Двутавры стальные 
горячекатаные с 
параллельными 

гранями полок по   
СТО АСЧМ 20-93

Швеллеры стальные 
горячекатаные с 
параллельными 

гранями полок по 
ГОСТ 8240-97

Уголки стальные 
горячекатаные 

равнополочные по  
ГОСТ 8509-93

Уголки стальные 
горячекатаные 

неравнополочные по  
ГОСТ 8510-86

Прокат арматурный 
для железобетонных 
конструкций по ГОСТ 

34028-2016

Прокат арматурный 
для железобетонных 
конструкций по ГОСТ 

34028-2016

Цеппи 
короткозвенные 
грузоподъемные 

некалибровванные 
класса прочности Т(8)
 по ГОСТ 30441-97

Прокат листовой 
горячекатаный по 
ГОСТ 19903-2015

Трубы стальные 
прямоугольные по 

ГОСТ 8645-68

Всего масса металла:

В том числе по маркам

С245

А500С

А240

Наименование или 
марка металла по 

ГОСТ, ТУ

2

 С245                 
ГОСТ 27772-2015

Итого

 С245                 
ГОСТ 27772-2015

Итого

 С245                 
ГОСТ 27772-2015

Итого

 С245                 
ГОСТ 27772-2015

Итого

 С245                 
ГОСТ 27772-2015

Итого

А500С

Итого

А240

Итого

 С245                 
ГОСТ 27772-2015

Итого

 С245                 
ГОСТ 27772-2015

Итого

 С245                 
ГОСТ 27772-2015

Итого

Номер или размеры 
профиля, мм

3

100х4

80х4

80х6

50х4

20К1

12П

16П

100х7

63х5

50х5

100х63х6

20

16

10

6

Цепь 6,3-1-Т(8)

-16

-10

-6

-5

-4

20х40х3

№ п.п.

4

Масса металла по элементам конструкции, т

Ко
нс

т
ру

кц
ии

 п
од

 
об

ор
уд

ов
ан

ие
 

эл
ек

т
ро

щ
ит

ов
ой

5

0,000

0,000

0,000

3,981

3,981

0,000

0,000

0,392

0,392

0,000

4,373

4,373

0,000

Д
ве

ри
 р

еш
ет

ча
т
ые

6

0,364

0,364

0,000

0,000

0,116

0,116

0,000

0,176

0,176

0,040

0,040

0,000

0,000

0,696

0,520

0,176

Ст
ре

мя
нк

и 
Лм

1…
Лм

5

7

0,000

0,000

0,000

1,215

1,215

0,000

0,834

0,834

0,066

0,066

0,000

2,115

1,281

0,834

Кв
ен

ч-
т
ру

ба

8

0,000

0,000

0,000

0,049

0,049

0,010

0,010

0,002

0,002

0,024

0,024

0,000

0,000

0,085

0,083

0,002

Оп
ор

ы 
ТС

9

0,000

0,000

1,315

1,315

0,000

0,000

0,000

1,394

0,091

1,485

0,000

2,800

2,800

0,000

Щ
ум

оз
ащ

ит
ны

е 
эк

ра
ны

10

1,221

0,671

1,892

4,492

4,492

0,255

0,255

0,000

0,000

0,000

0,363

0,025

0,388

0,000

7,027

7,027

0,000

Ст
ре

мя
нк

и 
Лм

6…
Лм

7

11

0,000

0,000

0,195

0,195

0,000

0,021

0,021

0,000

0,280

0,280

0,084

0,000

0,106

0,190

0,250

0,250

0,936

0,656

0,280

Ог
ра

ж
де

ни
е 

М
л2

12

0,000

0,003

0,003

0,090

0,090

0,093

0,093

0,000

Ба
рь

ер
 н

а 
кр

ов
ле

13

0,147

0,147

0,001

0,001

0,015

0,015

0,032

0,003

0,035

0,000

0,198

0,197

0,000

0,001

Общая масса,
         т

14

2,403

4,492

1,765

5,382

0,010

1,292

0,001

0,015

2,623

0,340

18,324

17,030

1,292

0,001



А А

1

А-А

1
[16П

10

12
0

18
0

30

300

30
0

2
L50х5

12
0

18
0

30

300

30
0

15 15

Цем.-песчаный раствор
марки не ниже М200

С1

20

30

20

-10
300х300

2
L50х5

-10
300х300

2
L50х5

2
L50х5

-10
300х300

1
[16П

2
L50х5

2
L50х5

370

370

35 35

1
[16П

160

90°

90
0

240 500 500 240

1500

1

11
90

13
70

4
х
30

0=
12
00

17
0

90
20

52
0

20

370 970 370

90°

1
[16П

1
[16П

1
[16П

4
 40х20х3

3
шаг 300

Стремянка Лм6

500 500 290

2600

1

11
90

13
70

4
х
30

0=
12
00

17
0

90
20

52
0

20

370 2070 370

90°

1
[16П

1
[16П

4
 40х20х3

3
шаг 300

Стремянка Лм7

500 500

1-1

2 50
0

900

1
[16П

1
[16П

6464

20

52
0

20
12
00

3
∅20А500С-4

130х140

4
 40х20х3

1
[16П

-4
130х140

4
 40х20х3

10 70

10
0

16
0

64

20

3
∅20А500С

40

2

-4
20х40

10

1

1

1

1

3
шаг 50

3
шаг 5020

52
0

20

54
0

290

1
[16П

20

24
0

4
 40х20х3

3

3

150

15
0

160

16
0

1
[16П

-10
150х150

3

7
-10х150х150

7
-10х150х150

-4
130х140

+20,790 +20,790

Ведомость элементов

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Прим.

Арматурные изделия

Цем.-песчаный раствор М200

Материалы

0,1 м 3

5Вр-1-100
5Вр-1-100

Спецификация

С1 ГОСТ 6727-80 4С              32х126 2 1.37

Марка

элемента
Эскиз Поз . Состав

Сечение Усилия для прикрепления

А

кН

N

кН

М

кН *м

Наименование
или марка

металла
Примечание

Лм 6,
Лм 7

1

2

С 245 гнуть16 П

С 245
сложный

см. чертеж 3

L 50х5

А 500 Сø20

С 245

С 245

4 40х20х3

-4

-10

С 245 гнуть

Спецификация разработана на фундаменты одной лестницы 

Стадия

Подп .Изм . Кол .уч . № док .Лист Дата

ЛистовЛист

Со
гл

ас
ов

ан
о

Вз
ам

. 
ин

в
. 
№

По
дп

. 
и 

да
т
а

Ин
в
. 
№

по
дл

.

Разраб .

Гл .констр .

Нач .отдела

Н .контроль

Балакирева

Афонин

Иванов

Афонин

10.23

10.23

10.23

10.23

Р 24

СЭ -12/22-594- КМ

г . Санкт -Петербург , г . Сестрорецк , ул . Борисова , д .9

Проектирование и строительство нового многопрофильного

лечебно -диагностического корпуса Санкт -Петербургского

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Городская  больница №40» Курортного района по адресу :

Санкт -Петербург , г . Сестрорецк , ул . Борисова , д .9

Стремянки Лм 6... Лм 7
ООО «Испытательный

Центр «Стройэксперт »

Формат A2

1. Общие данные см . л 1.

2. Спецификацию металлопроката см . л .23.

3. Все размеры и отметки уточнить по месту .

4. Схему расположения стремянок Лм 6... Лм 7 и количество см . л .4.

5. Сварку производить электродами Э -42( ГОСТ 9467-75*) по ГОСТ 5264-80.

6. Катет шва принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов .

7. Все стальные элементы тщательно очистить от окалины , ржавчины и окрасить двумя слоями эмали

ПФ -115 по слою грунта ПФ 021.
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Ограждение Ог лестницы Мл2

Ведомость элементов

Марка
элемента

Эскиз Поз . Состав

Сечение Усилия для прикрепления

А
кН

N
кН

М
кН*м

Наименование

или марка
металла

Примечание

Ог

1 С 245 гнуть

С 245
сложный

см. чертеж

40х20х3

-42

2
-4х100х140

1
 40х20х3

1

30
10
0

30

Анкер Sormat
S-KAH 10/10 L=92

∅12

20

50
50

70 70

Стадия

Подп .Изм . Кол .уч . № док .Лист Дата

ЛистовЛист

Со
гл

ас
ов

ан
о

Вз
ам

. 
ин

в
. 
№

По
дп

. 
и 

да
т
а

Ин
в
. 
№

по
дл

.

Разраб .

Гл .констр .

Нач .отдела

Н .контроль

Балакирева

Афонин

Иванов

Афонин

10.23

10.23

10.23

10.23

Р 25

СЭ -12/22-594- КМ

г . Санкт -Петербург , г . Сестрорецк , ул . Борисова , д .9

Проектирование и строительство нового многопрофильного

лечебно -диагностического корпуса Санкт -Петербургского

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Городская  больница №40» Курортного района по адресу :

Санкт -Петербург , г . Сестрорецк , ул . Борисова , д .9

Ограждение Ог лестницы Мл 2
ООО «Испытательный

Центр «Стройэксперт »

Формат A3

1. Общие данные см . л 1.

2. Спецификацию металлопроката см . л .23.

3. Все размеры уточнить по месту .

4. Схему расположения лестниц Мл 2 (2 шт .) см . СЭ -12/22-594- КЖ 7 л .11.

5. Сварку производить электродами Э -42( ГОСТ 9467-75*) по ГОСТ 5264-80.

6. Катет шва принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов .

7. Все стальные элементы тщательно очистить от окалины , ржавчины и окрасить двумя

слоями эмали ПФ -115 по слою грунта ПФ 021.
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N
о
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гл

ас
ов

ан
о

09.23. ЛистовЛист

ДатаПодп.ЛистИзм. Кол.уч. N док.

Стадия

Р

ООО "Испытательный

Центр "Стройэксперт "

Разработал

АфонинГл. констр.

ИвановНач. отд.

Н. контроль

Безбородова

Афонин

СЭ-12/22-594-КМ 

Проектирование и строительство нового многопрофильного
лечебно -диагностического корпуса Санкт -Петербургского
государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Городская больница№40" Курортного района по адресу :

Санкт -Петербург ,
г . Сестрорецк , ул . Борисова , д .9

Санкт -Петербург , г . Сестрорецк , ул . Борисова , д .9

09.23.

09.23.

09.23. Опора неподвижная ОП 7

27

1. Стальные конструкции  тщательно очистить от окалины , ржавчины и на заводе -изготовителе

окрасить двумя слоями ПФ -115 по слою грунта ПФ 021 общей толщиной слоя 55 мкм .

2. Элементы опоры трубопровода принять по чертежам ТС и серии 5.903-13 вып . 8-95.

3. Количество и схему расположения опор см . компл . ТС

4. Сваю после установки опоры в проектное положение срезать .

5. Конструкции опоры ОП 7 устанавливать совместно с металлической фермой Мф -1 -

смотри лист 28 .
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Схема установки неподвижной опоры ОП7
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Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Прим.

Спецификация к неподвижной опоре ОП7

Свая винтовая СВЛ 400.325.6.ГрГОСТ 59106-20201 1 351,0
покупное
изделие

2
Лист 425x425x10 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
1 14.18

8
Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 L= 880

С245 ГОСТ 27772-2015
2 9.15

4
Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 L= 380

С245 ГОСТ 27772-2015
4 3.95

6
Лист 385x80x6 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
4 1.45

7
Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 L= 280

С245 ГОСТ 27772-2015
4 2.91

9
Лист 145x160x10 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
4 1.82

10
Лист 385x880x10 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
2 26.60
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ов

ан
о

09.23. ЛистовЛист

ДатаПодп.ЛистИзм. Кол.уч. N док.

Стадия

Р

ООО "Испытательный

Центр "Стройэксперт "

Разработал

АфонинГл. констр.

ИвановНач. отд.

Н. контроль

Безбородова

Афонин

СЭ-12/22-594-КМ 

Проектирование и строительство нового многопрофильного
лечебно -диагностического корпуса Санкт -Петербургского
государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Городская больница№40" Курортного района по адресу :

Санкт -Петербург ,
г . Сестрорецк , ул . Борисова , д .9

Санкт -Петербург , г . Сестрорецк , ул . Борисова , д .9

09.23.

09.23.

09.23. Схема установки металлической фермы Мф -1

28

1. Стальные конструкции  тщательно очистить от окалины , ржавчины и на заводе -изготовителе

окрасить двумя слоями ПФ -115 по слою грунта ПФ 021 общей толщиной слоя 55 мкм .

2. Элементы опоры трубопровода принять по чертежам ТС и серии 5.903-13 вып . 8-95.

3. Количество и схему расположения опор см . компл . ТС

4. Конструкции опоры ОП 7, ОП 9 устанавливать совместно с конструкциями металлической

фермы Мф -1.

5. Конструкции опор ОП 8 устанавливать после монтажа металлической фермы Мф -1.
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Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Прим.

Спецификация элементов металлической фермы Мф-1

П1
Профиль 120x80x6 ГОСТ 30245-2012 L= 10740

С245 ГОСТ 27772-2015
2 182.37

Р 1

Р1
Профиль 40x4.0 ГОСТ 30245-2003 L= 455

С245 ГОСТ 27772-2015
2 1.91

Р 1

Р 2

Р2
Профиль 40x4.0 ГОСТ 30245-2003 L= 620

С245 ГОСТ 27772-2015
14 2.60

Р 2
Р 2

Р 2
Р 2

Р 2
Р 2

Р 2
Р 2

Р 2
Р 2

Р 2
Р 2

Р 2

ОП 8.1ОП 7 ОП 8

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Прим.

Спецификация к схеме расположения

Металлическая ферма Мф-1данный листМф-1 1

Неподвижная опора ОП7СЭ-12/22-594-КМ л.27ОП7 1 149,62

Неподвижная опора ОП8СЭ-12/22-594-КМ л.29ОП8 2 155,6

425,95

Неподвижная опора ОП9СЭ-12/22-594-КМ л.29ОП8.1 1 138,44

Вес стальных конструкций указан с учетом коэффициента на сварку
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отм. план.

см. компл. ТС

Неподвижная опора ОП9СЭ-12/22-594-КМ л.30ОП9 1 138,44
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09.23. ЛистовЛист

ДатаПодп.ЛистИзм. Кол.уч. N док.

Стадия

Р

ООО "Испытательный

Центр "Стройэксперт "

Разработал

АфонинГл. констр.

ИвановНач. отд.

Н. контроль

Безбородова

Афонин

СЭ-12/22-594-КМ 

Проектирование и строительство нового многопрофильного
лечебно -диагностического корпуса Санкт -Петербургского
государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Городская больница№40" Курортного района по адресу :

Санкт -Петербург ,
г . Сестрорецк , ул . Борисова , д .9

Санкт -Петербург , г . Сестрорецк , ул . Борисова , д .9

09.23.

09.23.

09.23. Опора неподвижная ОП 8, ОП 8.1

29

1. Стальные конструкции  тщательно очистить от окалины , ржавчины и на заводе -изготовителе

окрасить двумя слоями ПФ -115 по слою грунта ПФ 021 общей толщиной слоя 55 мкм .

2. Элементы опоры трубопровода принять по чертежам ТС и серии 5.903-13 вып . 8-95.

3. Количество и схему расположения опор см . компл . ТС

4. Конструкции опоры ОП 8 и ОП 8.1 устанавливать после монтажа металлической фермой Мф -1 -

смотри лист 28 .

Схема установки неподвижной опоры ОП8, ОП8.1

с трубопроводом Ду150, Ду100, Ду80
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Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Прим.

Спецификация к неподвижной опоре ОП8

8
Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 L= 880

С245 ГОСТ 27772-2015
2 9.15

4
Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 L= 380

С245 ГОСТ 27772-2015
4 3.95

6
Лист 385x80x6 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
2 1.45

12
Лист 280x160x10 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
2 3.52

10
Лист 385x880x10 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
3 26.60

11
Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 L= 400

С245 ГОСТ 27772-2015
4 4.16
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Поз . 13

13
Лист 80x100x6 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
12 0.38

отм. план.

см. компл. ТС

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Прим.

Спецификация к неподвижной опоре ОП8.1

8
Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 L= 880

С245 ГОСТ 27772-2015
2 9.15

4
Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 L= 380

С245 ГОСТ 27772-2015
4 3.95

6
Лист 385x80x6 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
4 1.45

12
Лист 280x160x10 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
2 3.52

10
Лист 385x880x10 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
3 26.60

11
Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 L= 400

С245 ГОСТ 27772-2015
4 4.16

13
Лист 80x100x6 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
12 0.38
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09.23. ЛистовЛист

ДатаПодп.ЛистИзм. Кол.уч. N док.

Стадия

Р

ООО "Испытательный

Центр "Стройэксперт "

Разработал

АфонинГл. констр.

ИвановНач. отд.

Н. контроль

Безбородова

Афонин

СЭ-12/22-594-КМ 

Проектирование и строительство нового многопрофильного
лечебно -диагностического корпуса Санкт -Петербургского
государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Городская больница№40" Курортного района по адресу :

Санкт -Петербург ,
г . Сестрорецк , ул . Борисова , д .9

Санкт -Петербург , г . Сестрорецк , ул . Борисова , д .9

09.23.

09.23.

09.23. Опора неподвижная ОП 9

30
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∅325

1

17
02

11
4

10

66

АА

3

66

4
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7

Схема установки неподвижной опоры ОП9

с трубопроводом Ду150, Ду100, Ду80
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880
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Мет . конструкции
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А
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12952
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12952
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а - а

20
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80
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12
0

52

67

б - б

3

4

1 - 1

4

4

11

11

52
28

0
52

165 52 225 225 52 165

440440

880

2 - 2

66

10

38
5

68806

892

3- 3

44

3

3 20
52

28
0

52
20

42
5

130 52 150 150 52 130

330330

660

9

9

4 - 4
66

5

38
5

66606

672

235 235

275 275

Мет . конструкции

Мф -1

38
5

400 400

38
5

10

38
5

80

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Прим.

Спецификация к неподвижной опоре ОП9

3
Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 L= 660

С245 ГОСТ 27772-2015
2 6.86

4
Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 L= 380

С245 ГОСТ 27772-2015
4 3.95

5
Лист 385x660x10 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
1 19.95

6
Лист 385x80x6 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
4 1.45

11
Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 L= 400

С245 ГОСТ 27772-2015
4 4.16

10
Лист 385x880x10 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
1 26.60

9

Мф -1

10

12
0

160

2052

в в

32
80

32

14
5

160

Г

в - в

г г

2052

98

г - г

Мф-1 Мф -1

88

160

32
80

32

14
5

9

8

10
12
0

7
Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 L= 280

С245 ГОСТ 27772-2015
4 2.91

9
Лист 145x160x10 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
4 1.82

7

7

2

Свая винтовая СВЛ 400.325.6.ГрГОСТ 59106-20201 1 351,0
покупное
изделие

2
Лист 425x425x10 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
1 14.18

1. Стальные конструкции  тщательно очистить от окалины , ржавчины и на заводе -изготовителе

окрасить двумя слоями ПФ -115 по слою грунта ПФ 021 общей толщиной слоя 55 мкм .

2. Элементы опоры трубопровода принять по чертежам ТС и серии 5.903-13 вып . 8-95.

3. Количество и схему расположения опор см . компл . ТС

4. Сваю после установки опоры в проектное положение срезать .

5. Конструкции опоры ОП 9 устанавливать совместно с металлической фермой Мф -1 -

 смотри лист 28 .

отм. план.

см. компл. ТС
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Схема установки неподвижной опоры НО-1

с трубопроводом Ду100, Ду80
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09.23. ЛистовЛист

ДатаПодп.ЛистИзм. Кол.уч. N док.

Стадия

Р

ООО "Испытательный

Центр "Стройэксперт "

Разработал

АфонинГл. констр.

ИвановНач. отд.

Н. контроль

Безбородова

Афонин

СЭ-12/22-594-КМ 

Проектирование и строительство нового многопрофильного
лечебно -диагностического корпуса Санкт -Петербургского
государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Городская больница№40" Курортного района по адресу :

Санкт -Петербург ,
г . Сестрорецк , ул . Борисова , д .9

Санкт -Петербург , г . Сестрорецк , ул . Борисова , д .9

09.23.

09.23.

09.23. Опора неподвижная НО -1

31

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Прим.

Спецификация к неподвижной опоре НО-1

Свая винтовая СВЛ 400.325.6.ГрГОСТ 59106-20201 1 351,0
покупное
изделие

2
Лист 425x425x10 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
1 14.18

3
Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 L= 660

С245 ГОСТ 27772-2015
2 6.86

4
Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 L= 380

С245 ГОСТ 27772-2015
2 3.95

5
Лист 385x660x10 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
1 19.95

6
Лист 385x80x6 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
2 1.45

1. Стальные конструкции  тщательно очистить от окалины , ржавчины и на заводе -изготовителе

окрасить двумя слоями ПФ -115 по слою грунта ПФ 021 общей толщиной слоя 55 мкм .

2. Элементы опоры трубопровода принять по чертежам ТС и серии 5.903-13 вып . 8-95.

3. Количество и схему расположения опор см . компл . ТС

4. Сваю после установки опоры в проектное положение срезать до отметки +11,240 м ( БСВ ).
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09.23. ЛистовЛист

ДатаПодп.ЛистИзм. Кол.уч. N док.

Стадия

Р

ООО "Испытательный

Центр "Стройэксперт "

Разработал

АфонинГл. констр.

ИвановНач. отд.

Н. контроль

Безбородова

Афонин

СЭ-12/22-594-КМ 

Проектирование и строительство нового многопрофильного
лечебно -диагностического корпуса Санкт -Петербургского
государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Городская больница№40" Курортного района по адресу :

Санкт -Петербург ,
г . Сестрорецк , ул . Борисова , д .9

Санкт -Петербург , г . Сестрорецк , ул . Борисова , д .9

09.23.

09.23.

09.23. Опора неподвижная НО -2

32

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Прим.

Спецификация к неподвижной опоре НО-2

Свая винтовая СВЛ 400.325.6.ГрГОСТ 59106-20201 1 351,0
покупное
изделие

2
Лист 425x425x10 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
1 14.18

3
Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 L= 660

С245 ГОСТ 27772-2015
2 6.86

4
Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 L= 380

С245 ГОСТ 27772-2015
2 3.95

5
Лист 385x660x10 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
1 19.95

6
Лист 385x80x6 ГОСТ 19903-2015

С245 ГОСТ 27772-2015
2 1.45

1. Стальные конструкции  тщательно очистить от окалины , ржавчины и на заводе -изготовителе

окрасить двумя слоями ПФ -115 по слою грунта ПФ 021 общей толщиной слоя 55 мкм .

2. Элементы опоры трубопровода принять по чертежам ТС и серии 5.903-13 вып . 8-95.

3. Количество и схему расположения опор см . компл . ТС

4. Сваю после установки опоры в проектное положение срезать до отметки +11,100 м ( БСВ ).
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Техническая спецификация стали , т

Вид профиля , ГОСТ , ТУ
Марка металла

ГОСТ , ТУ

Обозначение

и размер

профиля

Масса

металла , т Общая масса ,

т
ТС 2

Швеллер стальной

горячекатанный по ГОСТ 8240-97
С 245 ГОСТ

27772-2015
Швеллер 12 П 1,519 1,519

Профиль стальной гнутый

прямоугольный по ГОСТ

30245-2012

С 245 ГОСТ

27772-2015

Гн .пр .

120 х80 х6
0.365 0,365

Профиль гнутый стальной

квадратный по ГОСТ 30245-2003
С 245 ГОСТ

27772-2015

Гн . пр .

40 х4
0.041 0,041

Сталь листовая горячекатанная

по ГОСТ 19903-2015

С 245 ГОСТ

27772-2015

-t=6 0.119 0,119

-t=10 1.650 1,650

Всего масса металла : 3,694 3,694

1,5% на сварку 0.055

3,7% на отходы 0.137

Общая масса конструкций 3.886

09.23. ЛистовЛист

ДатаПодп.ЛистИзм. Кол.уч. N док.

Стадия

Р

ООО "Испытательный

Центр "Стройэксперт "

Разработал

АфонинГл. констр.

ИвановНач. отд.

Н. контроль

Безбородова

Афонин

СЭ-12/22-594-КМ 

Проектирование и строительство нового многопрофильного
лечебно -диагностического корпуса Санкт -Петербургского
государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Городская больница№40" Курортного района по адресу :

Санкт -Петербург ,
г . Сестрорецк , ул . Борисова , д .9

Санкт -Петербург , г . Сестрорецк , ул . Борисова , д .9

09.23.

09.23.

09.23.
Временная теплотрасса ТС 2.

Техническая спецификация металлопроката

33

1. Данный лист смотреть совместно с листами 16-21...27-32.



Ведомость элементов

Марка

Элемента

Сечение Марка

стали
Примеч .

Эскиз Поз . Состав

Б 1 Б 1 35 Ш 2 С 255

Р 1 Тр 1 -219х7 С 255

Оп 1 Оп 1

t=20 - t=20 С 255

Наименование

профиля

ГОСТ , ТУ

Наименование или

марка металла

ГОСТ , ТУ

Номер или

размеры

профиля ,

мм
№    

п.п.

Масса металла по

элементам

конструкций , т Общая масса ,

т

1 2 3 4 5 6 7

С 255

ГОСТ 27772-2015

4,15

Итого

Всего профиля

Всего масса металла

В том числе по маркам

или наименованиям

C255

Спецификация металлопроката

1

2

3

С 255

ГОСТ 27772-2015

Итого

Всего профиля

5

4,56

6

Сталь листовая

горячекатанная

по

ГОСТ 19903-2015

4

Б 1

Двутавр

широкополочный

по ГОСТ Р

57837-2017

7

13

15

6,389

35 Ш 2

0,3730,373-t=30

6,799

С 255

ГОСТ 27772-2015

Итого

Всего профиля

1,04∅219, t=7

11

 Трубы

стальные

электросварные

прямошовные

ГОСТ 10704-91

9

12

6,389

ОП 1

0,41

0,41

0,41

1,1991,199

1,1991,199

6,799

4,15 4,56

4,15 4,56

0,8260,826-t=20

Со
гл

а
со

ва
но

В
за

м
. 
ин

в.
 №

П
од

п.
 и

 д
а
т
а

И
нв

. 
№

по
дл

.

1. При погружении шпунта допустимые отклонения верха шпунта см от проектной отметки .

2. При производстве работ по устройству шпунтового ограждения выполнять  наблюдения за деформацями

шпунтового ограждения , на протяжении всех циклов производства работ . В случае возникновения

деформаций , превышающих полученные в расчете , следует предусмотреть дополнительные мероприятия .

3. Необходимо вести мониторинг вибрационного воздействия на окружающую застройку попадающую в 30 м

зону , ускорение вертикальных колебаний не должно превышать 0,15 м / с 2.

4. Метод погружения шпунта - статическим вдавливанием . Последовательность производства работ см . лист

3.

5. Расположение шпунтового ограждения см . раздел НК 1 План выноса сетей дождевой канализации .

6. Расход на стыки обвязочной балки в ведомости не учтен .

7. Габариты фундамента уточнить по месту после установки шпунтового ограждения . Между шпунтом и

фундаментом проложить доску для  защиты торца фундамента при извлечении ограждения .

8. Узлы см . лист 4.

А2

34

Балькова Стадия

Подп .Изм . Кол .уч . № док .Лист Дата

ЛистовЛист

Н . контр .

Разраб .

 Р

ООО " Испытательный Центр

" Стройэксперт "

Иванов

Афонин

Нач .отд .

Гл .констр .

Афонин

09.23

СЭ -12/22-594-КМ

 Санкт -Петербург , г . Сестрорецк , ул . Борисова , д .9

Проектирование и строительство нового многопрофильного

лечебно -диагностического корпуса Санкт -Петербургского
государственного бюджетного учреждения здравоохранения " Городская

больница№40" Курортного района по адресу : Санкт -Петербург ,
г . Сестрорецк , ул . Борисова , д .9

09.23

09.23

09.23

Шпунтовое ограждение для устройства

сетей водоотведения. Схема расположения.

Спецификация

35 Ш 2 С 255

t=20

t=30 - t=30 С 255t=30

Таблица материалов шпунтовго ограждения

Тип шпунтового ограждения
Длина ,

пог .м .
Площадь , м ² масса 1 м ² Масса , т Возможность извлечения Отметка верх . Отметка низ . Марка стали

Шпунт Ларсен Л 5 УМ (L=8.0 м ) 54,0 п .м 432,0 м ² 227,7 кг 98,4 т Извлекаемый +11,800 БСВ +3,800 БСВ
С 255

ГОСТ 27772-2015

+6,890

КНС

10
00

4
4
00

1-1

Ось шпунта

51
0

  +11,290

Ур. земли

+11,800

34
00

+10,290

Р1

∅219х7

 Б1

  35Ш2

10

Схема расположения элементов  шпунтового ограждения в уровне верхних распорок

3100 3100

5300 4000 2400 6000 3600

21300

28
00

69
00

28
00

6070 15230

21300

39
60

29
4
0

69
00

11°

1

1Ось шпунта Шпунт Ларсен 5УМ

L=15 м

Р1

∅219х7

Р1

∅219х7

Р1

∅219х7

Р1

Р1

Р1

Контур фундамента

1

2

по 1

4

3

5

Шпунт Ларсен 5УМ

L=8 м

∅219х7

∅219х7

Б 1

35 Ш 2

Б 1

35 Ш 2

8

14

1,04

1,04 1,04

1,04 1,04

0,41

0,41

∅219х7

30
90

+3,800

30
90

2-2

+11,290
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