Задание на проектирование объекта капитального строительства
	«Склад, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 21:01:030306:516 и 21:01:030306:1254».

	(наименование и адрес (местоположение) объекта капитального строительства (далее - объект)


I. Общие данные

	1. Основание для проектирования объекта:

	Решение застройщика

	(указывается наименование и пункт государственной, муниципальной программы, решение собственника)

	

	2. Застройщик (технический заказчик):

	АО «СЗ «Инкост», 428022, г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, д.38 ИНН 2129003280 

ОГРН 12021012269673

	(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)

	

	3. Инвестор (при наличии):

	-

	(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)

	

	4. Проектная организация:

	Определяется по результатам конкурентной процедуры

	(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)

	

	5. Вид работ:

	Новое строительство

	(строительство, реконструкция, капитальный ремонт (далее - строительство)

	

	6. Источник финансирования строительства объекта:

	Коммерческий

	(указывается наименование источников финансирования, в том числе федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства)

	

	7. Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии):

	После предоставления расчета предполагаемых нагрузок 

	

	8. Требования к выделению этапов строительства объекта:

	Не требуется

	(указываются сведения о необходимости выделения этапов строительства)

	

	9. Срок строительства объекта:

	Определить проектом

	

	10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели):

	Здание склада одно-двух этажное (без подвала), однопролетное, состоящее из 2-х блоков, размеры зданий в осях – 30.0х90.0м (блок А), 30.0х80.0м (блок Б), высота до низа стропильной конструкции в помещении склада – 11,0 м. 
Состав, расположение, габариты помещений принять в соответствии с утвержденным Заказчиком эскизным проектом.

Предусмотреть возможность при необходимости разделение складского помещения на  отдельные части. 

	

	11. Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст.5; 2013, N 27, ст.3477) и включают в себя:



	           11.1. Назначение:

	Группа - Объекты промышленных площадок, вид объекта - Здание склада, код по классификатору - 01.01.006.001

	

	11.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность:

	Не принадлежит


	

	11.3. Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта:

	Нет.

	

	11.4. Принадлежность к опасным производственным объектам:

	

	Нет.

	(при принадлежности объекта к опасным производственным объектам также указываются категория и класс опасности объекта)

	

	11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность:

	Категория складских помещений по пожарной опасности – В2

	(указывается категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта)

	

	11.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей:

	Помещения с постоянным пребыванием людей присутствуют в административно-бытовых помещениях

	

	11.7. Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений":

	Нормальный.

	(повышенный, нормальный, пониженный)

	

	12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта:

	-

	(указываются в случае подготовки проектной документации в отношении опасного производственного объекта)

	

	13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений:

	Предусмотреть применение передовых строительных технологий, архитектурно-планировочных решений, соответствующих требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

	(указываются требования о том, что проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям (необходимо указать перечень реквизитов нормативных правовых актов, технических регламентов, нормативных документов), а также соответствовать установленному классу энергоэффективности (не ниже класса «С»)

	

	14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации:

	-

	(указывается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации, или указываются реквизиты (прикладываются) материалов инженерных изысканий, необходимых и достаточных для подготовки проектной документации)

	

	15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта:

	-

	(указывается стоимость строительства объекта, определенная с применением укрупненных нормативов цены строительства, а при их отсутствии - с учетом документально подтвержденных сведений о сметной стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство)

	16. Сведения об источниках финансирования строительства объекта:

	Собственные  средства


II. Требования к проектным решениям

	17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка:

	Схему планировочной организации земельного участка выполнить в соответствии с нормативными требованиями, градостроительным планом земельного участка.

	(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)

	

	18. Требования к проекту полосы отвода:

	-

	(указываются для линейных объектов)

	

	19. Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам: 

 Разработать эскизный проект объекта и утвердить заказчиком. Состав эскизного проекта : пояснительная записка, ситуационный план, схема генерального плана участка, план благоустройства, фасады, цветовое решение фасадов, поэтажные планы.

	Планировочные решения зданий разработать в соответствии с требованиями нормативных документов, утвержденным Заказчиком эскизным проектом.

Здание склада одно-двух этажное однопролетное, размеры здания в осях ориентировочно -  30.0х90.0м (блок А), 30.0х80.0м (блок Б), выполненное в легких металлических конструкциях. В корпусе предусмотреть следующие помещения: отапливаемые административно-бытовые и вспомогательные помещения (600-700 м2), складские помещения (неотапливаемые). 

Точный состав, расположение, габариты помещений, складских зон принять в соответствии с утвержденным эскизным проектом. При появлении в процессе проектирования необходимости устройства дополнительных технических и (или) вспомогательных помещений вносятся дополнения либо изменения в эскизный проект с последующим утверждением в надлежащей форме Заказчиком и внесением в данное техническое задание в виде изменения либо дополнения с последующим утверждением в надлежащей форме Заказчиком. 

	(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)

	

	20. Требования к технологическим решениям:

	Не требуется

	

	21. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения):

                                                        _______________

	21.1. Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком):

	Применение материалов, изделий, конструкций и оборудования, не указанных в задании на проектирование, согласовать с застройщиком. В случае использования конкретного производителя указать возможность применения аналогов с сохранением технических характеристик.

	(указывается порядок направления проектной организацией вариантов применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования и их рассмотрения и согласования застройщиком (техническим заказчиком)

	

	21.2. Требования к строительным конструкциям:

	Конструктивные решения и материалы принять в соответствии с уровнем ответственности здания (нормальный); функционально-технологическими и противопожарными требованиями. Несущие конструкции здания запроектировать из промышленного металлопроката. 

	(в том числе указываются требования по применению в конструкциях и отделке высококачественных износоустойчивых, экологически чистых материалов)

	

	21.3. Требования к фундаментам:

	Предусмотреть свайные фундаменты из забивных свай сечением 300х300мм либо столбчатые фундаменты с учетом результатов инженерных изысканий.

	(указывается необходимость разработки решений фундаментов с учетом результатов инженерных изысканий, а также технико-экономического сравнения вариантов)

	

	21.4. Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу:

	Стена цоколя - из монолитного железобетона класса В20W4F150, толщиной 200мм, низ принять по обрезу ростверков, верх на отм. 0,000, под стенками цоколя запроектировать песчаную подсыпку. Утепление стенок цоколя в отапливаемой части предусмотреть из ЭППС толщиной 80мм с внутренней стороны. Наружная поверхность цоколя – бетон.

	(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

	

	21.5. Требования к наружным стенам:

	Ограждение наружное стеновое - сэндвич-панели толщиной 120мм, цвет фасадов – согласно эскизному проекта, внутренняя поверхность – цвет белый (RAL 9003)

	(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

	

	21.6. Требования к внутренним стенам и перегородкам:

	Перегородки - из ГКЛ, ГКЛВ со звукоизоляцией

	(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

	

	21.7. Требования к перекрытиям:

	Перекрытие административно-бытовых помещений – монолитное из бетона В25W4F75 по несъемной опалубке из профлиста

	(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

	

	21.8. Требования к колоннам, ригелям:

	Каркас здания металлический, колонны каркаса склада – двутавры прокатные, колонны фахверковые и колонны каркаса административного блока – из квадратных профилей, связи по каркасу – из квадратных профилей, фермы пролетом 30м из квадратных и прямоугольных профилей, прогоны покрытия – швеллера прокатные, связи по покрытию – по проекту, обрамление проемов – из прокатных квадратных и прямоугольных профилей. Шаг колонн в административной части – 4,5х6,0м, балки из прокатных двутавров между колоннами, между балками с шагом по расчету.

	(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

	

	21.9. Требования к лестницам:

	Лестница в административно-бытовых помещениях из ступеней по металлическим косоурам из прокатных швеллеров.

	(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

	

	21.10. Требования к полам:

	Полы в здании –  ж/б плита пола с упрочняющим поверхность покрытием (топпинг). Нагрузка на пол склада равномерно распределенная. Основание пола выполнить в виде железобетонной плиты толщиной 200мм с однослойным армированием у нижней грани плиты.  Материал пола - бетон кл.В22,5, арматура кл.А500С - отдельные стержни, укладываемые в виде вязанной сетки в один слой в нижней зоне плиты. Основание железобетонного пола - насыпное из уплотненного до коэффициента уплотнения Куп=0,92 карьерного песка средней крупности. Подстилающий слой под ж/б плитой – полимерная мембрана PlanterStandart

	(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

	

	21.11. Требования к кровле:

	Кровля двускатная, водосток внутренний. Состав кровли сверху внуз: финишный слой – полимерная мембрана PLASTFOIL, геотекстиль (стеклохолст), утеплитель ПЕНОПЛЭКС 
толщиной 80мм, утеплитель минераловатный толщиной 50мм, пароизоляция толщиной не более 2мм, несущий профнастил.

	(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

	

	21.12. Требования к витражам, окнам:

	Блоки оконные из ПВХ профилей с двухкамерными стеклопакетами.

	(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

	

	21.13. Требования к дверям:

	Двери наружные – тамбурные – из алюминиевых профилей.

Двери внутренние – из алюминиевых профилей, противопожарные двери (при наличии) – из алюминиевых профилей.

	21.14. Требования к внутренней отделке:

	Внутренняя отделка помещений и покрытие полов – в соответствии с технологическими, санитарно-гигиеническими нормами, и требованиями пожарной безопасности.

	(указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для внутренней отделки объекта на основании вариантов цветовых решений помещений объекта)

	

	21.15. Требования к наружной отделке:

	-

	(указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для наружной отделки объекта на основании вариантов цветовых решений фасадов объекта)

	

	21.16. Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях:

	Не требуется.

	(указываются в случае если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях)

	

	21.17. Требования к инженерной защите территории объекта:

	Не требуется.

	(указываются в случае если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях)

	

	22. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта:

	-

	(указываются для линейных объектов)

	

	23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта:

	-

	(указываются для линейных объектов)

	

	24. Требования к инженерно-техническим решениям:

	Выбор инженерно-технических решений и оборудования вести руководствуясь надёжностью и экономической целесообразностью. При указании марок оборудования прописать необходимые характеристики в соответствии с расчетом для возможности подбора аналогов.

	24.1. Требования к основному технологическому оборудованию (указывается тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, для объектов непроизводственного назначения должно быть установлено требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов):



	            24.1.1. Отопление:

	            Источник теплоснабжения – проектируемая встроенная электрическая теплогенераторная. Теплоноситель для нужд горячего водоснабжения приготавливается отопительно-водогрейными котлами. Водяное отопление от встроенной теплогенераторной предусмотреть в помещениях административно-бытового и вспомогательного назначения, в основном помещении склада отопление не предусматривать; отопление помещений на основной площади склада с постоянными рабочими местами и с требованиями к температурно-влажностному режиму предусмотреть от электрических конвекторов со встроенными термостатами. Система отопления предусматривается двухтрубная, с тупиковым движением теплоносителя, разводку трубопроводов отопления от узла управления в котельной выполнить вдоль стен. Трубопроводы системы отопления - полипропиленовые трубы по ГОСТ 32415-2013. Подводки к приборам отопления – по полу первого этажа. В качестве подводок применить полипропиленовые трубы.   

Нагревательные приборы для административно-бытовых помещений определить проектом, с устройством термостатических клапанов с запорными вентилями на обратной подводке. Изоляцию трубопроводов отопления, систем теплоснабжения тепловентиляторов, калориферов приточных отопительно-вентиляционных установок предусмотреть в изоляции трубчатым теплоизоляционным материалом из вспененного полиэтилена. Для балансировки системы и наладки приборов, каждая отдельная ветка отопления оборудуются балансировочной арматурой оборудованные измерительными портами по проекту.

Над входами во встроенные помещения административно бытовые предусмотреть тепловые завесы с питанием от электросети. Для ворот в холодный склад и входной двери в теплогенераторную завесы тепловые не предусматривать

	

	24.1.2. Вентиляция:

	В зоне склада запроектировать ¬систему вытяжной вентиляции с естественным побуждением (дефлекторы) с учетом возможности при необходимости разделения складского помещения на 3 отдельные части. Предусмотреть установку электроклапанов для возможности дистанционного перекрытия каналов дефлекторов. В офисных помещениях, помещениях санузлов и др. помещениях адм.-быт. назначения запроектировать приточно - вытяжную вентиляцию с механическим побуждением в соответствии с требованиями СП 60.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003. Приток воздуха предусмотреть в верхнюю зону, вытяжка - из верхней зоны через диффузоры типа АПН и ДПУ под потолком. Воздуховоды выполнить из оцинкованной стали δ=0,5-0,9 мм, транзитные не менее δ=0,8 мм по ГОСТ 14918-80*. Транзитные воздуховоды выполнить с требуемым пределом огнестойкости. Предусмотреть огнезадерживающие клапана с электроприводом с возвратной пружиной на воздуховодах при пересечении противопожарных перегородок в соответствии с СП 7.13130.  

Для снижения уровня шума применить шумоглушители.

Для помещения склада предусмотреть системы противодымной вентиляции. Дым удаляется противодымным вентилятором через дымовые клапаны с электроприводом с нормируемым пределом огнестойкости EI60. Дымовую шахту выполнить из стальных воздуховодов толщ. б=2мм. 

При разработке кондиционирования помещения серверной установку наружного блока предусмотреть в помещении склада.

	

	24.1.3. Водопровод:

	Согласно техническим условиям и действующим строительным нормам и правилам от существующей сети хоз.-питьевого водоснабжения. Расположение и габариты водомерного узла согласно утвержденной планировке. Горячее водоснабжение – от встроенной теплогенераторной. В здании запроектировать раздельные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водопроводов. Поливочные краны запитать от сети хоз.-питьевого водоснабжения. Трубопроводы полипропиленовые для ХВС и с металлическим армированием для ГВС. Марку средства измерений ГВС и ХВС - из рекомендованных для установки на объектах с цифровым выходом. 

Систему автоматического пожаротушения в здании не предусматривать, рассмотреть возможность обосновать расчетом пожарных рисков.

	24.1.4. Канализация:

	Согласно техническим условиям и действующим строительным нормам, и правилам.

Внутренняя канализация – полиэтилен, разводку выполнить под полом. Наружная канализация – полиэтилен в существующую канализационную городскую сеть в соответствии с техническими условиями, выданными эксплуатирующей организацией.

Ливневая канализация – внутренний водосток из полиэтилена в существующую ливневую городскую сеть в соответствии с техническими условиями, выданными эксплуатирующей организацией. Горизонтальную разводку выполнить под полом

	

	           24.1.5. Электроснабжение:

	Охранно-пожарная сигнализация, вентиляторы и клапаны дымоудаления, систему оповещения при пожаре, аварийное освещение относятся к 1-ой категории.

Остальные электроприемники – 3-ой категории.

Для питания электроприемников 1-ой категории в помещении электрощитовой устанавливается панель автоматического включения резервного питания АВР с помощью автоматического пуска дизель-генератора мощностью 15 кВт.
Установить вводно-распределительное устройство ВРУ в электрощитовом помещении. Расположение и габариты электрощитовой – согласно утвержденной планировке. Тип и марку электросчетчика и защитных автоматов утвердить у Заказчика с внесением в данное техническое задание в виде изменения либо дополнения с последующим утверждением в надлежащей форме Заказчиком. Оборудование и изделия запроектировать в соответствии с рекомендуемыми.

Силовое электрооборудование запроектировать и выполнить в составе:

- вводные распределительные устройства (ВРУ-0.4 кВ); 

- распределительные щиты рабочего освещения;

- распределительные щиты аварийного освещения;

- распределительные силовые щиты;

- щиты управления оборудования; 

- распределительные и групповые сети;

- кабельные конструкции и установочные изделия (розетки и выключатели);

- система защитного заземления;

- система уравнивания потенциалов;

- система молниезащиты.

Запроектировать и выполнить щит наружного освещения с автоматическим и ручным управлением, который будет управлять освещением фасадов, мест парковки грузового автотранспорта у погрузочно-разгрузочных площадок.

Розеточные группы запитывать только от силовых щитов, а группы освещения только от щитов освещения;

Для защиты от поражения электрическим током, запроектировать и выполнить установку УЗО или дифференциальных автоматов.

Питание щитов аварийного и рабочего освещения выполнить самостоятельными линиями от разных секций ВРУ._

	

	           24.1.6. Телефонизация:

	-

	

	24.1.7. Радиофикация:

	-

	

	24.1.8. Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет":

	-

	

	24.1.9. Телевидение:

	-

	

	24.1.10. Газификация:

	- 

	

	24.1.11. Автоматизация и диспетчеризация:

	-

	24.2. Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование):



	24.2.1. Водоснабжение:

	Согласно ТУ на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения.

	24.2.2. Водоотведение:

	Согласно ТУ на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения.

	

	24.2.3. Теплоснабжение:

	-

	

	24.2.4. Электроснабжение:

	Согласно ТУ для присоединения к электрическим сетям.

	

	24.2.5. Телефонизация:

	-

	

	24.2.6. Радиофикация:

	-

	

	24.2.7. Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет":

	-

	

	24.2.8. Телевидение:

	-

	

	24.2.9. Газоснабжение:

	-

	

	24.2.10. Иные сети инженерно-технического обеспечения:

	Не требуется

	

	25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды:

	Разработать раздел в соответствии с нормативными требованиями 

	

	26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности:

	Систему автоматического пожаротушения не предусматривать, рассмотреть возможность обосновать расчетом пожарного риска.

	27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов:

	-

	(не указываются в отношении объектов, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются)

	

	28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту:

	Разработать раздел в соответствии с нормативными требованиями.

	(указываются для объектов здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектов транспорта, торговли, общественного питания, объектов делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектов жилищного фонда)

	

	29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности:

	Не требуется.

	(указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения и параметров объекта, а также требований постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года N 1244 "Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст.7220, 2016, N 50, ст.7108; 2017, N 31, ст.4929, N 33, ст.5192)

	

	30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду:

	Не требуется.

	(указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) подготовки соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения, а также экологической и санитарно-гигиенической опасности предприятия (объекта)

	

	31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта:

	Не требуется.

	32. Требования к проекту организации строительства объекта:

	В соответствии с нормативными требованиями. 

	

	33. Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта:

	Нет

	

	34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта:

	-

	(указываются решения по благоустройству, озеленению территории объекта, обустройству площадок и малых архитектурных форм в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, согласованными эскизами организации земельного участка объекта и его благоустройства и озеленения)

	

	           35. Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя:

	Не требуется.

	(указываются при необходимости)

	

	36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки:

	Не требуется

	(указываются при необходимости с учетом требований правовых актов органов местного самоуправления)

	

	37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта:

	Не требуется.

	(указываются в случае необходимости выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при проектировании и строительстве объекта)


III. Иные требования к проектированию

	38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным:

	В соответствии с Постановлением правительства РФ от 16.02.2008 г.  №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования).

	(указываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст.744; 2010, N 16, ст.1920; N 51, ст.6937; 2013, N 17, ст.2174; 2014, N 14, ст.1627; N 50, ст.7125; 2015, N 45, ст.6245; 2017, N 29, ст.4368) с учетом функционального назначения объекта)

	

	39. Требования к подготовке сметной документации:

	Выполнить в базовом и текущем уровне цен на момент передачи документации Заказчику. 

	(указываются требования к подготовке сметной документации, в том числе метод определения сметной стоимости строительства)

	

	40. Требования к разработке специальных технических условий:

	Не требуется.

	(указываются в случаях, когда разработка и применение специальных технических условий допускается Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию")

	

	41. Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст.465; N 40, ст.5568; 2016 N 50, ст.7122):

	Не требуется

	

	42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов:

	Не требуется.

	(указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о выполнении демонстрационных материалов, макетов)

	

	          43. Требования о применении технологий информационного моделирования:

	Не требуется.

	(указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о применении технологий информационного моделирования)

	

	           44. Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования:

	Не требуется

	(указывается требование о подготовке проектной документации с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, а при отсутствии такой проектной документации - с учетом критериев экономической эффективности проектной документации)

	

	45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ:


Комплект проектной документации передается:

CD-диск с электронной версией проектной документации для прохождения экспертизы проектной документации.

После получения положительного заключения экспертизы проектной документации – 4 экземпляра проектной документации на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе в формате «pdf» и «dwg»;

-   Рабочая документация на бумажном носителе– 4 экземпляра и 1 экземпляр на электронном носителе в формате «pdf» и «dwg»;

-    Сметная документация на бумажном носителе – 4 экземпляра и 1 экземпляр на электронном носителе в форматах: Word, Exel, ARPS, dwg.
Заместитель генерального директора

АО «СЗ «Инкост»                                       _______________________       Т.В. Скосырская

Директор по строительству 

АО «СЗ «Инкост»
                                _______________________     Е.В. Орлов

Директор по маркетингу
АО «СЗ «Инкост»                                       _______________________       А.В. Лукин
Начальник ОКС

АО «СЗ «Инкост»
                                _______________________     В.А. Белов
