ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий
	№ п/п
	Наименование
	Содержание

	1
	Наименование работ
	Выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту «Разработка проектной документации по объекту: «Водоснабжение технической водой производственных цехов ПГП и ГКЛ для нужд ООО «ВОЛМА-Абсалямово», расположенному по адресу: республика Татарстан, Ютазинский район, село Абсалямово 

	2
	Представители Заказчика
по техническим вопросам
	Клок Валерий Валерьевич, руководитель управления по проектам ООО «УК «ВОЛМА»
тел.: +7 (905) 333-33-76, E-mail: klokvv@volma.ru
Гагарин Антон Павлович, ведущий инженер отдела капитального строительства управления по проектам ООО «УК «ВОЛМА»
тел.: +79608689228, E-mail:  gagarin@volma.ru

	3
	Шифр объекта 
	ИГДИ, ИГИ

	4
	Вид строительства 
	Новое строительство

	5
	Данные о местоположении и границах площадки (площадок) 
	Республика Татарстан, Ютазинский район, село Абсалямово

	6
	Идентификационные сведения об объекте (функциональное назначение, уровень ответственности зданий и сооружений)
	Линейный объект - водопровод технической воды Категория водопровода - 3 
Уровень ответственности зданий и сооружений – нормальный.  
 

	7
	Инженерно-геодезические изыскания
	Инженерно-геодезические изыскания (далее –ИГДИ).
При производстве ИГДИ руководствуясь действующими нормативными документами (СП 47.13330.2016 Актуализированная редакция взамен СНиП 11-02-96, СП 11-104-97), общероссийскими и ведомственными инструкциями, указаниями, правилами и настоящим заданием. 
В составе инженерно-геодезических изысканий выполняют виды работ, указанные в СП 47.13330.2016 (5.1.3, 5.1.4 и приложение А).
Перед началом выполнения работ подготовить и утвердить у Заказчика программу на выполнение инженерно-геодезических изысканий.

- Система координат - местная, МСК56
- Система высот – Балтийская, 1977 г.
- Получить в установленном порядке координаты и места расположения опорной государственной геодезической сети; 
- Выполнить полевое трассирование;
- Выполнить топографическую съемку:
- Масштаб 1:1000 высота сечения профиля рельефа через 1,0 м для линейного объекта шириной до 25м по намеченной схеме прохождения трассы. Задать пикетаж планируемой трассы. Указать пересечения с водными объектами и оврагами по трассе. Ориентировочная протяженность трассы – 1,8 км (застроенная территория). Ориентировочная площадь съемки – 5,7 Га;
- Масштаб 1:500 высота сечения профиля рельефа через 0,5 м 
для мест пересечения с автомобильными дорогами. Ширина съемки - не менее установленной охранной зоны объекта капитального строительства. Ориентировочный размер участков съемки 100х100м для мест пересечения с автомобильной дорогой. Для существующих автодорог указать – материал дорожного покрытия, категорию автомобильных дорог, дорожные знаки, пикетажные и километровые столбы;
- задать 4 временных репера, в качестве репера использовать существующие долговременные сооружения;
- На топографическую съемку нанести и подписать границы земельных участков и кварталов, наличие и характеристики лесов вдоль трассы; 
- Выполнить поиск и съемку подземных коммуникаций в границах полосы изысканий, определить тип, назначение, глубину заложения коммуникаций и их характеристики;
- Выполнить согласование полноты и достоверности нанесения на топографические планы коммуникаций в эксплуатирующих органах;
- По результатам выполненных инженерно-геодезических изысканий составить технический отчет в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 Актуализированная редакция взамен СНиП 11-02-96.

Отчетные материалы по созданию (развитию) съемочной геодезической сети представляют в составе технического отчета по инженерно-геодезическим изысканиям согласно п. 5.3.1.16 СП 317.1325800.2017.

Инженерно-геологические изыскания (далее – ИГИ).
ИГИ необходимо выполнить в соответствии с требованиями Свода правил «СП 446.1325800.2019. Свод правил. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 05.06.2019 № 329/пр)», Свода правил «СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 (утв. приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 г. № 1033/пр)», иных нормативных правовых актов, определяющих требования к производству работ по инженерно-геологическим изысканиям.

	8
	Исходные данные
	Приложение №1 «Схема размещения на кадастровом плане»

	9
	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерно–геодезические изыскания
	СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96
СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства.
Правила безопасности на топографо-геодезических работах ПТБ-88
СП 446.1325800.2019. Свод правил. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ

	10
	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях
	Точность, надежность, достоверность и обеспеченность данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях, должна быть выполнена с доверительной вероятностью 0,85 и 0,95. Согласно СП 11-105-97

	11
	Требования к материалам и результатам инженерно-геодезических изысканий (состав, сроки, порядок представления изыскательской продукции и форматы материалов в электронном виде)
	Предоставить Заказчику 2 экз. в бумажном виде, 2 экз. в электронном виде в формате pdf и dwg.

	12
	Требования к выполнению инженерно- геодезических изысканий
	Согласно СП 47.13330.2016, СП 11-104-97, СП 11-105-97, СП 11-102-97, СП 446.1325800.2019 составить и утвердить Заказчиком программу инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий

	13
	Дополнительные сведения и особые требования 
	Отсутствуют

	14
	Приложения
	Приложение №1 «Схема размещения на кадастровом плане»
Приложение № 2 «Ведомость объемов работ»



