

	

№
п/п 
	Наименование вида работ
	Ед.
изм.
	Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Дренаж прифундаментный, Д диаметром 160 мм
	
	
	

	
	Подготовительные работы:
	
	
	

	1
	Разбивка трассы дренажа
	м
	743
	

	
	Земляные работы:
	
	
	С учетом уширения траншеи для устройства колодцев на сети

	1
	Разработка траншеи (габаритные размеры траншеи в соответствии с разрезом дренажа; длина 743,0 м) экскаватором с ковшом емкостью 0,5 м3 95 %, вручную 5%, в том числе:
	м3
	5009,42*
	Удельный вес грунта 2,70 т/м3
*Объем грунта учтен при разработке котлована под здание

	1.1
	Разработка траншеи экскаватором с ковшом емкостью 0,5 м3 мокрого грунта с погрузкой
	м3
	2338,06*
	*Объем грунта учтен при разработке котлована под здание

	1.2
	Разработка траншеи экскаватором с ковшом емкостью 0,5 м3 сухого грунта с погрузкой
	м3
	1002,03*
	*Объем грунта учтен при разработке котлована под здание

	1.3
	Разработка сухого грунта в отвал экскаватором с ковшом емкостью 0,5 м3
	м3
	500,80*
	*Объем грунта учтен при разработке котлована под здание

	1.4
	Разработка мокрого грунта в отвал экскаватором с ковшом емкостью 0,5 м3
	м3
	1168,53*
	*Объем грунта учтен при разработке котлована под здание

	2
	Доработка грунта вручную мокрого грунта
	м3
	263,65*
	*Объем грунта учтен при разработке котлована под здание

	3
	Водоотлив из траншеи насосом
	м3
	*
	*См. 49/ОК-21-П-ПОС стр.23

	4
	Выравнивание и уплотнение дна траншеи
	м2
	891,60*
	*Объем грунта учтен при разработке котлована под здание

	5
	Укладка трубопровода диаметром 160 мм:
	м
	743
	

	5.1
	Устройство щебеночной обсыпки трубопроводов
	м3
	115,12
	

	5.2
	Устройство песчаной обсыпки трубопроводов
	м3
	1448,35
	

	6
	Установка колодцев из сборных ж/б элементов и чугунных люков к ним:
	 
	 
	

	6.1
	Диаметром 1000 мм
	шт.
	35
	

	7
	Устройство щебеночного основания под колодцы
	м3
	7,88
	

	8
	Обмазка колодцев битумно-резиновой мастикой 
	м2
	248,30
	

	9
	Обратная засыпка траншеи местным грунтом из отвала с уплотнением грунта с трамбованием
	м3
	3603,74*
	*Объем грунта учтен при разработке котлована под здание

	10
	Объем вывозимого грунта на расстояние 14 км
	м3
	1669,33*
	*Объем грунта учтен при разработке котлована под здание

	
	Объем занимаемый трубопроводами и колодцами (включая плиты днища и основания под колодцы)
	м3
	105,86
	

	
	Монтажные работы:
	
	
	

	11
	[bookmark: _GoBack]Монтаж трубы гофрированной двухслойной из полиэтилена ПЕРФОКОР Тип I, SN10                                            OD/ID 160/139
	м
	743
	

	
	
	
	
	

	
	Дренаж спортивных площадок, Д диаметром 160 мм
	
	
	

	
	Подготовительные работы:
	
	
	

	1
	Разбивка трассы дренажа
	м
	782
	

	
	Земляные работы:
	
	
	С учетом уширения траншеи для устройства колодцев на сети

	1
	Разработка траншеи (глубина 1,21 м; ширина по дну 1,0 м, по верху 1,67 м; длина 782 м) экскаватором с ковшом емкостью 0,5 м3 95 %, вручную 5%, в том числе:
	м3
	1167,12
	Удельный вес грунта 2,70 т/м3

	1.1
	Разработка траншеи экскаватором с ковшом емкостью 0,5 м3 мокрого грунта с погрузкой
	м3
	276,91
	

	1.2
	Разработка траншеи экскаватором с ковшом емкостью 0,5 м3 сухого грунта с погрузкой
	м3
	118,67
	

	1.3
	Разработка сухого грунта в отвал экскаватором с ковшом емкостью 0,5 м3
	м3
	231,46
	

	1.4
	Разработка мокрого грунта в отвал экскаватором с ковшом емкостью 0,5 м3
	м3
	540,08
	

	2
	Доработка грунта вручную мокрого грунта
	м3
	61,43
	

	3
	Водоотлив из траншеи насосом
	м3
	*
	*См. 49/ОК-21-П-ПОС стр.23

	4
	Выравнивание и уплотнение дна траншеи
	м2
	752,84
	

	5
	Укладка трубопровода диаметром 160 мм:
	м
	782
	

	5.1
	Устройство щебеночной обсыпки трубопроводов
	м3
	83,52
	

	5.2
	Устройство песчаной обсыпки трубопроводов
	м3
	626,73
	

	6
	Установка колодцев из сборных ж/б элементов и чугунных люков к ним:
	 
	 
	

	6.1
	Диаметром 1000 мм
	шт.
	26
	

	7
	Устройство щебеночного основания под колодцы
	м3
	5,85
	

	8
	Обмазка колодцев битумно-резиновой мастикой 
	м2
	126,40
	

	9
	Обратная засыпка траншеи местным грунтом из отвала с уплотнением грунта с трамбованием
	м3
	457,01
	

	10
	Объем вывозимого грунта на расстояние 14 км
	м3
	771,54
	

	
	Монтажные работы:
	
	
	

	11
	Монтаж трубы гофрированной двухслойной из полиэтилена ПЕРФОКОР Тип I, SN10                                            OD/ID 160/139
	м
	782
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