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1. Общие сведения.

Настоящее техническое задание предусматривает выполнение работ по техническому анализу существующей на объекте системы контроля и управления доступом (Далее-СКУД), на предмет ее соответствия техническим требованиям и стандартам установленных в Компании, а также модернизации или(и) замене текущего оборудования и систем, для обеспечения бесперебойной и надежной работы, а также организации возможности дальнейшей модернизации в рамках дальнейшего развития площадки. 
1.1. Заказчик проекта. 
Заказчиком проекта является АО «Элма». Объект расположен по адресу Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Дизельная, д.2.
1.2. СКУД.
Существующая система имеет два контрольно-пропускных пункта:
КПП - 1– пешеходное;
КПП - 2 – автомобильное.
В задачи пешеходного  КПП - 1 входит осуществление контролируемого допуска и перемещения сотрудников и посетителей через турникеты расположенные на КПП и недопущение несанкционированного прохода посторонних лиц. В здании КПП - 1 расположено помещение бюро пропусков, помещение ЧОП, а также 2 двусторонних турникета.
В задачи автомобильного КПП – 2 входит осуществление контролируемого допуска и перемещения автотранспорта через шлагбаумы расположенные на КПП и недопущение несанкционированного проезда  автотранспорта. Движение организовано через один шлагбаум,  длина стрелы 6 м, с приоритетом въезда автомобиля.  
2. Мероприятия по модернизации СКУД.
2.1. СКУД должен включать в себя:
КПП  - 1(пешеходная проходная):
- 	Электронная проходная в составе: 2 стойки турникета электромеханические, встроенный контроллер, считыватель для карт формата EM-Marin, HID, Mifare с опцией защиты от копирования. Ширина прохода, 500 мм, диапазон рабочих температур, °С-50…+50. Пропускная способность в режиме однократного прохода, 30 чел/мин.- 2шт. Установка спец. шкафа для имеющегося оборудования.
- 	Компьютер HP ProDesk 400 G5, Intel Core i3 8100, DDR4 4Гб, 1000Гб, Intel UHD Graphics 630, DVD-RW, CR, Windows 10 Professional и монитор - 2 шт. (либо аналог).
- 	Комплект программного обеспечения «Контроль доступа + ОПС + Фотоидентификация». (Базовое ПО, "Бюро пропусков", "Управление доступом», «Персонал», «Мониторинг», «Верификация/Идентификация»).  3 рабочих места УРМ клиента, неограниченное кол-во пользователей и контроллеров в системе.
КПП - 2(Автомобильное):
- 	замена 2х шлагбаумов на 3,5-6м въезд/выезд, встроенный контроллер, считыватель для карт формата EM-Marin, HID, Mifare с опцией защиты от копирования. Переговорное устройство и открытие шлагбаума сделать управление проводным и через брелок. 
- 	Системы распознавания автомобильных номеров «Трасир» с ПО. Замена 2х камер и установка 2-х прожекторов.
- 	Компьютер HP ProDesk 400 G5, Intel Core i3 8100, DDR4 4Гб, 1000Гб, Intel UHD Graphics 630, DVD-RW, CR, Windows 10 Professional и              монитор - 2 шт. (либо аналог).
- 	Въездная/выездная группа КПП - 2 должна быть оборудована 2 светофорами, на въезд и выезд. 
-	Диапазон рабочих температур, °С-50…+50. Пропускная способность в режиме однократного проезда. Интеграция в общую систему СКУД.

3. Оборудование необходимое для организации СКУД.
Характеристики оборудования должны иметь характеристики и кол-во не менее:
	1
	Датчик магнитный двухканальный для обнаружения транспортных средств (арт009SMA2)
	1
	шт

	2
	Демпфер резиновый для стрелы шлагбаума SPbarrier SP-121
	1
	м

	3
	Шлагбаум скоростной SPbarrier-06М
	1
	шт

	4
	Комплект радиоуправления SPBarrier , плата,2 брелка
	1
	шт

	5
	Монтажная коробка для видеокамер МК+ВИДЕО (бокс 130х130х50 мм)
	1
	шт

	6
	Кабель Русский Свет ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1.5 ОК (N PE) 0.66кВ (уп.100м), ЭК000093313
	1
	шт

	7
	DIN-рейка 600мм оцинкованная ИЭК
	1
	шт

	8
	Автоматический выключатель
	1
	шт

	9
	Прожектор SG-1L-W1(питание РоЕ class4, белая светодиодная подсветка до 20W)
	2
	шт

	10
	TR-D2223WDZIR7 2.7-13.5 - IP-камера
	2
	шт

	11
	Устройство NetPing  IO v4
	1
	шт

	12
	Интеграция TRASSIR NetPing с устройствами Ethernet IO
	1
	шт

	13
	Коммутатор MIKROTIK CRS112-8P-4S-IN Cloud Router Switch CRS112-8P-4S-IN, 8x100/1000Mbps RJ45 с поддержкой PoE 802.3af/at, 4x1000 Mbps SFP ports,
	1
	шт

	14
	Металлорукав в ПВХ изоляции D25 (уп. 50м)
	3
	упак

	15
	Источник питания ADD-155C с поддержкой резервирования
	1
	шт

	16
	DTM 1217 Аккумуляторная батарея 12 В, 17 Ач, Delta
	2
	шт

	17
	Шкаф DKC ST с монтаж. платой 700х500х200мм от IP65-до IP66 IK10, R5ST0752
	1
	шт

	18
	GL-UPS-OL01L-1-1/6AИсточник бесперебойного питания On-Line 1000ВА/800Вт без батарей (1/1 однофазный) ток заряда 6A, глубина 310 мм
	1
	шт

	19
	NMC 4200C-BK Кабель NIKOMAX F/UTP 4 пары, Кат.5e (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), 24AWG (0,51мм), полимерный материал нг(А)-HF, внутренний/внешний, черный, 305м
	1
	шт

	20
	AutoTRASSIR-30/2 2 канала распознавания AutoTRASSIR до 30 км\ч
	1
	шт

	21
	TRASSIR AnyIP Программное обеспечение
	60
	шт

	22
	Нейросетевой IP-видеорегистратор TRASSIR NeuroStation CT1 8800R/128-A5
	1
	шт

	23
	Жесткий диск WD Purple Pro WD101PURP, 10ТБ, HDD, SATA III, 3.5"
	4
	шт

	24
	Настольный считыватель ACR1252U-M1
	2
	шт

	25
	Считыватель карт 6 в 1 R15-Multi
	6
	шт

	26
	Турникет "Ростов-Дон Т9М1-02"
	1
	шт

	27
	DIN-рейка 600мм оцинкованная ИЭК
	1
	шт

	28
	GL-UPS-OL01L-1-1/6AИсточник бесперебойного питания On-Line 1000ВА/800Вт без батарей (1/1 однофазный) ток заряда 6A, глубина 310 мм
	1
	шт

	29
	DTM 1217 Аккумуляторная батарея 12 В, 17 Ач, Delta
	2
	шт

	30
	DRC-180A, Блок питания с функцией UPS, 13.8В,9А; 13.8В,4А; 179.4Вт
	1
	шт

	31
	TWC-156045-R-M-GY Настенный разборный шкаф TLK 19", 15U, металлическая дверь, Ш600хВ770хГ450мм, 2 пары монтажных направляющих, серый
	1
	шт

	32
	TLK-SHFR-600-BK Полка фронтальная TLK, 19", 2U, глубиной 600мм, крепеж в комплекте, черная
	2
	шт

	33
	TLK-RS08MF1-BK  Блок электрических розеток TLK, 19", 8 гнезд
	2
	шт

	34
	Ограждения неоткрываемое ОС1У
	1
	шт



4. Основные функции системы.
- 	Исключение несанкционированного проникновения посторонних лиц и автомобилей на территорию;
- 	фиксацию событий прохода через турникет, проезда автомобилей через шлагбаумы;
- 	ведение протокола событий, возникающих во время работы системы;
- 	ведение автоматического учета рабочего времени. 
5. Требования к надежности.
- 	Реализованная система контроля и управления доступом должна функционировать непрерывно в режиме 24x7x365 с технологическими перерывами для проведения профилактических и регламентных работ.
- 	При нарушении работоспособности в результате аппаратного сбоя или аварийного отключения электропитания СКУД должна автоматически восстанавливать работоспособность оборудования после устранения сбоя.
- 	Отказоустойчивость оборудования должна быть обеспечена качеством исполнения разработки, подбора оборудования, квалификацией ремонтирующего и эксплуатирующего персонала.
- 	Оборудование и аппаратура, устанавливаемые вне помещений, должны быть устойчивыми к внешним воздействиям в условиях умеренного климата.
6. Требования к возможности модернизации.
Конфигурация СКУД и применяемое оборудование должны обеспечивать возможность наращивания системы за счет расширения аппаратной и программной частей без нарушения работоспособности смонтированного комплекса, а также замену оборудования на совместимые образцы, с аналогичными параметрами, выпускаемые другими производителями.
7. [bookmark: _Hlk142557548]Требования к сроку службы.
Срок службы СКУД должен быть не менее 5 лет. Допускается замена отдельных вышедших из строя узлов и элементов, срок службы которых меньше указанного.
8. Требования к гарантийным обязательствам.
Система контроля и управления доступом должна иметь гарантийный срок не менее одного года со дня подписания акта о вводе ее в эксплуатацию.
9. Документация.  
Заказчику должна быть предоставлена следующая документация:
-  	спецификация оборудования и работ;
- 	схема расположения оборудования и трассировка кабелей;
-  	инструкция по эксплуатации.
10. Приемосдаточные испытания.
После завершения монтажных и пусконаладочных работ проводятся приемосдаточные испытания, в ходе которых представитель заказчика подтверждает или не подтверждает работоспособность системы в рамках оговоренных в настоящем ТЗ функциональных особенностей.
В случае невыполнения указанных ниже условий параметры системы должны быть приведены в соответствии с данными пунктами ТЗ.
11.  Сертификаты. 
Все оборудование должно быть сертифицированным, и вся техническая документация (спецификации, описания, инструкции) должна быть написана на русском языке.
12. 	Дополнительные условия.
Конструкция системы должна обеспечивать:
- 	взаимозаменяемость сменных однотипных составных частей;
- 	удобство технического обслуживания и эксплуатации;
- 	ремонтопригодность;
- 	защиту от несанкционированного доступа к элементам управления параметрами;
- 	санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования или замены в процессе эксплуатации.
Устранение неисправностей в системах видеонаблюдения во время гарантийного срока в течение 2-х рабочих дней.

13. 	Дополнительные решения.
ПО СКУД должно поддерживать одновременную работу контроллеров КПП №1, №2 и 2-х Удаленных рабочих места оператора, а также обеспечивать выполнение всех предъявляемых требований при дальнейшем масштабировании системы.
