1. Станок продольно-фрезерный
2. система управления - УЦИ
3. тип — портальный
4. размер стола (длина х ширина) не менее, мм — 3000 х 1000
5. количество фрезерных головок — 1 с вертикальной и 2 с горизонтальной осями вращения
6. нагрузка на стол, кг не менее — 4 000 кг
7. расстояние от торца шпинделя вертикальной фрезерной головки до поверхности стола, мм не менее — 800
8. направляющие скольжения.
9. Система смазки автоматическая централизованная
10. Станина, стойки и поперечина литые
11. Перемещения, кроме поперечины, на ШВП
12. В услуги включить шеф-монтаж
13. После пуско-наладки станок сдается по нормам точности
14. Управление частотное
15. Предусмотреть возможность работы тремя шпинделями одновременно
16. Освещение рабочей зоны
17. Представить референцию по данному станку
18. к ТКП предоставить описание схемы управления. Желательно предоставить пример схемы электрической принципиальной.
19. Предоставить кинематическую схему шпинделей. 
20. Шпиндели фрезерных головок  выдвижные (по принципу горизонтально расточного станка).

По техническим вопросам обращаться : Жирохов Алексей Михайлович тел.+7(8332)248-111 доб 1131 эл. Почта a_girohov@kepdimal.ru
