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Общие указания:
1. Пролетное строение с расчетной схемой 30+42+48+2х46,5+48+2х52,5+2х42+30 м, полной длиной 480

м. Сооружение находится на кривой в плане и имеет вираж (поперечные уклоны переменные от 20

до 40 промилле).

2. Ширина проезжей части до опоры 6 - 18,65 м, от опоры 6 до опоры 12 переменная от 18,65 до 24,15

м, тротуары отсутствуют .

3. Нормативная нагрузка на пролётном строении :

- постоянная равномерно распределённая ;

- временная А14, Н14 в соответствии с СП35.13330.2011.

4. Материалы металлоконструкций пролётного строения :

- сталь 10ХСНД для листового проката толщиной 10-14 мм и сталь 10ХСНД-2 для листового

проката толщиной более 14 мм по ГОСТ 6713-91;

5. Монтажные соединения по пролётному строению на высокопрочных болтах M22 по ГОСТ 52843-2008

- 52846-2006 из стали 40Х «Селект».

- очистка контактирующих поверхностей в соединениях на высокопрочных болтах - пескоструйная;

- усилие натяжения болтов - 220 кН (22,5 т);

- контроль натяжения болтов - по крутящему моменту;

- отверстия под болты диаметром 25 мм.

Соединения на высокопрочных болтах выполнять в соответствии с «Инструкцией по технологии

устройства соединений на высокопрочных болтах в стальных конструкциях мостов » (СТП 006-07).

   6. Антикоррозийная защита металлоконструкций пролётного строения суммарной толщиной 200 мкм

(по схеме 28 табл. 2 СТО 01393674-007-2015).

   7. Приемку сварных монтажных стыков проводят с ультразвуковым контролем УЗД согласно п .10.56 СП

46.13330.2012

Ведомость опорных частей

Тип опорной части
Вертикальная реакция Ход

опорной

части, мм
Кол. шт.

1

Объемы основных работ на пролетное строение

Наименование Материалы Ед. изм. Кол-во

Основные металлоконструкции пролётного

строения
10ХСНД т 3163,5

Высокопрочные метизы
40Х

"Селект"
т 30,5

Окраска элементов основных

металоконструкций
м2 41236

1

2

3

Всесторонне-подвижная KGa-2
281

1

Всесторонне-подвижная KGa-6

№ ветки

1

№ опоры

Примечание:

* - Опорных частей работающих на отрыв нет ;

1. Линейно-подвижные (KGeQ, KGe) и неподвижная (KF-7) опорные части закрепляются на

подферменниках с помощью анкеров , устанавливаемых ниши, образованные пустотообразователями

∅100 мм, глубиной 250 мм (6 анкеров на одну опорную часть )

Линейно-подвижная KGe-2

32, 3, 4

Линейно-подвижная KGe-6

+200

+600

+200

+600

Nmax, т Nmin
*, т

Монолитная ж.б. плита м3 26294

Арматура А240 т 10,75
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металлоконструкций сталь ∅12

Заземлитель

2000 от у.г.р.

к рельсу

Схема заземления

Пролетное строение
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1121-ТКР3.2-ИС2

Пролетное строение

Путепровод 2

Н.контр. 2019Юскевич

КГИП 2019Балаба

ФофановаПроверил 2019

Арматура А400 т 674,26 ∅14,16,25

Всего: 48

Несъемная стеклофибробетонная опалубка 58947 м²
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-2 Зам.

Постоянная погонная нагрузка на пролётное строение

Наименование

Нагрузка т/м.п.

Расчетная

Металл пролётного строения 6,7 7,4

А/б покрытие проезжей части 4,9 7,4

ШЗЭ, грязезащ. экран и МБО на

разделительной полосе

ИТОГО:

Ж.б. плита 13,7 15,1

Ж.б. парапеты 4,1 4,5

0,3 0,33

29,7 34,73

39


	13_(1121-ТРК3.2-ИС2)_Пролетное строение Изм.2-

