
 

 

Приложение №2 

Порядок нанесения маркировки на наружное кольцо и уплотнение 

подшипникового узла. 

Маркировка на наружном кольце подшипника: 

При проведении ремонта подшипника маркировка, нанесённая на наружное 

кольцо, сохраняется, при этом на цилиндрическую поверхность наружного 

кольца наносится дополнительная маркировка с информацией о 

проведённом ремонте. Дополнительная маркировка состоит из условного 

номера ремонтного предприятия (для продукции, подлежащей клеймению 

условным номером), даты проведения ремонта и отметки о проведении 

ремонта с кодом ремонтного предприятия. Порядок указания данных 

элементов маркировки должен соответствовать ТУ. 

Пример дополнительной маркировки на наружном кольце подшипника: 

хххх 23-10-21 REFB 

хххх – Условный номер предприятия, осуществляющего ремонт 

подшипника ООО «___»(наименование конкретного предприятия). 

23-10-21 – число – месяц – две последние цифры года ремонта 

подшипника (число может отсутствовать); 

- REFB – отметка о проведении ремонта на предприятии («символ В» 

наименование конкретного предприятия согласно свидетельству). 

 

Маркировка подшипника на наружном кольце состоит из наименования 

страны предприятия-изготовителя подшипника, кода завода 

изготовителя подшипника, условного обозначения наружного кольца 

подшипника, месяца и двух последних цифр года изготовления наружного 

кольца, порядкового (серийного) номера наружного кольца, 

дополнительной маркировки. Порядок указания данных элементов 

условного обозначения может быть любым. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Наружное кольцо кассетного подшипника 

 

Рис.2 Маркировка на наружном кольце кассетного подшипника 

 

Маркировка на уплотнениях: 

Маркировка наносится на уплотнения перед их запрессовкой на столе 

выходного контроля. 

Маркировка наносится на оба уплотнения подшипника. 

1. Уплотнение расположить на поле ударно-маркирующего устройства. 

2. По ранее созданному шаблону с помощью ПК произвести нанесение 

маркировки. 

3. Проверить полноту набитой маркировки и её чёткость. 

Пример маркировки приведён на рисунке 1 (порядок нанесения элементов 

маркировки может быть любым): 

 

хххх 23-10-21 CTBU 150х250х160 ВТ2-8720 ВD 10-21 REFВ 

Рисунок 1. Пример маркировки 

где: 



 

 

- хххх Условный номер предприятия, осуществляющего ремонт 

подшипника ООО «___»(наименование конкретного предприятия). 

- 23-10-21 - число - месяц - две последние цифры года сборки подшипника 

(число может отсутствовать); 

- CTBU 150х250х160 - наименование (типоразмер) подшипника; 

- BT2-8720 BD - обозначение подшипника по чертежу, 

- 10-21 - месяц-год (две последние цифры) проведения ремонта подшипника; 

- REFВ - отметка о проведении ремонта на предприятии ООО «___» 

(«символ В» наименование конкретного предприятия согласно 

свидетельству).  

 

Рис.3 Уплотнение кассетного подшипника и зона нанесения маркировки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.2. Пример нанесения маркировки на уплотнительное кольцо на установке ударно точечной  


