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Обозначение Наименование Примечание

ВСН-353-86 Проектирование и применение воздуховодов

1217-2024-ДС Спецификация оборудования, изделий и

материалов

из  унифицированных деталей

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Лист Наименование Примечание

1.1 Общие данные.(Начало)

1.2 Общие данные.(Окончание)

2

3

4

Разрез 1-1.

Схема системы отвода дымовых газов. 

Крепление воздуховода дымовой трубы.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

  Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами,правилами
  и стандартами

  Главный инженер проекта                                                    Н.В.Громакова        

1. Данный проект выполнен на основании Технического задания на проект
технического перевооружения сети газопотребления  ПАО "ЧКПЗ", связанного
с установкой котла газового ULTRA-NR-1000/2 (наружного исполнения) для 
ГВС сбк (2 шт.) ЦМО (МЦ-8).
2. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют
требованиям норм, правил и государственным стандартам, действующим
на территории Российской Федерации, и, обеспечивают безопасную для жизни
и здоровья эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими
чертежами мероприятий. В том числе, технические решения соответствуют 
экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным нормам, общим 
правилам безопасности для предприятий.
3.Проектом предусматривается удаление дымовых газов от наружного
сдвоенного котла Ultra-NR-1000. Данная рабочая документация предусматривает
прокладку дымопроводов от сдвоенного газового котла и выход на дымовую трубу.
4.Дымовые газы удаляются естественной тягой через дымовую трубу 
в атмосферу.
5. Крепление воздуховодов выполнить по месту.

Техническое перевооружение сети газопотребления
ПАО "ЧКПЗ", связанное с установкой котла газового
ULTRA-NR-1000/2 (наружного исп.) для ГВС СБК (2шт.)
                        ЦМО (МЦ-8).
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Схема системы отвода дымовых газов
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Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип,марка,обозначение

документа,
опросного листа

Код оборудо-
вания,изделия,
материала  

Завод-
изготовитель

Единица
измере-
ния    

Коли-
чество

Масса
единицы Примечание
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5

4

б/п

Дымоудаление

Тройник двустенный 90 袅700/袅800 с врезкой 袅700/袅800 с заглушкой и дренажем, l=1025мм

Тройник двустенный 90 袅700/袅800 с врезкой 袅450/袅550 с заглушкой и дренажем

Труба двустенная 袅700/袅800, l=1м

         Хомут соединительный для дымоходов d=800             

Оголовок на дымовую трубу 袅700/袅800

                                 Крепление воздуховодов

Сталь прокатная угловая равнополочная <63х63х6, l=1100мм

Сталь прокатная угловая равнополочная <63х63х6, l=840мм

Сталь прокатная угловая равнополочная <63х63х6, l=900мм

Шпилька резьбовая М16, l=1000м
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