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Техническое задание

на оказание услуги по подготовке проектно-сметной и рабочей документации на монтаж наружного противопожарного водопровода на объекте по адресу:
Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19
(ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК: кадастровый номер 50:12:0101301:0008)
г. Мытищи
Техническое задание

на оказание услуги по подготовке проектно-сметной и рабочей документации на монтаж наружного противопожарного водопровода на объекте по адресу:

Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19

(ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК: кадастровый номер 50:12:0101301:0008)
1. Общие положения
Настоящим Техническим заданием предусматривается следующий комплекс работ:

· проведение общего предварительного технического обследования существующих систем наружного противопожарного водоснабжения с предоставлением Заказчику заключения о его соответствии или не соответствии действующим требованиям пожарной безопасности, а также возможности или не возможности дальнейшей эксплуатации по назначению;

· разработку проектной-сметной и рабочей документации (далее ПСДиРД) на монтаж наружного противопожарного водоснабжения (далее НПВ), включая тестовую часть (пояснительная записка), графическую часть и спецификации, а также расчет количества пожарных гидрантов и расстояние между ними, исходя из суммарного расхода воды на пожаротушение на промышленных предприятиях и пропускной способности устанавливаемого типа гидрантов, с учетом требований пункта 8.9 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требование пожарной безопасности»;
· подрядчик осуществляет сбор необходимых параметров для разработки ПСДиРД самостоятельно уведомляя об этом заказчика;

· разработку проекта НВП осуществить в соответствии с планом развития территории (Приложение № 2 к ТЗ);

· согласовать с Заказчиком марку, тип применяемого оборудования и материалов;

· предварительное согласование с Заказчиком ПСД и РД, корректировка по выданным замечаниям Заказчика;
· определить требуемый диаметр внутриплощадочной линии водопровода с устройством колодцев, в том числе поворотного колодца, оборудованных пожарными гидрантами. Сбор исходных данных для проектирования осуществляется силами подрядчика, получение и формирование недостающих данных для разработки документации Подрядчик производит самостоятельно и за свой счет;
· объединить существующие лини НПВ на производственной площадке в кольцевую линию;

· на стадии П предоставить согласование цены и работ варианты использования в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения: – Скважину, Второй ввод от городской сети, и есть ли необходимость в пожарном резервуаре.

· предусмотреть устройство пожарной насосной станции на объекте Заказчика в соответствии с СП 8.13130.2020, СП 31.13330.2012;

· в объеме работ учесть выполнение земляных работ и благоустройство территории по окончании работ.  
2. Сроки оказание услуги.
· 60 календарных дней с момента подписания договора, включая согласование, устранение замечаний и корректировки;

3.  Требования к проектированию
К проектированию наружного противопожарного водопровода допускаются организации, имеющие членство в саморегулируемом объединении и иметь свидетельство СРО;
Объем рабочей документации должен быть достаточным для выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных работ и ввода оборудования в эксплуатацию;
Предусмотреть расположение гидрантов с учетом плана развития производственной площадки, что бы обеспечить беспрепятственный подъезд к колодцам пожарных гидрантов;

Расчет расхода воды на наружное пожаротушение с учетом занимаемой территории 176 Га, а также зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5.1 без фонарей с шириной более 60м., зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5.2 высотой не более 18 м., здания класса функциональной пожарной опасности Ф4.3 с количеством этажей 10. Расчеты произвести в соответствии с СП 8.13130.2020. Необходимо учитывать дополнительный расход воды на пожаротушение зданий, оборудованных внутренними пожарными кранами.

Предусмотреть расчетный расход воды объединенного водопровода на тушение пожара при наибольшем расходе воды на другие нужды, предусмотренные СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

4. Требование к соблюдению требований нормативной документации 

· Постановление Правительства РФ № 87-РФ от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в части состава раздела: Водоснабжение.
· Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями);
· Градостроительный Кодекс РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г.;
· СП 56.133330.2011. «Производственные здания»;

· ГОСТ. Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
· СП 30.13330.2020. «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

· СП 8. 13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требование пожарной безопасности»;

· СП 10.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»;
· СП 18.13330.2019. «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий)»;

· СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»;

· Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
3. Требования к составу проектной документации

Подрядчик передает Заказчику рабочую документацию в сброшюрованном виде, заверенную подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленную печатью в количестве трех экземпляров, а также вариант рабочей документации на электронном носителе: 

· Текстовая часть – в формате Microsoft Word;
· Таблицы, сметы – в формате Microsoft Excel;
· Чертежи, схемы в формате AutoCAD;
· Чертежи, схемы в формате pdf;

4. Исходные данные
1. Планировочные ограничения на участок проектирования отсутствуют. (Ситуационный план - Приложение № 1 к ТЗ);

2. Заключение об инженерно-геологических условиях отсутствует;

3. Водоснабжение объекта осуществляется от одного независимого ввода от городской сети ХВС в районе ул. Силикатная, д. 19А. Существующий ввод проходит по территории производственной площадке, не принадлежащей ООО «Элма-Проект»;
4. Объекты защиты на земельном участке, в интересах которых осуществляется строительство НПВ, учесть план развития территории (Приложение № 2 к ТЗ):
· Здание 5-этажное, нежилое помещение цеха № б. Строение № 6.1

· Здание нежилое 2-этажное: склад цеха № 17 (объект № 49). Строение № 17.1

· Здание нежилое 1-этажное: цех № 7 отделение № 2 (объект № 88).  Строение № 7.1

· здание, 2-этажное компрессорная станция цеха № 19 (объект № 69) Строение № 19.5

· Здание 4-этажное; нежилое помещение завода № 2 с вспомогательным блоком (объект № 4). 
Строение № 2.1

· Здание 5-этажное, нежилое помещение завода № 3 (объект № 12). Строение № 3.1

· Здание 3-этажное: нежилое помещение цеха № 11 (объект № 14). Строение № 11.1

· Здание: Блок вспомогательных цехов цех № 13. Строение № 13.1

· Инженерный корпус. Строение № 26

· Здание административное с подвалом. Нежилое - 5-этажное. Строение № 24

· Административное здание. Строение № 25

· здание, 2-этажное станция холода цеха № 19 (объект № 71). Строение № 19.3

· Здание нежилое, 1-этажное.  Строение № 17.14

· Здание нежилое, 1-этажное: склад бумага № 1 цеха № 17. (Объект № 51). Строение № 17.3

· Здание склад отходов цех № 17, 1-этажное.  Строение № 17.19

· Здание нежилое, 1-этажное. Строение № 17.4

· Строение № 12.9

· Строение № 2.5

· Строение № 2.6

· Строение №19.4
· Строение № 2.2
· Строение № 17.17

· Строение № 16.2

· Строение № 30

· Строение № 2.2

· Строение № 20.2

· Строение № 20.3

· Строение № 11.2
5. Функциональное назначение объектов защиты - Производственно-складские и административные здания;

6. Ситуационный план по местам подключения НПВ к существующим сетям ХВС (Приложение № 1 к ТЗ)
7. План развития территории (Приложение № 2 к ТЗ);

Приложение № 1
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Приложение № 2

План развития площадки
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Ответсвенный представитель от АО «ЭЛМА» по вопросу посещения объекта: Клюкин Антон Александрович

8-916-471-23-47 a.klyukin@elma-group.ru
