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191123, Россия, Санкт–Петербург, ул. Шпалерная, 32-6Н 
тел.: (812) 327-38-21; 579-98-75, 579-98-65  факс: (812) 327-33-45 

www.aircool.ru   e-mail: info@aircool.ru 
ИНН/КПП 7825124257/784101001 

СЕРВИС ЦЕНТР                                     РОССИЯ 

___________________________________________________ 

Система менеджмента качества ООО «Эйркул» сертифицирована международным стандартом  ISO 9001:2011 за № РОСС RU.C.04ХЖ.СК.0500 

 

                                                          ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ     

                                                     2211-17610-REM   

Клиент:       ООО «ИТ-ЭК»  

Компрессор: CSH 9591-240Y-40D серийный № 1076902030 

На основании акта осмотра компрессора № 2828   от 05.12.2022 

 

  

                                         При разборке компрессора выявлено  

                                                 (полная разборка компрессора)   

Электродвигатель компрессора в рабочем состоянии.  

Сопротивления обмоток:  1-8 – 0.1 Ом;            2-9 – 0.1 Ом;             3-7 – 0.1 Ом; 

Сопротивление термисторов Т1-Т2 – 360.0 Ом (в норме). 

Сопротивление Фаза-Земля –  в норме. 

Осевой зазор ведущего вала – 0.112мм (выше нормы); 

Осевой зазор ведомого вала – 0.096мм (выше нормы). 

Объем слитого масла – 30.0л (заводская заправка – 30.0л). Масло чистое, насыщено 

сконденсированным фреоном. 

Подшипники, сальниковые уплотнения и регулировочные гайки – подлежат замене. 

Плата с проходными контактами имеет повреждения электрической дугой (вывод №8). 

Корпус компрессора, нагнетательный фланец, ведущий и ведомый валы, фильтр стороны 

всасывания, обратный и предохранительный клапана, система регулировки 

производительностью, плата с проходными контактами, датчик температуры, прибор защиты 

SE-E1, тэн подогрева масла – в рабочем состоянии. 

 

                                                            Произвести замену  

          Комплект прокладок                                                                                        

          Комплект подшипников                                                                              

          Комплект сальниковых уплотнений                                                          

          Фильтр масляный                                                                                         

          Плата с проходными контактами                                                                

          Регулировочная гайка ведущего вала                                                         

          Регулировочная гайка ведомого вала                                                         

          Масло                                                                                                             

          Технологические заглушки            

                                                               

                                         Причины выхода из строя компрессора 

Износ подшипников и сальниковых уплотнений – следствие работы компрессора при 

неудовлетворительной смазке. 

 

          Стоимость диагностики                                                                              27 000.00 руб  

  При ограничении работ диагностикой, компрессор возвращается в разобранном виде.  

 

 

    Начальник СЦ «ЭЙРКУЛ» 

 

            Князев И.В. 

            21.12.2022 

 



191123, Россия, Санкт–Петербург, ул. Шпалерная, 32-6Н 
тел.: (812) 327-38-21; 579-98-75, 579-98-65  факс: (812) 327-33-45 

www.aircool.ru   e-mail: info@aircool.ru 
ИНН/КПП 7825124257/784101001 

СЕРВИС ЦЕНТР                                     РОССИЯ 

___________________________________________________ 

Система менеджмента качества ООО «Эйркул» сертифицирована международным стандартом  ISO 9001:2011 за № РОСС RU.C.04ХЖ.СК.0500 

 

                                                          ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ     

                                                     2211-17612-REM   

Клиент:       ООО «ИТ-ЭК»  

Компрессор: CSH 9591-240Y-40D серийный № 1076901808 

На основании акта осмотра компрессора № 2829   от 07.12.2022 

 

                                          При разборке компрессора выявлено  

                                                 (полная разборка компрессора)   

Электродвигатель компрессора в рабочем состоянии.  

Сопротивления обмоток:  1-8 – 0.1 Ом;            2-9 – 0.1 Ом;             3-7 – 0.1 Ом; 

Сопротивление термисторов Т1-Т2 – 386.0 Ом (в норме). 

Сопротивление Фаза-Земля –  в норме. 

Осевые зазоры измерить нет возможности, т.к. винтовая пара заклинена. 

Объем слитого масла – 100.0л (заводская заправка – 30.0л), основная часть слитого - вода. 

Внутренние узлы и механизмы компрессора покрыты коррозийным налетом. 

Подшипники, сальниковые уплотнения и регулировочные гайки – подлежат замене. 

Фильтр стороны всасывания – деформирован, имеет механические повреждения. 

Тэн подогрева масла имеет механическое повреждение.  

Фторопластовое уплотнение глушителя маслоотделителя – повреждено. 

Корпус компрессора, нагнетательный фланец, ведущий и ведомый валы, обратный и 

предохранительный клапана, система регулировки производительностью, плата с проходными 

контактами, датчик температуры, прибор защиты SE-E1 – в рабочем состоянии, подлежат 

очистке от коррозийного налета. 

                                                            Произвести замену  

          Комплект прокладок                                                                                         

          Комплект подшипников                                                                               

          Комплект сальниковых уплотнений                                                           

          Фильтр стороны всасывания                                                                       

          Фильтр масляный                                                                                         

          Регулировочная гайка ведущего вала                                                         

          Регулировочная гайка ведомого вала                                                         

          Фторопластовое уплотнение глушителя                                                    

          Тэн подогрева масла                                                                                     

          Масло                                                                                                             

          Технологические заглушки                                                                          

                                         Причины выхода из строя компрессора 

Выход из строя компрессора в следствие попадания воды (гликоля) во фреоновый контур 

холодильной установки и как следствие – в компрессор. 

 

          Стоимость диагностики                                                                              27 000.00 руб  

  При ограничении работ диагностикой, компрессор возвращается в разобранном виде. 

 

 

    Начальник СЦ «ЭЙРКУЛ» 

 

            Князев И.В. 

            21.12.2022 

 



191123, Россия, Санкт–Петербург, ул. Шпалерная, 32-6Н 
тел.: (812) 327-38-21; 579-98-75, 579-98-65  факс: (812) 327-33-45 

www.aircool.ru   e-mail: info@aircool.ru 
ИНН/КПП 7825124257/784101001 

СЕРВИС ЦЕНТР                                     РОССИЯ 

___________________________________________________ 

Система менеджмента качества ООО «Эйркул» сертифицирована международным стандартом  ISO 9001:2011 за № РОСС RU.C.04ХЖ.СК.0500 

 

                                                          ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ     

                                                     2211-17613-REM   

Клиент:       ООО «ИТ-ЭК»  

Компрессор: CSH 9591-240Y-40D серийный № 1076901420 

На основании акта осмотра компрессора № 2830   от 01.12.2022 

 

 

                                          При разборке компрессора выявлено  

                                                 (полная разборка компрессора)   

Электродвигатель компрессора в рабочем состоянии.  

Сопротивления обмоток:  1-8 – 0.1 Ом;            2-9 – 0.1 Ом;             3-7 – 0.1 Ом; 

Сопротивление термисторов Т1-Т2 – 431.0 Ом (в норме). 

Сопротивление Фаза-Земля –  в норме. 

Осевые зазоры измерить нет возможности, т.к. винтовая пара заклинена. 

Объем слитого масла – 23.0л (заводская заправка – 30.0л). В масле большое количество воды. 

Внутренние узлы и механизмы компрессора покрыты коррозийным налетом. 

Подшипники, сальниковые уплотнения и регулировочные гайки – подлежат замене. 

Фильтр стороны всасывания – деформирован, имеет механические повреждения. 

Корпус компрессора, нагнетательный фланец, ведущий и ведомый валы, обратный и 

предохранительный клапана, система регулировки производительностью, плата с проходными 

контактами, датчик температуры, прибор защиты SE-E1, тэн подогрева масла – в рабочем 

состоянии, подлежат очистке от коррозийного налета. 

  

                                                          Произвести замену  

          Комплект прокладок                                                                                         

          Комплект подшипников                                                                               

          Комплект сальниковых уплотнений                                                           

          Фильтр стороны всасывания                                                                       

          Фильтр масляный                                                                                         

          Регулировочная гайка ведущего вала                                                         

          Регулировочная гайка ведомого вала                                                         

          Масло                                                                                                             

          Технологические заглушки                                                                          

     

                                     Причины выхода из строя компрессора 

Выход из строя компрессора в следствие попадания воды (гликоля) во фреоновый контур 

холодильной установки и как следствие – в компрессор. 

 

          Стоимость диагностики                                                                              27 000.00 руб  

  При ограничении работ диагностикой, компрессор возвращается в разобранном виде.  

 

 

 

    Начальник СЦ «ЭЙРКУЛ» 

 

            Князев И.В. 

            21.12.2022 

 



191123, Россия, Санкт–Петербург, ул. Шпалерная, 32-6Н 
тел.: (812) 327-38-21; 579-98-75, 579-98-65  факс: (812) 327-33-45 

www.aircool.ru   e-mail: info@aircool.ru 
ИНН/КПП 7825124257/784101001 

СЕРВИС ЦЕНТР                                     РОССИЯ 

___________________________________________________ 

Система менеджмента качества ООО «Эйркул» сертифицирована международным стандартом  ISO 9001:2011 за № РОСС RU.C.04ХЖ.СК.0500 

 

                                                          ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ     

                                                     2211-17614-REM   

Клиент:       ООО «ИТ-ЭК»  

Компрессор: CSH 9591-240Y-40D серийный № 1076902028 

На основании акта осмотра компрессора № 2831   от 14.12.2022 

 

                              

                                           При разборке компрессора выявлено  

 

Полная разборка компрессора затруднена из-за значительной коррозии узлов и механизмов 

компрессора. 

                                         Причины выхода из строя компрессора 

Выход из строя компрессора в следствие попадания воды (гликоля) во фреоновый контур 

холодильной установки и как следствие – в компрессор. 

 

          Стоимость диагностики                                                                              27 000.00 руб  

          Итого:                                                                                                           27 000.00 руб    

    

  При ограничении работ диагностикой, компрессор возвращается в разобранном виде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Начальник СЦ «ЭЙРКУЛ» 

 

            Князев И.В. 

            21.12.2022 

 



Перечень основных мероприятий по ремонту системы холодоснабжения 
ЖК Новая История 

 
1. Перечень оборудования 
 

1.1. Холодильная машина №1 (парадная 7) 
 - компрессор контура №1.1 – неисправен (2022); 
 - компрессор контура №1.2 – неисправен; 
 - испаритель (кожухотрубный теплообменник) - неисправен; 
 - конденсатор (кожухотрубный теплообменник) №1.1 – исправен (2021); 
 - конденсатор (кожухотрубный теплообменник) №1.2 – исправен (2021); 
 - сухой охладитель №1.1 (парадная 7) – частично исправен; 
 - сухой охладитель №1.2 (парадная 7) – частично исправен; 
 

1.2. Холодильная машина №2 (парадная 15) 
 - компрессор контура №2.1 – неисправен; 
 - компрессор контура №2.2 – исправен; 
 - испаритель (кожухотрубный теплообменник) - исправен; 
 - конденсатор (кожухотрубный теплообменник) №2.1 – исправен (2021); 
 - конденсатор (кожухотрубный теплообменник) №2.2 – исправен (2021); 
 - сухой охладитель №2.1 (парадная 10) – частично исправен; 
 - сухой охладитель №2.2 (парадная 10) – частично исправен; 
 

1.3. Холодильная машина №3 (парадная 15) 
 - компрессор контура №3.1 – неисправен; 
 - компрессор контура №3.2 – неисправен; 
 - испаритель (кожухотрубный теплообменник) - неисправен; 
 - конденсатор (кожухотрубный теплообменник) №3.1 – неисправен; 
 - конденсатор (кожухотрубный теплообменник) №3.2 – неисправен; 
 - сухой охладитель №3.1 (парадная 15) – законсервирован; 
 - сухой охладитель №3.2 (парадная 15) – законсервирован; 
 
2. Ремонт системы холодоснабжения 

 
2.1. Ремонт ХМ №1 и ХМ №2 

2.1.1. Диагностика компрессоров №1.1 и №1.2 с ХМ №1, компрессоров №2.1 и 
№2.2 с ХМ №2 (парадная 15): 
а) вызов такелажной компании для определения объема и порядка 

производства работ по демонтажу компрессоров и испарителя; 
б) демонтаж навесного оборудования ХМ, отключение компрессоров от 

фреонопроводов ХМ; 
в) демонтаж других компонентов системы по результатам осмотра 

такелажной компании;* 
г) демонтаж компрессоров №1.1 и №1.2 с ХМ №1; 
д) демонтаж компрессоров №2.1 и №2.2 (в т.ч. исправного) с ХМ №2; 
е) передача компрессоров №1.1, №1.2, №2.1, №2.2 на диагностику в АСЦ; 
ж) диагностика компрессоров №1.1, №1.2, №2.1, №2.2 в АСЦ, по 

результатам которой принимается решение о целесообразности ремонта 
компрессоров и дальнейшего восстановления ХМ №1 и ХМ №2; 

2.1.2. Диагностика испарителя ХМ №1 (в случае принятия решения о 
дальнейшем восстановлении по п.2.1.1 ж): 
а) демонтаж испарителя ХМ №1; 



б) поиск ремонтной организации и отправка испарителя на дефектацию; 
в) по результатам дефектации испарителя принимается решение о 

целесообразности ремонта или изготовления нового испарителя; 
2.1.3. Диагностика конденсаторов №1.1 и №1.2 ХМ №1 (в случае принятия 

решения о дальнейшем восстановлении по п.2.1.2 в): 
а) демонтаж конденсаторов №1.1 и №1.2 с ХМ №1; 
б) отправка конденсаторов №1.1 и №1.2 на дефектацию; 
в) по результатам дефектации испарителя принимается решение о 

целесообразности ремонта или изготовления новых конденсаторов; 
2.1.4. Ремонт или изготовление новых конденсаторов №1.1 и №1.2 ХМ №1 (в 

случае принятия решения о дальнейшем восстановлении по п.2.1.3 в). 
2.1.5. Ремонт или изготовление нового испарителя ХМ №1 (в случае принятия 

решения о дальнейшем восстановлении по п.2.1.2 в). 
2.1.6. Ремонт или закупка новых компрессоров №1.1 и №1.2 для ХМ №1 (в 

случае принятия решения о дальнейшем восстановлении по п.2.1.1 ж). 
2.1.7. Закупка и установка утраченного или неисправного навесного 

оборудования ХМ №1. 
2.1.8. Ремонт контура «конденсатор-драйкулер» ХМ №1: 

а) замена насосной группы; 
б) замена щитов автоматики и КИП; 
в) замена арматуры и других компонентов; 

2.1.9. Сборка ХМ №1: 
а) монтаж конденсаторов №1.1 и №1.2; 
б) монтаж испарителя ХМ №1; 
в) монтаж компрессоров №1.1 и №1.2; 
г) монтаж навесного оборудования ХМ №1; 
д) заправка маслом и фреоном ХМ №1; 

2.1.10. Ремонт драйкулеров №1.1 и №1.2 (парадная 7) ХМ №1: 
а) частичное восстановление трубок драйкулеров (по возможности); 
б) замена неисправных вентиляторов на новые; 
в) дефектация щита управления драйкулерами; 

2.1.11. Пуско-наладка ХМ №1: 
а) замена в контуре «конденсатор-драйкулер» ХМ №1 холодоносителя на 

этиленгликоль; 
б) запуск и вывод на рабочие параметры ХМ №1; 

 
2.1.12. Диагностика и ремонт испарителя ХМ №2 (в случае принятия решения о 

дальнейшем восстановлении по п.2.1.3 в): 
а) демонтаж испарителя ХМ №2; 
б) ремонт или изготовление нового испарителя ХМ №2; 

2.1.13. Диагностика и ремонт конденсаторов №2.1 и №2.2 ХМ №2: 
а) демонтаж конденсаторов №2.1 и №2.2 с ХМ №2; 
б) ремонт или изготовление новых конденсаторов №2.1 и №2.2; 

2.1.14. Ремонт или закупка новых компрессоров №2.1 и №2.2 для ХМ №2. 
2.1.15. Закупка и установка утраченного или неисправного навесного 

оборудования ХМ №2. 
2.1.16. Ремонт контура «конденсатор-драйкулер» ХМ №2: 

а) замена насосной группы; 
б) замена щитов автоматики и КИП; 
в) замена арматуры и других компонентов; 

2.1.17. Сборка ХМ №2: 
а) монтаж конденсаторов №2.1 и №2.2; 



б) монтаж испарителя ХМ №2; 
в) монтаж компрессоров №2.1 и №2.2; 
г) монтаж навесного оборудования ХМ №2; 
д) заправка маслом и фреоном ХМ №2; 

2.1.18. Ремонт драйкулеров №2.1 и №2.2 (парадная 10) ХМ №2: 
а) частичное восстановление трубок драйкулеров (по возможности); 
б) замена неисправных вентиляторов на новые; 
в) дефектация щита управления драйкулерами; 

2.1.19. Пуско-наладка ХМ №2: 
а) замена в контуре «конденсатор-драйкулер» ХМ №2 холодоносителя на 

этиленгликоль; 
б) запуск и вывод на рабочие параметры ХМ №2; 

 
2.2. Ремонт контура «ХМ-потребители» 

2.2.1. Ремонт контура «ХМ-потребители»: 
а) замена насосной группы; 
б) замена щитов автоматики и КИП; 
в) замена арматуры и других компонентов; 

 
2.3. Восстановление проектной/исполнительной документации 

 
2.4. Ремонт ХМ 3 

2.4.1. Диагностика и ремонт компрессоров №3.1 и №3.2 с ХМ №3 (парадная 15): 
а) демонтаж навесного оборудования ХМ, отключение компрессоров от 
фреонопроводов ХМ; 

б) демонтаж других компонентов системы по результатам осмотра 
такелажной компании;* 

в) демонтаж компрессоров №3.1 и №3.2; 
г) ремонт или закупка новых компрессоров №3.1 и №3.2; 

2.4.2. Диагностика и ремонт испарителя ХМ №3: 
в) демонтаж испарителя ХМ №3; 
г) ремонт или изготовление нового испарителя ХМ №3; 

2.4.3. Диагностика и ремонт конденсаторов №3.1 и №3.2 ХМ №3: 
в) демонтаж конденсаторов №3.1 и №3.2 с ХМ №3; 
г) ремонт или изготовление новых конденсаторов №3.1 и №3.2; 

2.4.4. Закупка и установка утраченного или неисправного навесного 
оборудования ХМ №3. 

2.4.5. Ремонт контура «конденсатор-драйкулер» ХМ №3: 
г) замена насосной группы; 
д) замена щитов автоматики и КИП; 
е) замена арматуры и других компонентов; 

2.4.6. Сборка ХМ №3: 
е) монтаж конденсаторов №3.1 и №3.2; 
ж) монтаж испарителя ХМ №3; 
з) монтаж компрессоров №3.1 и №3.2; 
и) монтаж навесного оборудования ХМ №3; 
к) заправка маслом и фреоном ХМ №3; 

2.4.7. Ремонт драйкулеров №3.1 и №3.2 (парадная 15) ХМ №3: 
г) частичное восстановление трубок драйкулеров (по возможности); 
д) замена неисправных вентиляторов на новые; 
е) дефектация щита управления драйкулерами; 

2.4.8. Пуско-наладка ХМ №3: 



в) замена в контуре «конденсатор-драйкулер» ХМ №3 холодоносителя на 
этиленгликоль; 

г) запуск и вывод на рабочие параметры ХМ №3; 
 
3. Модернизация системы холодоснабжения 

 
3.1. Создание системы мониторинга системы холодоснабжения 

 
3.2. Закупка новых драйкулеров №1.1 и №1.2 ХМ №1 

 
3.3. Закупка новых драйкулеров №2.1 и №2.2 ХМ №2 

 
3.4. Закупка новых драйкулеров №3.1 и №3.2 ХМ №3 

 
3.5. Закупка в ЗИП компонентов оборудования 


