ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку макетов (эскизов), изготовление и поставку сертифицированной специальной одежды и средств индивидуальной защиты для сотрудников производственных площадок и подразделений «ВОЛМА»
1. Предмет тендера
Предметом открытого запроса предложений является разработка макетов (эскизов), изготовление и поставка сертифицированной специальной одежды для сотрудников производственных площадок и подразделений «ВОЛМА» в соответствии со следующей спецификацией:

	№ п/п
	Наименование
	Описание
	Цвет

логотипа
	Годовой объем Ориентиров. кол-во, шт.

	Летний комплект одежды

	1
	Костюм для сварщика


	Комплектность: куртка и брюки.
На спине куртки логотип компании ВОЛМА, размер 20Х10.

Ткань: огнестойкая. Плотность от 330 г/м2.

Защитные свойства: защита от повышенных температур, защита от рисков при сварочных работах, защита от механических воздействий (МВ), защита от общепроизводственных загрязнений (ОПЗ)
	Логотип белый
	35

	2
	Куртка для защиты от общих производственных загрязнений

(для ИТР, АУП) м/ж
	Куртка застегивается на кнопках, пуговицах или молнии, манжеты эластичные (резинка), верхним карманом для средств связи, под мышками куртки вентиляционные отверстия, ширина по поясу регулируется резинкой или застежкой-хлястиком

 Ткань: смесовая 60-70% полиэстера 30-35% хлопка С нанесением логотипа компании ВОЛМА на спине куртки, размер 20Х10. 
	Серый/светло-серый, черные вставки, логотип белый
	150

	3
	Брюки для защиты от общих производственных загрязнений 

(для ИТР, АУП) м/ж
	Ткань: смесовая 60-70% полиэстера 30-35% хлопка Накладки: усиленные накладки на коленях

Регулировка пояса на пуговицах

Боковые карманы
	Серый/светло-серый, черные вставки
	150

	4
	Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 

(для производства) м/ж
	Куртка застегивается на кнопках или пуговицах, манжеты эластичные (резинка)

Ткань: смесовая 60-70% полиэстера 30-35% хлопка / смесовая (51% хлопок, 49% полиэфир) с водоотталкивающей отделкой, плотность 210 г/кв.м.  С нанесением логотипа компании ВОЛМА на спине куртки, размер 20Х10.
	Серый/светло-серый, черные вставки

Логотип белый
	620

	5
	Полукомбинезон для защиты от общих производственных загрязнений 

(для производства)м/ж
	Ткань: смесовая 60-70% полиэстера 30-35% хлопка Накладки: усиленные накладки на коленях

Боковая застежка на пуговице

Накладной грудной карман
	Серый/светло-серый


	320

	6
	Брюки для защиты от общих производственных загрязнений

(для производства)м/ж
	Ткань: смесовая 60-70% полиэстера 30-35% хлопка Накладки: усиленные накладки на коленях


	Серый/светло-серый


	320

	7
	Куртка для защиты от общих производственных загрязнений

(вспомогательный персонал)м/ж
	Куртка застегивается на кнопках или пуговицах, манжеты эластичные (резинка)

Ткань: смесовая 60-70% полиэстера 30-35% хлопка

С нанесением логотипа компании ВОЛМА на спине куртки, размер 20Х10.
	Серый/светло-серый

Логотип белый
	420

	8
	Полукомбинезон для защиты от общих производственных загрязнений

(вспомогательный персонал) м/ж
	Ткань: смесовая 60-70% полиэстера 30-35% хлопка Накладки: усиленные накладки на коленях

Боковая застежка на пуговице

Накладной грудной карман
	Серый/светло-серый


	210

	9
	Брюки для защиты от общих производственных загрязнений

(вспомогательный персонал) м/ж
	Ткань: смесовая 60-70% полиэстера 30-35% хлопка Накладки: усиленные накладки на коленях
	Серый/светло-серый


	200

	10
	Куртка охранника (для ПП ВОЛМА-Волгоград) м/ж
	Куртка укороченная, с боковыми резинками, 2-мя боковыми накладными карманами и 2-мя верхними нагрудными. На рукавах манжеты. Ткань: хлопок (25% лавсан). С нанесением логотипа компании ВОЛМА на спине куртки, размер 20Х10.
	Синий камуфлированный, логотип белый
	15

	11
	Брюки охранника (для ПП ВОЛМА-Волгоград) м/ж
	На брюках 2 накладных боковых кармана.

Ткань: хлопок (25% лавсан).
	Синий камуфлированный
	15

	12
	Одежда для лаборантов м/ж

	Комплексность: Блузка, брюки

Ткань: содержание хлопка более 50% или смесовая, плотность 210 гр

брюки на резинке блузка на пуговицах

С нанесением логотипа компании ВОЛМА на спине блузки, размер 20Х10.
	Блузка белая, серые/светло-серые

Логотип голубой
	65

	
	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (ОТК) м/ж
	Ткань: 100 % хлопок

С нанесением логотипа компании ВОЛМА на спине, размер 20Х10.
	Белый
	50

	13
	Одежда для уборщиков помещений м/ж
	Комплексность: Фартук, брюки

Ткань: смесовая 60-70% полиэфир, 30-40% хлопок, плотность 120 г/м² 

Фартук: регулировка по талии поясом, V- образный вырез горловины, накладные карманы на нижней части
Брюки: прямого силуэта, пояс с регулировкой эластичной лентой и шнуром
	Серый/синий
	15

	Зимний комплект одежды

	14
	Куртка утепленная

Для ИТР, АУП

1,2 климатический пояс м/ж
	Ткань верха: полиамид, нейлон - 100%, водонепроницаемое и ветрозащитное покрытие

Утеплитель: Холлофайбер, 100 г/м², синтепон 150 г\кв, «Филгуд» 100 г\кв, 2 слоя

Капюшон: съемный, на молнии

Защитные элементы: ветрозащитная планка

Регулировки по ширине: по линии талии, манжетам, низу куртки

Карманы: по бокам

Логотип компании ВОЛМА на спине куртки, размер 20Х10.
	Серый/светло-серый

Логотип белый
	55

	15
	Брюки утепленные

Для ИТР, АУП

1,2 климатический пояс
	Ткань верха: полиамид, нейлон - 100%, водонепроницаемое и ветрозащитное покрытие

Утеплитель: Холлофайбер, 100 г/м², синтепон 150 г\кв, «Филгуд» 100 г\кв, 2 слоя

Регулировки на поясе: по линии талии,

Карманы: по бокам
	Серо/светло-серый
	55

	16
	Костюм сварщика утепленный
	Для работы на улице в холодный период.

Комплектность: куртка и брюки.   

На спине куртки логотип компании ВОЛМА, размер 20Х10.

Ткань: огнестойкая. Плотность от 330 г/м2.

Защитные свойства: защита от повышенных температур, защита от рисков при сварочных работах, защита от механических воздействий (МВ), защита от общепроизводственных загрязнений (ОПЗ)
	Логотип белый
	18

	17
	Куртка утепленная

Для производства

1,2 климатический пояс м/ж
	Ткань верха: полиамид, нейлон - 100%, водонепроницаемое и ветрозащитное покрытие

Утеплитель: Холлофайбер, 100 г/м², синтепон 150 г\кв, «Филгуд» 100 г\кв,  2 слоя

Капюшон: съемный, на молнии

Защитные элементы: ветрозащитная планка

Регулировки по ширине: по линии талии, манжетам, низу куртки

Карманы: по бокам

Логотип компании ВОЛМА на спине куртки, размер 20Х10.
	Серый/светло-серый,

Логотип белый
	220


	18
	Полукомбинезон утепленные

Для производства

1,2 климатический пояс м/ж
	Ткань верха:  полиамид, нейлон - 100%,   водонепроницаемое и ветрозащитное покрытие

Утеплитель: Холлофайбер, 100 г/м², синтепон 150 г\кв, «Филгуд» 100 г\кв,  2 слоя

Регулировки на поясе: по линии талии,

Карманы: по бокам
	Серый/светло-серый


	120

	19
	Брюки утепленные

Для производства

1,2 климатический пояс м/ж
	Ткань верха:  полиамид, нейлон - 100%,   водонепроницаемое и ветрозащитное покрытие

Утеплитель: Холлофайбер, 100 г/м², синтепон 150 г\кв, «Филгуд» 100 г\кв,  2 слоя

Регулировки на поясе: по линии талии,

Карманы: по бокам
	Серый/светло-серый


	120

	20
	Куртка утепленная

Для вспомогательного персонала

1,2 климатический пояс м/ж
	Ткань верха: полиамид, нейлон - 100%, водонепроницаемое и ветрозащитное покрытие

Утеплитель: Холлофайбер, 100 г/м², синтепон 150 г\кв, «Филгуд» 100 г\кв,  2 слоя

Капюшон: съемный, на молнии

Защитные элементы: ветрозащитная планка

Регулировки по ширине: по линии талии, манжетам, низу куртки

Карманы: по бокам

Логотип компании ВОЛМА на спине куртки, размер 20Х10.
	Серый/светло-серый

Логотип белый
	180

	21
	Полукомбинезон утепленные

Для вспомогательного персонала

1,2 климатический пояс м/ж
	Ткань верха:  полиамид, нейлон - 100%,   водонепроницаемое и ветрозащитное покрытие

Утеплитель: Холлофайбер, 100 г/м², синтепон 150 г\кв, «Филгуд» 100 г\кв,  2 слоя

Регулировки на поясе: по линии талии,

Карманы: по бокам
	Серый/светло-серый


	100

	22
	Брюки утепленные

Для вспомогательного персонала

1,2 климатический пояс м/ж
	Ткань верха:  полиамид, нейлон - 100%,   водонепроницаемое и ветрозащитное покрытие

Утеплитель: Холлофайбер, 100 г/м², синтепон 150 г\кв, «Филгуд» 100 г\кв,  2 слоя

Регулировки на поясе: по линии талии,

Карманы: по бокам
	Серый/светло-серый


	100

	23
	Куртка утепленная

Для ИТР, АУП

3 климатический пояс м/ж
	Ткань верха: полиамид, нейлон - 100%, водонепроницаемое и ветрозащитное покрытие

Утеплитель: Холлофайбер, 100 г/м², синтепон 150 г\кв, «Филгуд» 100 г\кв,  3 слоя

Капюшон: съемный, на молнии

Защитные элементы: ветрозащитная планка

Регулировки по ширине: по линии талии, манжетам, низу куртки

Карманы: по бокам

Логотип компании ВОЛМА на спине куртки, размер 20Х10.
	Серый/светло-серый

логотип белый
	25

	24
	Брюки утепленные

Для ИТР, АУП

3 климатический пояс м/ж
	Ткань верха:  полиамид, нейлон - 100%,   водонепроницаемое и ветрозащитное покрытие

Утеплитель: Холлофайбер, 100 г/м², синтепон 150 г\кв, «Филгуд» 100 г\кв,  2 слоя

Регулировки на поясе: по линии талии,

Карманы: по бокам
	Серый/светло-серый


	25

	25
	Куртка утепленная

Для производства

3 климатический пояс м/ж
	Ткань верха: полиамид, нейлон - 100%, водонепроницаемое и ветрозащитное покрытие

Утеплитель: Холлофайбер, 100 г/м², синтепон 150 г\кв, «Филгуд» 100 г\кв,  3 слоя

Капюшон: съемный, на молнии

Защитные элементы: ветрозащитная планка

Регулировки по ширине: по линии талии, манжетам, низу куртки

Карманы: по бокам

Логотип компании ВОЛМА на спине куртки, размер 20Х10.
	Серый/светло-серый,

Логотип белый
	75

	26
	Полукомбинезон утепленные

Для производства

3 климатический пояс м/ж
	Ткань верха:  полиамид, нейлон - 100%,   водонепроницаемое и ветрозащитное покрытие

Утеплитель: Холлофайбер, 100 г/м², синтепон 150 г\кв, «Филгуд» 100 г\кв,  2 слоя

Регулировки на поясе: по линии талии,

Карманы: по бокам
	Серый/светло-серый


	40

	27
	Брюки утепленные

Для производства

3 климатический пояс м/ж
	Ткань верха:  полиамид, нейлон - 100%,   водонепроницаемое и ветрозащитное покрытие

Утеплитель: Холлофайбер, 100 г/м², синтепон 150 г\кв, «Филгуд» 100 г\кв,  2 слоя

Регулировки на поясе: по линии талии,

Карманы: по бокам
	Серый/светло-серый


	40

	28
	Куртка утепленная

Для вспомогательного персонала

3 климатический пояс м/ж
	Ткань верха: полиамид, нейлон - 100%, водонепроницаемое и ветрозащитное покрытие

Утеплитель: Холлофайбер, 100 г/м², синтепон 150 г\кв, «Филгуд» 100 г\кв,  3 слоя

Капюшон: съемный, на молнии

Защитные элементы: ветрозащитная планка

Регулировки по ширине: по линии талии, манжетам, низу куртки

Карманы: по бокам

Логотип компании ВОЛМА на спине куртки, размер 20Х10.
	Светлый/светло-серый

Логотип белый
	40

	29
	Полукомбинезон утепленные

Для вспомогательного персонала

3 климатический пояс м/ж
	Ткань верха:  полиамид, нейлон - 100%,   водонепроницаемое и ветрозащитное покрытие

Утеплитель: Холлофайбер, 100 г/м², синтепон 150 г\кв, «Филгуд» 100 г\кв,  2 слоя

Регулировки на поясе: по линии талии,

Карманы: по бокам
	Светлый/светло-серый


	26

	30
	Брюки утепленные

Для вспомогательного персонала

3 климатический пояс м/ж
	Ткань верха:  полиамид, нейлон - 100%,   водонепроницаемое и ветрозащитное покрытие

Утеплитель: Холлофайбер, 100 г/м², синтепон 150 г\кв, «Филгуд» 100 г\кв,  2 слоя

Регулировки на поясе: по линии талии,

Карманы: по бокам
	Светлый/светло-серый

	21

	31
	Термобелье при работе на улице для складского комплекса и ремонтного персонала. м/ж
	Ткань: трикотаж с фактурным переплетением.

Внутренний слой: 100% акрил

Внешний слой: 50% хлопок , 50% ПЭФ

Общий смесовой состав: 25% хлопок, 75% ПЭФ /50% хлопок, 45% полиэфир, 5% эластан

Плотность: 200 г/кв.м
	Цвет: темно-серый/ черный
	60

	32
	Футболка м/ж

	Модель футболки с коротким рукавом.

Ткань: хлопок 100%, плотность ткани от 160 г/м2
Логотип компании ВОЛМА слева на груди, размер 5х1,5 
	Серый/светло-серый


	1900

	33
	Футболка поло м/ж
	Модель футболки с коротким рукавом.

Ткань: хлопок 100%, плотность ткани от 160 г/м2
Логотип компании ВОЛМА слева на груди, размер 5х1,5 
	Серый/светло-серый


	260

	34
	Каска-бейсболка (каскетка)
	Материал корпуса: текстильная бейсболка с пластиковым основанием и пенополиуретановой амортизирующей внутренней вставкой

Регулировка оголовья: текстильная застежка

Козырек: 85 мм/55мм

	Серый/светло-серый, логотип белый.
	1100

	35
	Каска
	Корпус из ударопрочного материала

Вес до 300 гр.
	Цвет синий (для рабочих)

Цвет белый (для ИТР)
	210

	36
	Фартук прорезиненный

(защита от воды)
	Фартук без нагрудника, к верхним боковым углам притачана тесьма для завязывания.

Материал: полиэфир -100% с ПВХ покрытием
	Серый
	310

	37
	Жилет сигнальный

1, 2 класс защиты
	Жилет сигнальный прямого силуэта с накладными карманами и застежкой на липучках. СОП 50 мм расположены - 2 горизонтальных полосы по груди и одна вертикальная по плечу. На спине жилета логотип компании ВОЛМА, размер 20Х10.

Полиэфир -100%
	Желтый, полосы серебристые
	60

	38
	Шапка вязаная (при работе на улице в холодный период. Для складского комплекса, ремонтного персонала)
	Возможность использования с каскеткой
	Черный, синий
	110

	39
	Подшлемник под каску
	Теплый подшлемник для использования с защитной каской
	Черный, синий
	110

	40
	Жилет утепленный 
	Состав: 80% полиэфир, 20% хлопок

Гарантийный срок хранения: 5 лет с даты изготовления, при соблюдении условий хранения

Ткань верха: смесовая, 20% хлопок, 80% полиэфир,плотность 200 г/м², отделка ВО

Жилет:

• спинка и полочки с кокетками,

с декоративными вставками лимонного цвета

• центральная застёжка на молнию

• внутренняя планка

• боковые накладные карманы

• воротник-стойка

• световозвращающие полосы СВП 25 мм по

кокеткам полочек и спинки
	т. серый-серый
	150

	41
	Костюм от стекловолокна
	Основной материал: Спанбонд

Тип продукта: Комбинезон одноразовый
	Цветовая палитра: Белый
	60

	42
	Плащ для защиты от воды( удлиненный)
	Защитные свойства:

Со - сигнальная повышенной видимости, 3 класс

Вн - защита от воды (водонепроницаемая), 3 класс Ткань: 100% полиэстер с ПВХ-покрытием с изнаночной стороны, плотность 225 г/кв.м. Водоупорность ткани – не менее 5000 мм вод.ст.

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.281-2014
	серый 
	50

	43
	Фартук для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины 
	Защитные свойства:

Тр - защита от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины, 3 класс

ТоТтТи - защита от кратковременного воздействия открытого пламени, конвективной теплоты, теплового излучения , А1,В3,С2

Ми - защита от механических воздействий (истирания)

З - защита от общих производственных загрязнений

Материал верха: спилок.

Материал бретелей: спилок.


	Цвет: темно-серый/черный
	20

	44
	Головной убор для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины и конвективной теплоты 
(подшлемник сварочный)
	 Электрогазосварщик

(п. 5240 Приложения № 1 к приказу Минтруда России от 29.10.2021 № 767н)

Ткань верха: 100% хлопок, плотность 500 г/кв.м, с огнестойкой отделкой.
Подкладка: бязь, 100% хлопок.
Цвет: черный.

Защитные свойства:
Тр - защита от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины, 2 класс
ТоТтТиТп - защита от кратковременного воздействия открытого пламени, конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретыми поверхностями, А1+А2, В1, С1, F1
Ми - защита от механических воздействий (истирания)

З - защита от общих производственных загрязнений
	Черный/ серый
	20

	45
	Каска защитная от повышенных температур (для электрогазосварщика  и электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования)
	Корпус термостойкий

Вес до 400гр
	
	60

	46
	Подшлемник термостойкий 
	 
	Внимание! Перед покупкой требуется произвести расчет показателя ЗЭТВ
	60

	47
	Костюм для защиты от термических рисков электрической дуги 
	
	Внимание! Перед покупкой требуется произвести расчет показателя ЗЭТВ
	40

	48
	Белье специальное хлопчатобумажное для электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования
	
	Внимание! Перед покупкой требуется произвести расчет показателя ЗЭТВ
	160

	49
	Белье специальное хлопчатобумажное 
м/ж
	(кальсоны + фуфайка) 

Состав: 100% хлопок, плотность 210 г/кв.м.
	мужское
	1300

	
	
	
	женское
	


Обувь
	50
	Полуботинки
	Верх обуви: натуральная кожа

Подкладка: текстильный материал

Подносок: металлический подносок

Тип подошвы: двухслойная

Подошва: полиуретан (от -25 °C до +80 °C)

Метод крепления: литьевой

Цвет: черный 
	мужские
	400

	
	
	
	женские
	195

	51
	Сабо

(для лаборантов)
	Верх обуви: натуральная кожа, с перфорацией

Тип подошвы: однослойная

Подошва: ПВХ

Метод крепления: литьевой

Цвет: белый
	женские
	90

	52
	Ботинки сварщика
	Верх обуви: натуральная кожа

Утеплитель: шерстяной мех,   текстильный материал

Подносок: металлический подносок

Тип подошвы: двухслойная

Подошва: нитрил (до +300 °C )
Метод крепления: литьевой

Цвет: черный

	мужские
	15

	53
	Ботинки утепленные
	Натуральная кожа, термоустойчивая, дополнительная защита шнурков

Подносок: композитный материал/ металлический подносок
Тип подошвы: двухслойная

Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °С до +120 °С)

Метод крепления: литьевой

Цвет: черный.
	мужские


	190

	
	
	
	женские
	35

	54
	Сандалии
	Верх обуви: натуральная кожа, перфорированная

Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный

Подносок: композит (200 Дж) или металлический

Тип подошвы: двухслойная

Подошва: полиуретан/термополиуретан (до +160 °C)

Метод крепления: литьевой

Цвет: черный
	мужские


	345

	
	
	
	женские
	180

	55
	Сапоги утепленные / валенки (при работе на улице в холодный период. Для складского комплекса, ремонтного персонала)
	Верх обуви: натуральная кожа / войлок

Утеплитель: мех, текстильный материал / войлок

Подносок: композит (200 Дж), термопласт
Тип подошвы: двухслойная

Подошва: полиуретан/термополиуретан (до +160 °C) / резина на основе нитрильных каучуков
Цвет: черный
	
	60

	56
	Резиновые сапоги (высокое голенище)
	Верх обуви: ПВХ.

Подкладка: трикотаж.

Защитные носки: металлические (Мун 200).

Проколозащитные прокладки: металлические (1200 Н).

Подошва: однослойный ПВХ.

Метод крепления: литьевой.

ТР ТС 019/2011

ТУ 15.20.32-002-68208410-2017
	Цвет: черный/серый
	50

	57
	Обувь специальная для защиты от нефти и/или нефтепродуктов (для слесаря по ремонту автомобилей)

Зима / лето
	Верх обуви: натуральная кожа

Подкладка: полиэстер + полотно иглопробивное + кожа из спилка
Подносок: металлический подносок

Тип подошвы: двухслойная

Подошва: полиуретан

Метод крепления: литьевой

Цвет: черный

Защитные свойства: Нм
	
	10

	58
	Обувь специальная для защиты от термических рисков электрической дуги 
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

(п. 5300 Приложения № 1 к приказу Минтруда России от 29.10.2021 № 767н)

Верх обуви: кожа.
Подкладка: спилок подкладочный и текстильный материал.
Защитный носок: композитный материал (Мун 200).
Вкладная стелька: спилок подкладочный.
Подошва: двухслойная (ПУ/нитрил).
Глубина протектора: 5 мм.
Метод крепления: литьевой.
Тип системы шнурования: термостойкие шнурки.
	
	40

	59
	Ботинки виброзащитные
	Верх обуви: натуральная кожа.

Подкладка: ворсин.

Подошва: двухслойная, полиуретан / термопластичный полиуретан. Виброгасящие элементы встроены внутрь подошвы.

Метод крепления: литьевой.

ТР ТС 019/2011

ТУ 8810-001-53805399
	Цвет: черный
	40

	Средства индивидуальной защиты

	60
	Фильтрующий самоспасатель
	ТР ТС 019/2011
	
	30

	61
	Полумаска фильтрующая с клапаном выхода

(степень защиты FFP1, до 4 ПДК)
	Внутренний слой: гипоаллергенный материал

Температурный диапазон: от -30°C до +70°C повышенной влажности.


	формованная


	9600

	
	
	
	неформованная
	9600

	62
	Полумаска фильтрующая с клапаном выхода

(степень защиты FFP2, до 12 ПДК)
	Внутренний слой: гипоаллергенный материал

Температурный диапазон: от -30°C до +70°C повышенной влажности.


	формованная


	84 000

	
	
	
	неформованная
	36 000

	63
	Полумаска фильтрующая с клапаном выхода

(степень защиты FFP3, до 50 ПДК)
	Внутренний слой: гипоаллергенный материал

Температурный диапазон: от -30°C до +70°C повышенной влажности.


	формованная


	3 960

	64
	Полумаска фильтрующая без клапана выхода (степень защиты FFP1, до 4 ПДК)
	Внутренний слой: гипоаллергенный материал

Температурный диапазон: от -30°C до +70°C повышенной влажности.


	формованная


	2 400

	
	
	
	неформованная
	2 400

	65
	Полумаска фильтрующая без клапана выхода (степень защиты FFP2, до 12 ПДК)
	Внутренний слой: гипоаллергенный материал

Температурный диапазон: от -30°C до +70°C повышенной влажности.


	формованная


	12 000

	
	
	
	неформованная
	12 000

	66
	Очки защитные
	Защита от пыли. 

Необходимость одновременного использования очков и средств защиты органов дыхания.

Плотное прилегание к лицу (на резинке)
Линза устойчива к царапинам
	
	400

	67
	Очки защитные водителя (от УФ лучей)
	Очки защитные от ультрафиолетового излучения, слепящей яркости (на дужках)
	
	80

	68
	Щиток сварщика
	Затемненная линза

Степень защиты 9,10,11

Возможность использования средств защиты органов дыхания и щитка сварщика одновременно

Регулируемый наголовник, пластиковый негорючий корпус
	 
	15

	69
	Перчатки с покрытием ПВХ
	Класс вязки 13

Материал: хлопок

Материал покрытия перчаток: ПВХ

Покрытие перчаток: точечное
	
	23 500

	70
	Перчатки утепленные
	Вязаные, трикотажная манжета, в области ладони латексное рельефное покрытие
	
	100

	71
	Перчатки для производства
	Нейлоновое покрытие

Нитриловое покрытие на ладони или вспененный нитрил
	
	40 000

	72
	Перчатки для лаборантов
	Перчатки чуть выше запястья

Стойкие к проколам, для частого нахождения в воде
	
	14 500

	73
	Перчатки для слесарей
	Перчатки для работы с маслами,

противоскользящее покрытие
	
	6 500

	74
	Перчатки хозяйственные латексные
	манжета с валиком, повышенная прочность, удлиненная манжета

Материал: латекс


	
	100

	75
	Краги сварщика
	Из кожевенного спилка высшего сорта A+ толщиной не менее 1,2 ± 0,2 мм. Плотность подкладки не менее 230 г/м2.
	
	50

	76
	Мыло
	Жидкое мыло 250 мл, 500 мл. ТР ТС 019/2011
	
	1 224 литра

	
	
	Мыло туалетное в обертке 100 г
	
	26 667 кусков по 100 гр

	77
	Крема
	Гидрофобный

Защитный (гидрофильный)
Восстанавливающий

Очищающая паста

От УФ излучения

От мороза

От кровососущих насекомых

От грибка ног
	
	6000
6000
6000
1500
1200по 100мл

1200 по 100мл

1200 по 200мл

1740 по 100мл

	78
	Страховочная привязь
	Назначение: страховка от падения с высоты

Точки крепления: 4 (грудь, спина + 2т. для позиционирования)
	
	40

	79
	Противошумные вкладыши (беруши) или противошумные наушники, включая активные
	Средства защиты слуха (в индивидуальной упаковке)
	
	800



	80
	Наколенники, налокотники
	Универсальные из легкого и прочного материала
	
	30

	81
	Нарукавники для защиты от нефти и/или нефтепродуктов
	Основная технология: полимерная.

Материал основы: ПВХ.

Вид (назначение):

водонепроницаемые;

от химических воздействий.

Защитные свойства:

от кислот концентрации от 50 до 80 % (по серной кислоте) – К80

от растворов щелочей концентрации выше 20 % (по гидроокиси натрия) – Щ50

от общих производственных загрязнений – З

от растительных и животных масел и жиров – Нж

от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций – Нм

Температурный режим для использования: от –5 до +40 °С.

Толщина материала: 0,20 мм.

Длина: 46 см. ГОСТ 12.4.258-2014

ТР ТС 019/2011
	Цвет: синий/серый/черный
	60

	82
	Боты диэлектрические
	ГОСТ 13385-78 
	
	30

	83
	Перчатки диэлектрические
	ГОСТ 13385-78

ГОСТ 12.4.183-91 
	
	30

	84
	Коврик диэлектрический
	Размер: 75×75 см.

Температурный режим: от −15 до +40 °С.

Срок эксплуатации: 3 года с момента изготовления.

ГОСТ 4997-75

Примерный вес брутто : 4.35 кг.

Примерный объем брутто: 0.003380 м3.
	
	20

	85
	Раствор PLUM рН нейтральный, 200 мл
	Средство для промывания глаз

ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009
	
	40

	86
	Средство увлажняющее офтальмологическое (4691 Плум) Plum Eyewash 200 мл для промывания глаз при попадании инородных частиц
	Область применения: используется при попадании в глаза инородных тел (металлической или древесной стружки, пыли, грязи).

Флакон снабжен колпачком эргономичной формы, обеспечивающей плотное прилегание к глазу и равномерное промывание, одновременно отводя избыток жидкости от глаза. Имеет пылезащитную крышку и подробную инструкцию на этикетке.
	
	40

	87
	Антивибрационный коврик 
	Водитель специализированной техники (бульдозера) (п. 11.2 Приложения № 2 к приказу Минтруда России от 29.10.2021 № 767н с учетом результатов СОУТ, общая вибрация 3.1.)
	
	20

	88
	Перчатки для защиты от нефти и нефтепродуктов 
	Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:  

Ми – для защиты от механических воздействий (истирания)

Нм – для защиты от продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел

Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019:  

Стойкость к истиранию: уровень 4 (не менее 8000 циклов)

Сопротивление порезу: уровень 1 (индекс не менее 1,2)

Сопротивление раздиру: уровень 3 (не менее 50 Н)

Стойкость к проколу: уровень 1 (не менее 20 Н) Вид продукции (Тип изделия): перчатки.

Основная технология: вязаные.

Тип манжеты: трикотажная манжета.

Материал основы: нейлон.

Материал основы: спандекс.

Класс вязки: 15.

Материал внешнего покрытия: нитрил и полиуретан.

Площадь покрытия: полное.

Тип покрытия: вспененное с текстурой  «сэнди».

ТР ТС 019/2011
	Цвет основы: серый.

Цвет покрытия: чёрный.
	50

	89
	Перчатки термостойкие 
	
	Внимание! Перед покупкой требуется произвести расчет показателя ЗЭТВ
	1800

	90
	Щиток защитный лицевой с термостойкой окантовкой 
	Защитные свойства: высокопрочная поликарбонатная линза защищает от летящих частиц (190 м/с). Оптический класс 1.

Покрытие линзы: не запотевающий экран щитка из оптически прозрачного материала с покрытием от истирания и царапин с маркировкой KN.
Цвет линзы: прозрачный.
Материал экрана: поликарбонат.
Размер экрана: 190×338,9 мм.
Маркировка: 2C-1,2 1 AT 3 8 9 K N.
Масса: не более 170 г.
	
	40

	91
	Перчатки для защиты от конвективной теплоты ( для операторов технологических печей и оператора сушильных установок, ОТК)
	Материал: кожевенный спилок высшего сорта A+.
Длина: 260 ± 5 мм.
Толщина: 1,2 ± 0,2 мм.
Цвет: золотисто-желтый.
	
	1000


            Техническое задание на разработку макетов (эскизов), изготовление и поставку сертифицированной специальной одежды и средств индивидуальной защиты для сотрудников производственных площадок и подразделений «ВОЛМА» подготовлено согласно
Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. № 767н 
"Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств" и результатам проведенной специальной оценке условий труда и оценке профессиональных рисков на производственных площадках и в подразделениях «ВОЛМА». 
2. Места поставки:

1) ООО «ВОЛМА», филиал «ВОЛМА-Волгоград»: г. Волгоград, ул. Крепильная, 128 (1 климатический пояс)
2) ООО «ВОЛМА-Маркетинг»: г. Волгоград, ул. Крепильная, 128 (1 климатический пояс)

3) ООО «УК «ВОЛМА» г. Волгоград, ул. Крепильная, 128 (1 климатический пояс)

4) ООО «ВОЛМА-ВТР»: г. Волгоград, ул. Шкирятова, 36 (1 климатический пояс)
5) ООО «ВОЛМА-Воскресенск»: Московская область, г. Воскресенск, ул.Кирова, 3, стр 1  
(2 климатический пояс)
6) ООО «ВОЛМА-Челябинск»: г. Челябинск, ул. Героев Танкограда 67 П (3 климатический пояс)
7) ООО «ВОЛМА-Абсалямово»: Республика Татарстан, Ютазинский р-н, с. Абсалямово, ул. Советская, 121 (3 климатический пояс)
8) ООО «ВОЛМА-Оренбург»: Оренбургская обл., Беляевский р-н, п. Дубенский, ул. Советская, 17 
9) (3 климатический пояс)
10) ООО «ВОЛМА-Майкоп»: Республика Адыгея, Майкопский р-н, п. Каменномостский, ул. К.Маркса, 66 (1 климатический пояс)
11) ООО «ВОЛМА – Байкал»: Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 4 (Первый промышленный массив тер.), стр. 4, пом. 33. (3 климатический пояс)
12) ООО «УК «ВОЛМА», филиал «ВОЛМА – Ольховое»: Луганская Народная Республика, Станично-Луганский м. р-н, с. п. Валуйское, п. Ольховое, пер. Ольховский, дом 68 Б (1 климатический пояс)
3. Общие требования
3.1. Наличие у поставщика опыта выполнения аналогичных работ, поставок, оказания услуг. 

3.2. Наличие кадровых и материально-технических ресурсов. 
3.3. Единство корпоративного стиля летней и зимней специальной одежды.  

3.4. На спецодежду (позиции, указанные в спецификации) должен быть нанесен логотип ВОЛМА аналогично спецификациям прошлого года:
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3.5. При подборе ткани учитывать цвет, состав, плотность материала.
3.6. Предоставление сертификатов Минпромторга (при наличии) на позиции, указанные в спецификации. 
3.7. При поставке каждой партии обязательное наличие деклараций и сертификатов.
3.8. На этапе оценки заявок (после получения заявок и коммерческих предложений) Участники открытого запроса предложений должны быть готовы прислать выборочные образцы спецодежды и СИЗ для проведения испытаний на производстве согласно прилагаемого перечня. 
3.9. Поставляемый товар по своему качеству и комплектации должен соответствовать требованиям соответствующих государственных стандартов (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) на соответствующий вид товара, а в случае обязательной сертификации иметь сертификаты качества, сертификаты соответствия.

3.10. Гарантийный срок эксплуатации специальной одежды должен составлять не менее 12 месяцев и не менее срока носки, установленного нормами Министерства здравоохранения и социального развития РФ, с момента подписания акта выполненных работ. При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном товаре производственных дефектов Поставщик обязан в течение 30 дней со дня получения письменного уведомления Покупателя заменить товар своими силами и за свой счет. В случае замены товара гарантийный срок продлевается на срок замены. 

3.11. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара, обеспечивающей, при надлежащем обращении с грузом, его сохранность при длительной транспортировке.
3.12. Поставка товара осуществляется ежемесячно по заявкам Покупателя, по предварительному согласованию с грузополучателем даты и времени поставки. Заявка подается с 1 до 10 числа каждого месяца на следующий месяц. Поставка продукции должна осуществляться в течение 20 календарных дней с момента получения заявки.
3.13. Срок действия договора: с момента заключения до 31.12.2025 г. или до полного исполнения сторонами своих обязательств.
3.14. Дополнительно необходимо указать в заявке возможность и расценки на оказание услуги по стирке, ремонту спецодежды и обеззараживанию обуви.
4. Форма и порядок оплаты.

Форма оплаты: Безналичный расчет.

Оплата товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня подписания товарной накладной, подтверждающей поставку каждой партии товара.
В цену товара должны быть включены все расходы Участника тендера по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.
Датой выполнения Покупателем обязательства по оплате считается дата списания денежных средств 
с расчетного счета Покупателя.

Стоимость каждой позиции спецодежды должна быть единой для всех производственных площадок и подразделений «ВОЛМА», включая стоимость доставки. 
5. Инициатор: Дудкина Ольга Ивановна 
8 (8442) 60-50-18 (доб.4086)   
+7-960-888-35-16 
dudkina@volma.ru 
