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ЗАДАНИЕ
на разработку интерьеров мест общего пользования корпуса 4 (объект премиум класса)


1. Состав работы:
1. 
2. 
2.1. Общие данные, состав проекта, пояснительная записка.
2.2. ЗD-визуализации – видовые кадры с ключевых ракурсов:
· Тамбур
· Вестибюль, стойка ресепшн и общий план
· Универсальный зал 
· Лифтовой холл второго и типового этажа
· Коридор типового этажа 
· Холл выхода на кровлю молла 
· Тамбур шлюз подземной парковки
2.3. Схемы маркировки разверток.
2.4. Развёртки стен с указанием применяемых материалов, отображением расположения элементов декора, навигационных элементов, элементов инженерных коммуникаций. Указать привязки элементов и их размеры.  Ведомость материалов отделки стен, объемы.
2.5. Планировочные решения с расстановкой мебели, инженерных коммуникаций, элементов навигации, и прочих функциональных элементов. 
2.6. Планы потолков с указанием применяемых материалов, ведомость материалов, объемы. 
2.7. Планы расстановки осветительного оборудования с отображением привязок установки оборудования, ведомость оборудования, объемы
2.8. Сценарии освещения Мест общего пользования (обозначаются какие осветительные приборы работают постоянно, какие работают от выключателя, какие от датчика движения)
2.9. План расстановки отопительных приборов с отображение привязок установки приборов, ведомость приборов, объемы. 
2.10. План полов с указанием применяемых материалов, габаритными размерами всех элементов, раскладки плитки и точки начала раскладки плитки, ведомость материалов, объемы. 
2.11. Решения по обрамлению лифтового портала и отделки лифтовой кабины. 
2.12. Решения по элементам навигации: внешний вид, цветовое решение, размер, материал исполнения и метод крепежа, ведомость элементов.
2.13. Ведомости применяемых материалов, мебели и пр. элементов с указанием объёмов, габаритных размеров.
2.14. Спецификация дверей с обозначением материала, цветового решения 
2.15. План расстановки электрических приборов и розеток 
2.16. Чертежи для индивидуальной мебели.
2.17. Принципиальные монтажные узлы. Узлы и места стыковок разных материалов и изделий 
2.18. Прочие необходимые по усмотрению дизайнера элементы и планы к ним.


2. Спецификация помещений для разработки проекта интерьеров МОП:

	2 этаж 
	Кв.м

	тамбур
	9 

	тамбур
	8,9 

	ПУИ
	2,3 

	лапомойка
	3,7 

	вестибюль
	77,4 

	универсальный зал 
	44,4 

	коридор
	26,1 

	лифтовой холл
	13 

	санузел мгн
	5 

	лифтовой холл
	13 

	Типовой этаж
	

	Лифтовой холл 
	13 

	Лифтовой холл 
	13 

	коридор
	35,9 

	ПУИ 
	4,8 

	Типовая ЛК
	

	Лестничная клетка 
	16,3 

	Лестничная клетка
	16,3 

	6 этаж (выход на кровлю)
	

	Лифтовой холл
	15,2 

	Холл
	17,7 

	Тамбур
	6 

	Тамбур
	5,1 

	Подземный паркинг
	

	Тамбур шлюз
	44,7 

	ИТОГО
	390,8 



Универсальный зал разделить на помещения: переговорная, велосипедная комната. Предусмотреть рабочее помещение для консьержа. 
3. Основные требования к типам отделки:
3.1. Стены:
3.1.1. Применяемый материал на 2 этаже: 
· Керамогранит, отразить цвет затирки. Возможно применение широкоформатного керамогранита.
· Прочие износостойкие материалы, отвечающие требованиям пожарной безопасности –использовать фрагментарно для акцентов. 
3.1.2. Применяемый материал на типовом этаже, - 1 этаже: 
· Керамогранит в лифтовом холле, отразить цвет затирки 
· Декоративная покраска без использования темных оттенков. 
3.1.3. На углах при применении керамогранита использовать стыковочный профиль. На отбиваемых углах стен с покраской- металлические уголки на всю высоту угла, сторона уголка не более 20 мм. 

3.2. Потолки:
3.2.1. Применяемые системы для 2 этажа:
· Реечный потолок 
· Кассетные системы 
 Для каждого вида потолка указать габаритные размеры элементов потолка, цвет и шаг. 
3.2.2. Потолок типового этажа, - 1 этажа – реечный потолок, кассетные системы. 
3.2.3. Не рекомендуется к применению потолков типа «Ecophon» и «Armstrong», кассетный потолок из просечной вытяжной сетки. 

3.3. Полы:
3.3.1.  Применяемый материал на 2 и типовом этаже, - 1 этаже: керамогранит (максимальный размер 600*1200, 600*600). Отразить цвет затирки. 
3.3.2.  Применяемый материал 2 и типового этажа может отличаться по бюджету.  На типовом этаже более бюджетный вариант. 
3.3.3. Плинтус на первом и типовом, -1 этажах выполнить из керамогранита. (в местах примыкания керамогранита настенного к керамограниту напольному, плинтус не применяется) Плинтус заводской резки. (Указать артикул). 
3.3.4. Напольный керамогранитный плинтус должен быть в одной плоскости с лифтовым порталом
3.3.5. В первом тамбуре грязезащитную решетку в приямке типа «аллигатор».  Покрытие приямка в тамбуре выполнить из керамогранита. 
3.3.6. В случае необходимости установки ревизионных люков в полу первого этажа предусмотреть люки под отделку керамогранитом. 

3.4. Дверной звонок: 
3.4.1. Клавишный
3.4.2. Расположение со стороны открывания двери, на высоте 1500 мм 
3.4.3. В проекте указать тип и марку звонка 

3.5. Осветительные приборы 
3.5.1. Отразить сценарии освещения Мест общего пользования. Обозначаются какие осветительные приборы работают постоянно, какие работают от выключателя, какие от датчика движения
3.5.2. На типовом этаже предусмотреть осветительные приборы со встроенными датчиками движения, там, где это требуется по сценарию освещения. 
3.5.3. Для зон эвакуационной лестничной клетки предусмотреть бюджетный вариант осветительных приборов. 
3.5.4. В ведомости указать количество, размеры приборов, цветовое решение корпуса, мощность и цветовую температуру.

3.6. Отопительные приборы:
3.6.1. На 2 и -1 этаже предусмотреть отопительные приборы в соответствии с концепцией дизайна 
3.6.2. На типовом этаже предусмотреть бюджетный вариант отопительных приборов  
3.6.3. Отразить цвет покраски подводящих труб к отопительным приборам. 
3.6.4. В ведомости указать модель прибора, количество, размеры, цветовое решение 

3.7. Декорирование инженерных коммуникаций 
3.7.1.  Предусмотреть маскировочные мероприятия дверей (люков) встраиваемых инженерных коммуникаций, обеспечивающие беспрепятственный доступ из МОП представителям эксплуатирующих организаций для ревизий и проведения регламентных инженерных мероприятий 
3.7.2. На развертках стен отразить расположение
· вентиляционных решеток. Указать цвет
· все ревизионные двери и лючки – скрытые, под отделку. 

3.8. Пожарные шкафы
3.8.1. На развертках стен отразить пожарные шкафы (если их установка требуется по нормативу) 
3.8.2. Пожарные шкафы маскируются люками скрытыми или иными декоративными элементами с нормативным опознавательным знаком

3.9.  Лифты 
3.9.1.  Обрамление для 1 и -1 этажей выполнить из керамогранита.
3.9.2. В случае если, дизайном предусмотрено иное обрамление или дополнительные декоративные панели отразить в проекте тип: материал исполнения, размер элементов, цвет, узлы крепления и стыковки смежных материалов  
3.9.3. Отразить рекомендации к отделке лифтовой кабины (без привязки к конкретному производителю лифтов)

3.10. Двери 
3.10.1. Требования по оснащению входных, тамбурных дверей 1 этажа и двери в колясочную/багажную: стоппер, против отбойная пластина, ограничитель открывания дверей
3.10.2. Цвет профиля входных дверей и тамбурных дверей применить в соответствии с разработанной Архитектурной концепцией объекта.
3.10.3. Двери, расположенные на пути следования жителя от входа (двора и парковки) до квартиры   - алюминиевые витражные. Алюминиевые двери выполнять без горизонтального импоста. Указать цвет профиля. Рабочие створки дверей должны быть с правым открыванием, в случаях, когда открытая дверь мешает проходу, можно сделать левое открывание.
3.10.4. Исключить размещение на каркасе дверей и на конструкции витража кнопок пожарной безопасности и других слаботочных устройств.
3.10.5. Двери КУИ, санузлов МОП, технические помещения в соответствии с концепцией дизайна. Возможные варианты: алюминиевая с матовым остеклением. Возможно применить дверь под отделку, если необходимо по концепции дизайна
3.10.6. Обозначить категорийность дверей 
3.10.7. [bookmark: _GoBack]Квартирные двери в соответствии с концепцией дизайна. Указать применяемые материалы, размер, цвет внешней отделки и фурнитуры. 
3.10.8. Двери со створом открывания не более 90 градусов оборудовать ограничителем открывания двери.

4. Навигационные и функциональные элементы входной группы:
4.1. Вызывной блок домофона разместить в первом тамбуре на высоте 1500 мм. Блок домофона должен располагаться со стороны открывания двери. При расстоянии от открывающейся створки до домофона более 1,0 м – согласовать с Заказчиком. Разместить тумбу для сумок под домофоном. 

5. Навигационные и функциональные элементы 
5.1. Почтовые ящики. 
Почтовые ящики должны представлять цельный блок из ячеек и ящика для спама (то есть установка не отдельных ячеек)
Высота размещения почтовых ящиков: max – 1800 мм (верхний ящик), min – 800 мм (нижний ящик). 
Не допускается размещение на путях эвакуации и сужение нормативной ширины прохода. Не допускается расположение напротив квартир (при размещении на первом этаже квартир). Количество почтовых ящиков полностью соответствует количеству апартаментов. Под ящиками предусмотреть тумбу для сумок. 
В ведомости отразить материал почтовых ящиков, размер, цвет. 
5.2. Ящик для спама. Размещение ниже или на уровне почтовых ящиков. В случае размещения почтовых ящиков в нескольких помещениях, ящик для спама устанавливается в каждом из этих помещений.
5.3. Тумба для сумок возле лифта. Размещение под кнопкой вызова лифта на 1 и -1 этаже 
5.4. Предусмотреть интерьерную мебель и прочих элементов декора. 

6. Элементы внутренней навигации:
6.1. На 2 и -1 этаже возле лифта: табло с обозначением номеров этажей и номеров апартаментов на каждом этаже, нумерация этажей снизу - вверх.
6.2. На типовом этаже напротив лифта (в прямой видимости), в зоне эвакуационной лестничной клетки: табло с обозначением номера этажа и номеров квартир на данном этаже.
6.3. Обозначение нумерации апартаментов 
6.4. Обозначение расположения «лифт», «лестница» на типовом этаже 


7. Информационные элементы:
7.1. Информационный стенд закрытый на -1 и 2 этажах.  

8. Оборудование и отделка багажной/велосипедная: Стены - керамогранит.  Обязательное оборудование: напольная парковка для велосипедов, настенные парковка для велосипедов (рельсы)

9. Отделка эвакуационной лестничной клетки: Потолок – покраска, стены – декоративная штукатурка, полы – керамогранит. 

10. Отделка хозяйственного помещения КУИ: Керамогранит бюджетной линейки на всю высоту стен. Обязательное оборудование: хозяйственный шкаф, поддон, унитаз, раковина. 

11. Отделка сан узла в МОП: в соответствии с концепцией дизайна. Обязательное оборудование: унитаз, раковина, зеркало, сушка для рук, диспенсер для мыла, ершик. 

12. Отделка лапомойки: Керамогранит бюджетной линейки на всю высоту стен. Обязательное оборудование: Поддон, лейка, раковина, место для организации сушки

13. Электрика, слаботочные сети 

13.1. Предусмотреть розетки в зоне вестибюля для возможности зарядить телефон или включить ноут бук. 
13.2. Предусмотреть розетки в зоне переговорной.
13.3. Предусмотреть экран/TV в переговорной для возможности трансляции информации с ноутбука 
13.4. Предусмотреть розетку для вай фай роутера

14. Дополнительные требования 
14.1. В качестве навигации использовать разработанную инфографику в гайдлайне бренда (передается Заказчиком)
14.2. Проект интерьеров МОП должен отражать разработанную концепцию бренда 

15.  Порядок проектирования 
· Подготовка референсов с описанием конкретных решений, которые отражают концепцию проекта. Согласование с Заказчиком 
· Подготовка рендеров 2 и типового этажа с отражением применяемых материалов отделки и их стоимостных характеристик. Согласование с Заказчиком
· Подготовка полного пакета чертежей. Последовательность подготовки и выдачи чертежей обсуждается с Заказчиком дополнительно. 
· 

16. Участие исполнителя в презентации работы: По завершении работы исполнитель презентует результаты на совещаниях, организуемых Застройщиком. Для презентации результатов исполнитель изготавливает и согласовывает с Застройщиком отчёт об исполнении этапа, электронную презентацию.

17. Состав отчётных материалов: 
Альбом на бумажном носителе 2 экз., файл альбома в формате PDF.
Предоставить Застройщику рабочие файлы проекта в нативных форматах ПО (AutoCAD, CorelDraw, SketchUP, 3Ds Max, ArchiCAD, и т.д.).
Предоставить Застройщику 3D модель объекта

5

