
Приложение №1 к запросу_Техническое задание
Техническое задание

1.Наименование МТР, работ, услуг: Поставка мебели 
2.Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: для организации рабочего места.

3.Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: обеспечение   и соблюдение санитарно- эпидемиологических требований к условиям труда. 
4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.):
	№
	Наименование

Товара
	Техническое описание
	Единица измерения шт
	Кол-во

	Мебель для цехов и отделов

	   1
	Стол рабочий эргономичный (правый)
	Габаритные размеры: длина: не менее 1400 мм,  не более 1450 мм, ширина: не менее 900 мм, не более 950 мм, высота: не менее 750 мм, не более 760 мм. Столешница эргономичной формы должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 22 мм , не более 25 мм обработанной по периметру по технологии фигурного фрезерования. Торцы должны быть облицованы специальной пленкой ПВХ для рабочих поверхностей. Боковины стола должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, не более 25 мм. Конструкция стола должна быть усилена щитом из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм, закрепленным между боковинами. Мебель должна быть собрана на эксцентриковых стяжках, что исключает визуальное присутствие элементов крепления в дизайне.

 Цвет: ясень Шимо  темный или эквивалент
	шт.
	5

	2
	Стол рабочий эргономичный (правый)
	Габаритные размеры: длина: не менее 1400мм, не более 1450 мм, ширина: не менее 900мм, не более 950 мм, высота: не менее 750мм, не более 760 мм. Столешница эргономичной формы должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 22 мм, не более 25 мм обработанной по периметру по технологии фигурного фрезерования. Торцы должны быть облицованы специальной пленкой ПВХ для рабочих поверхностей. Боковины стола должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18мм,   не более 25 мм. Конструкция стола должна быть усилена щитом из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм, закрепленным между боковинами. Мебель должна быть собрана на эксцентриковых стяжках, что исключает визуальное присутствие элементов крепления в дизайне. 

Цвет: серый (оттенок по согласованию)
	шт.
	1

	3
	Стол рабочий эргономичный (левый)
	Габаритные размеры: длина: не менее 1400мм, не более 1450 мм, ширина: не менее 900мм, не более 950 мм, высота: не менее 750мм, не более 760 мм. Столешница эргономичной формы должна быть выполнена из ЛДСП толщиной  не менее 22 мм, не более - 25 мм обработанной по периметру по технологии фигурного фрезерования. Торцы должны быть облицованы специальной пленкой ПВХ для рабочих поверхностей. Боковины стола должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18мм,   не более 22 мм. Конструкция стола должна быть усилена щитом из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм, закрепленным между боковинами. Мебель должна быть собрана на эксцентриковых стяжках, что исключает визуальное присутствие элементов крепления в дизайне.

 Цвет: серый (оттенок по согласованию)
	шт.
	3

	4
	Стол рабочий эргономичный (левый)
	Габаритные размеры: длина: не менее 1400мм, не более 1450 мм, ширина: не менее 900мм, не более 950 мм, высота: не менее 750мм, не более 760 мм. Столешница эргономичной формы должна быть выполнена из ЛДСП толщиной  не менее 22 мм, не более - 25 мм обработанной по периметру по технологии фигурного фрезерования. Торцы должны быть облицованы специальной пленкой ПВХ для рабочих поверхностей. Цвет столешница – дуб молочный - Боковины стола должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм, цвет боковины- дуб молочный  Конструкция стола должна быть усилена щитом из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм, закрепленным между боковинами. Мебель должна быть собрана на эксцентриковых стяжках, что исключает визуальное присутствие элементов крепления в дизайне.

 Цвет: комбинированный_дуб сонома и дуб молочный  (оттенок по согласованию)
	шт.
	1

	5
	Стол рабочий эргономичный (левый)
	Габаритные размеры: длина: не менее 1400мм, не более 1450 мм, ширина: не менее 900мм, не более 950  мм, высота: не менее 750мм, не более 760 мм. Столешница эргономичной формы должна быть выполнена из ЛДСП толщиной  не менее 22 мм, не более - 25 мм обработанной по периметру по технологии фигурного фрезерования. Торцы должны быть облицованы специальной пленкой ПВХ для рабочих поверхностей. - Боковины стола должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18мм,   не более 22 мм , Конструкция стола должна быть усилена щитом из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, не более 22 мм, закрепленным между боковинами. Мебель должна быть собрана на эксцентриковых стяжках, что исключает визуальное присутствие элементов крепления в дизайне.

 Цвет  дуб молочный  ( по согласованию)
	шт.
	1

	6
	Стол рабочий эргономичный (левый)
	Габаритные размеры: длина: не менее 1400мм, не более 1450 мм, ширина: не менее 900мм, не более 950 мм, высота: не менее 750мм, не более 760 мм. Столешница эргономичной формы должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 22мм, не более 25мм обработанной по периметру по технологии фигурного фрезерования. Торцы должны быть облицованы специальной пленкой ПВХ для рабочих поверхностей. Боковины стола должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм,   не более 22 мм. Конструкция стола должна быть усилена щитом из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, не более 22 мм, закрепленным между боковинами. Мебель должна быть собрана на эксцентриковых стяжках, что исключает визуальное присутствие элементов крепления в дизайне. 

Цвет: ясень Шимо  темный или эквивалент\
	шт.
	3

	7
	Стол рабочий эргономичный (левый)
	Габаритные размеры: длина: не менее 1400 мм, не более 1450 мм, ширина: не менее 900мм, не более 950 мм, высота: не менее 750мм, не более 760 мм. Столешница эргономичной формы должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 22мм, не более - 25 мм обработанной по периметру по технологии фигурного фрезерования. Торцы должны быть облицованы специальной пленкой ПВХ для рабочих поверхностей. Боковины стола должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18мм,  не более 22 мм. Конструкция стола должна быть усилена щитом из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм, закрепленным между боковинами. Мебель должна быть собрана на эксцентриковых стяжках, что исключает визуальное присутствие элементов крепления в дизайне. 
Цвет: орех (оттенок по согласованию)
	шт.
	1

	8
	Стол рабочий эргономичный (правый)
	Габаритные размеры: длина: не менее 1600 мм, не более 1650 мм, ширина: не менее 1050 мм, не более 1100 мм, высота: не менее 750 мм, не более 760 мм. Столешница эргономичной формы должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 22 мм, не более 25 мм обработанной по периметру по технологии фигурного фрезерования. Торцы должны быть облицованы специальной пленкой ПВХ для рабочих поверхностей. Боковины стола должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее – 18мм, не более 22 мм. Конструкция стола должна быть усилена щитом из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, не более 22 мм, закрепленным между боковинами. Мебель должна быть собрана на эксцентриковых стяжках, что исключает визуальное присутствие элементов крепления в дизайне.  

Цвет: ясень Шимо   темный. или эквивалент
	шт.
	9

	9
	Стол рабочий эргономичный (левый)
	Габаритные размеры: длина: не менее 1600мм, не более 1650 мм, ширина: не менее 1050мм, не более 1100 мм, высота: не менее 750мм, не более 760 мм. Столешница эргономичной формы должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 22 мм, не более 25 мм обработанной по периметру по технологии фигурного фрезерования. Торцы должны быть облицованы специальной пленкой ПВХ для рабочих поверхностей. Боковины стола должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18мм,  не более 22 мм. Конструкция стола должна быть усилена щитом из ЛДСП толщиной не менее 18, не более 22 мм, закрепленным между боковинами. Мебель должна быть собрана на эксцентриковых стяжках, что исключает визуальное присутствие элементов крепления в дизайне. 

Цвет: ясень Шимо  темный или эквивалент
	шт
	9

	10
	Стол рабочий эргономичный (левый)


	Габаритные размеры: длина: не менее 1400 мм, не более 1450 мм, ширина: не менее 1200 мм, не более 1250 мм, высота: не менее 750мм, не более 760 мм. Столешница эргономичной формы должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 22 мм, не более - 25 мм обработанной по периметру по технологии фигурного фрезерования. Торцы должны быть облицованы специальной пленкой ПВХ для рабочих поверхностей. Боковины стола должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее – 18мм, не более- 22 мм. Конструкция стола должна быть усилена щитом из ЛДСП толщиной не менее- 18мм, не более 22 мм, закрепленным между боковинами. Мебель должна быть собрана на эксцентриковых стяжках, что исключает визуальное присутствие элементов крепления в дизайне. 

Цвет: серый (оттенок по согласованию)
	шт.
	1

	11
	Тумба приставная  к столу
	Габаритные размеры: ширина: не менее 400мм, не более 450 мм, глубина: не менее 700мм, не более 750 мм, высота: не менее 750 мм, не более 760 мм. Топ должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 22мм, не более 25 мм. Каркас тумбы выполнен из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм и облицован кромкой ПВХ. Задняя стенка выполнена из ДВП в цвет каркаса. Тумба должна быть оснащена четырьмя выдвижными ящиками. Ящики в тумбе должны быть установлены на металлических шариковых направляющих.  Каждый ящик должен быть оснащен металлической ручкой, цвет ручек: матовый хром. На верхний ящик должен быть установлен ключевой замок. 

При сборке используется соединительная фурнитура – 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Тумба должна быть продолжением выше указанных эргономичных столов (левых и правых)

Цвет: ясень Шимо  темный или эквивалент
	шт.
	26

	12
	Тумба приставная  к столу 
	Габаритные размеры: ширина: не менее 400мм, не более 450 мм, глубина: не менее 700мм, не более 750 мм, высота: не менее 750 мм, не более 760 мм. Топ должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 22мм, не более 25 мм. Каркас тумбы выполнен из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм и облицован кромкой ПВХ. Задняя стенка выполнена из ДВП в цвет каркаса. Тумба должна быть оснащена четырьмя выдвижными ящиками. Ящики в тумбе должны быть установлены на металлических шариковых направляющих. Каждый ящик должен быть оснащен металлической ручкой, цвет ручек: матовый хром. На верхний ящик должен быть установлен ключевой замок. 

При сборке используется соединительная фурнитура – 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Тумба должна быть продолжением выше указанных эргономичных столов (левых ).

Цвет:  дуб молочный  ( по согласованию)
	шт.
	2

	13
	Тумба приставная  к столу
	Габаритные размеры: ширина: не менее 400мм, не более 450 мм, глубина: не менее 700мм, не более 750 мм, высота: не менее 750 мм, не более 760 мм. Топ должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 22мм, не более 25 мм. Каркас тумбы выполнен из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм и облицован кромкой ПВХ. Задняя стенка выполнена из ДВП в цвет каркаса. Тумба должна быть оснащена четырьмя выдвижными ящиками. Ящики в тумбе должны быть установлены на металлических шариковых направляющих. Каждый ящик должен быть оснащен металлической ручкой, цвет ручек: матовый хром. На верхний ящик должен быть установлен ключевой замок. 

При сборке используется соединительная фурнитура – 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Тумба должна быть продолжением выше указанных эргономичных столов (левых и правых)

Цвет: орех  (оттенок по согласованию)
	шт.
	1

	14
	Тумба приставная  к столу
	Габаритные размеры: ширина: не менее 400мм, не более 450 мм, глубина: не менее 700мм, не более 750 мм, высота: не менее 750 мм, не более 760 мм. Топ должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 22мм, не более 25 мм. Каркас тумбы выполнен из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм и облицован кромкой ПВХ. Задняя стенка выполнена из ДВП в цвет каркаса. Тумба должна быть оснащена четырьмя выдвижными ящиками. Ящики в тумбе должны быть установлены на металлических шариковых направляющих. Каждый ящик должен быть оснащен металлической ручкой, цвет ручек: матовый хром. На верхний ящик должен быть установлен ключевой замок. 

При сборке используется соединительная фурнитура – 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Тумба должна быть продолжением выше указанных эргономичных столов (левых и правых)

Цвет: серый (оттенок по согласованию)
	шт.
	4

	15
	Стол  прямой
	Габаритные размеры: длина: не менее 1200мм, не более 1250 мм, ширина: не менее 700мм, не более 750 мм, высота: не менее 750мм, не более 760 мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 22 мм, не более 25 мм и облицована кромкой ПВХ. Каркас должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм. Боковины стола должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, не более 22 мм. Конструкция стола должна быть усилена щитом ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм, закрепленным между боковинами и к столешнице стола. Торцы должны быть облицованы специальной пленкой ПВХ.. Мебель должна быть собрана на эксцентриковых стяжках, что исключает визуальное присутствие элементов крепления в дизайне. 

Цвет: ясень Шимо  темный или экивалент
	шт
	11

	16
	Стол  прямой
	Габаритные размеры: длина: не менее 1200мм, не более 1250 мм, ширина: не менее 700мм, не более 750 мм, высота: не менее 750мм, не более 760 мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 22 мм, не более 25 мм и облицована кромкой ПВХ. Каркас должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм. Боковины стола должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, не более 22 мм. Конструкция стола должна быть усилена щитом ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм, закрепленным между боковинами и к столешнице стола. Торцы должны быть облицованы специальной пленкой ПВХ. Мебель должна быть собрана на эксцентриковых стяжках, что исключает визуальное присутствие элементов крепления в дизайне.
 Цвет: орех (оттенок по согласованию)
	шт.
	4

	17
	Стол  прямой

	Габаритные размеры: длина: не менее 1200мм, не более 1250 мм, ширина: не менее 700мм, не более 750 мм, высота: не менее 750мм, не более 760 мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 22 мм, не более 25 мм и облицована кромкой ПВХ. Каркас должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм. Боковины стола должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, не более 22 мм. Конструкция стола должна быть усилена щитом ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм, закрепленным между боковинами и к столешнице стола. Торцы должны быть облицованы специальной пленкой ПВХ. Мебель должна быть собрана на эксцентриковых стяжках, что исключает визуальное присутствие элементов крепления в дизайне.

 Цвет:  ольха (оттенок по согласованию)
	шт.
	2

	18
	Стол  прямой
	Габаритные размеры: длина: не менее 1600мм , не более 1650 мм, ширина: не менее 750мм, не более 800 мм, высота: не менее 750мм, не более 760 мм. Столешница эргономичной формы должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 22мм, не более 25 мм обработанной по периметру по технологии фигурного фрезерования. Торцы должны быть облицованы специальной пленкой ПВХ.  Каркас должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм.  Боковины стола должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее – 18 мм, не более 22 мм. Конструкция стола должна быть усилена щитом из ЛДСП толщиной не менее- 18 мм, не более 22 мм, закрепленным между боковинами. Мебель должна быть собрана на эксцентриковых стяжках, что исключает визуальное присутствие элементов крепления в дизайне. 

Цвет:  ясень Шимо  темный или эквивалент
	шт.
	2

	19
	Стол  прямой
	Габаритные размеры: длина: не менее 900мм, не более 950 мм, ширина: не менее 600мм, не более 650 мм, высота: не менее 750мм, не более 760 мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 22мм, не более 25 мм и облицована кромкой ПВХ. Каркас должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм. Боковины стола должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм. Конструкция стола должна быть усилена щитом ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм закрепленным между боковинами и к столешнице стола. Торцы должны быть облицованы специальной пленкой ПВХ. Мебель должна быть собрана на эксцентриковых стяжках, что исключает визуальное присутствие элементов крепления в дизайне. 
Цвет: серый (оттенок по согласованию)
	шт.
	2

	20
	Стол  прямой
	Габаритные размеры: длина: не менее 800мм, не более 850 мм, ширина: не менее 400мм, не более 450 мм, высота: не менее 750мм, не более 760 мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 22мм, не более 25 мм и облицована кромкой ПВХ. Каркас должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм. Боковины стола должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм. Конструкция стола должна быть усилена щитом ЛДСП толщиной 18мм, не более 22 мм, закрепленным между боковинами и к столешнице стола. Торцы должны быть облицованы специальной пленкой ПВХ. Мебель должна быть собрана на эксцентриковых стяжках, что исключает визуальное присутствие элементов крепления в дизайне. 

Цвет: ясень Шимо  темный или эквивалент
	шт.
	5

	21
	Стол  прямой
	Габаритные размеры: длина: не менее 900мм, не более 950 мм, ширина: не менее 600мм, не более 650 мм, высота: не менее 750мм, не более 760 мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 22 мм, не более 25 мм и облицована кромкой ПВХ  Каркас должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм. Боковины стола должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм. Конструкция стола должна быть усилена щитом ЛДСП толщиной не менее 18мм, не менее 22 мм, закрепленным между боковинами и к столешнице стола. Торцы должны быть облицованы специальной пленкой ПВХ. Мебель должна быть собрана на эксцентриковых стяжках, что исключает визуальное присутствие элементов крепления в дизайне.
Цвет: ясень Шимо  темный или эквивалент
	шт.
	2

	22
	Стол  прямой
	Габаритные размеры: длина: не менее 1400 мм, не более 1450 мм, ширина: не менее 700мм, не более 750 мм, высота: не менее 750мм, не более 760 мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 22мм, не более 25 мм и облицована кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм. Каркас должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм. Боковины стола должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм. Конструкция стола должна быть усилена щитом ЛДСП толщиной 18мм, не более 22 мм, закрепленным между боковинами и к столешнице стола. Торцы должны быть облицованы специальной пленкой ПВХ. Мебель должна быть собрана на эксцентриковых стяжках, что исключает визуальное присутствие элементов крепления в дизайне. 

Цвет: ясень Шимо  темный или эквивалент
	шт.
	20

	23
	Стол  прямой
	Габаритные размеры: длина: не менее 1400 мм, не более 1450 мм, ширина: не менее 700мм, не более 750 мм, высота: не менее 750мм, не более 760 мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 22мм, не более 25 мм и облицована кромкой ПВХ.  Каркас должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм. Боковины стола должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм. Конструкция стола должна быть усилена щитом ЛДСП толщиной 18мм, не более 22 мм, закрепленным между боковинами и к столешнице стола. Торцы должны быть облицованы специальной пленкой ПВХ. .Мебель должна быть собрана на эксцентриковых стяжках, что исключает визуальное присутствие элементов крепления в дизайне. 

Цвет: орех (оттенок по согласованию)
	шт.
	2

	24
	Тумба мобильная
	Габаритные размеры: ширина: не менее 400мм, не более 450 мм, глубина: не менее 450мм, не более 500 мм, высота: не менее 560мм, не более 570 мм. Топ должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 22мм, не более 25 мм. Каркас тумбы должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм и облицован кромкой ПВХ. Задняя стенка должна быть выполнена из ДВП в цвет каркаса. Тумба должна быть оснащена тремя выдвижными ящиками. Ящики в тумбе должны быть установлены на металлических шариковых направляющих Каждый ящик должен быть оснащен металлической ручкой, цвет ручек: матовый хром. На верхний ящик должен быть установлен ключевой замок. При сборке используется соединительная фурнитура – 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. 
Цвет: ясень Шимо  темный или эквивалент
	шт.
	26

	25
	Тумба мобильная
	Габаритные размеры: ширина: не менее 400мм, не более 450 мм, глубина: не менее 450мм, не более 500 мм, высота: не менее 560мм, не более 570 мм. Топ должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 22мм, не более 25 мм. Каркас тумбы должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм и облицован кромкой ПВХ. Задняя стенка должна быть выполнена из ДВП в цвет каркаса. Тумба должна быть оснащена тремя выдвижными ящиками. Ящики в тумбе должны быть установлены на металлических шариковых направляющих Каждый ящик должен быть оснащен металлической ручкой, цвет ручек: матовый хром. На верхний ящик должен быть установлен ключевой замок. При сборке используется соединительная фурнитура – 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. 
Цвет: орех (оттенок по согласованию)
	шт
	3

	26
	Тумба мобильная
	Габаритные размеры: ширина: не менее 400мм, не более 450 мм, глубина: не менее 450мм, не более 500 мм, высота: не менее 560 мм, не более 570 мм. Топ должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 22мм, не более 25 мм. Каркас тумбы должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм и облицован кромкой ПВХ. Задняя стенка должна быть выполнена из ДВП в цвет каркаса. Тумба должна быть оснащена тремя выдвижными ящиками. Ящики в тумбе должны быть установлены на металлических шариковых направляющих Каждый ящик должен быть оснащен металлической ручкой, цвет ручек: матовый хром. На верхний ящик должен быть установлен ключевой замок. При сборке используется соединительная фурнитура – 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. 

Цвет: серый (оттенок по согласованию)
	шт
	3

	27
	Тумба мобильная
	Габаритные размеры: ширина: не менее 400мм, не более 450 мм, глубина: не менее 450мм, не более 500 мм, высота: не менее 560мм, не более 570 мм. Топ должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 22мм, не более 25 мм. Каркас тумбы должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм и облицован кромкой ПВХ. Задняя стенка должна быть выполнена из ДВП в цвет каркаса. Тумба должна быть оснащена тремя выдвижными ящиками. Ящики в тумбе должны быть установлены на металлических шариковых направляющих Каждый ящик должен быть оснащен металлической ручкой, цвет ручек: матовый хром. На верхний ящик должен быть установлен ключевой замок. При сборке используется соединительная фурнитура – 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой.

 Цвет: ольха (оттенок по согласованию)
	шт.
	3

	28
	Приставка к столу
	Габаритные размеры: ширина: не менее 850мм, не более 900 мм, глубина: не менее 700мм, не более 750 мм, высота: не менее 750мм, не более 760 мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 22мм, не более 25 мм и обработана по технологии фигурного фрезерования. Торцы деталей должны быть облицованы специальной пленкой ПВХ . Опора стола должна быть выполнена из металлической трубы диаметром от 60 мм до 70 мм с хромированным матовым покрытием и с регулировкой по высоте.
 Цвет: ясень Шимо  темный или эквивалент
	шт.
	1

	29
	Приставка к столу
	Габаритные размеры: ширина: не менее 1200мм, не более 1250 мм, глубина: не менее 480мм, не более 500 мм, высота: не менее 750мм, не более 760 мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 22мм, не более 25 мм и обработана по технологии фигурного фрезерования. Торцы деталей должны быть облицованы специальной пленкой ПВХ. Опора стола - из металлической трубы диаметром от 60 мм до 70 мм с хромированным матовым покрытием и с регулировкой по высоте. 

Цвет: серый (оттенок по согласованию)
	шт.
	2

	30
	Шкаф-гардероб 

2-х дверный
	Габаритные размеры: ширина: не менее 800мм, не более 850 мм, глубина: не менее 580мм, не более 600 мм, высота: не менее 1990мм, не более 2050 мм. Каркас шкафа — боковины и дно должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22мм мм. Крыша шкафа должна быть изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 22мм, не более 25 мм. Фурнитура — эксцентриковые стяжки, которые обеспечивают визуальное отсутствие элементов крепления в дизайне.   Штанга для вешалок должна быть металлическая овальная.
Задняя стенка должна быть выполнена из  ДВП толщиной от 3 мм до 4мм в цвет каркаса. Каркас шкафа должен иметь две жестко закрепленные полки, выполненные из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм. Двери шкафа должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм, облицованные пленкой ПВХ. Ручки должны быть выполнены из металла, цвет — хром матовый. Шкаф должен быть оборудован металлическими опорами с регулировкой по высоте. 

Цвет: ясень Шимо  темный или эквивалент
	шт.
	17

	31
	Шкаф-гардероб 

2-х дверный

	Габаритные размеры: ширина: не менее 800мм, не более 850 мм, глубина: не менее 380мм, не более 400 мм, высота: не менее 1990мм, не более 2050 мм. Каркас шкафа — боковины и дно должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм. 

Крыша шкафа должна быть изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 22мм, не более 25 мм. Фурнитура — эксцентриковые стяжки, которые обеспечивают визуальное отсутствие элементов крепления в дизайне. Шкаф должен   иметь выдвижное вешало. Задняя стенка должна быть выполнена из  ДВП толщиной от 3мм до 4 мм в цвет каркаса. Каркас шкафа должен иметь две жестко закрепленные полки, выполненные из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм. Двери шкафа должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм, облицованные пленкой ПВХ . Ручки должны быть выполнены из металла, цвет — хром матовый. Шкаф должен быть оборудован металлическими опорами с регулировкой по высоте.
 Цвет: вишня (оттенок по согласованию)
	шт.
	1

	32
	Шкаф-гардероб 

2-х дверный
	Габаритные размеры: ширина: не менее 800мм, не более 850 мм, глубина: не менее 580мм, не более 600 мм, высота: не менее 1990мм, не более 2050 мм. Каркас шкафа — боковины и дно должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22мм мм. Крыша шкафа должна быть изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 22мм, не более 25 мм. Фурнитура — эксцентриковые стяжки, которые обеспечивают визуальное отсутствие элементов крепления в дизайне. Штанга для вешалок должна быть металлическая овальная.
Задняя стенка должна быть выполнена из ДВП толщиной 4мм в цвет каркаса. Каркас шкафа должен иметь две жестко закрепленные полки, выполненные из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм. Двери шкафа должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм, облицованные пленкой ПВХ. Ручки должны быть выполнены из металла, цвет — хром матовый. Шкаф должен быть оборудован металлическими опорами с регулировкой по высоте. 

Цвет: орех (оттенок по согласованию) 
	шт.
	2

	33
	Шкаф-гардероб 

2-х дверный
	Габаритные размеры: ширина: не менее 800мм, не более 850 мм, глубина: не менее 380мм, не более 400 мм, высота: не менее 1990мм, не более 2050 мм. Каркас шкафа — боковины и дно должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм. 

Крыша шкафа должна быть изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 22мм, не более 25 мм. Фурнитура — эксцентриковые стяжки, которые обеспечивают визуальное отсутствие элементов крепления в дизайне. Шкаф должен   иметь выдвижное вешало. 

Задняя стенка должна быть выполнена из ДВП толщиной от 3мм до 4 мм в цвет каркаса. Каркас шкафа должен иметь две жестко закрепленные полки, выполненные из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм. Двери шкафа должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм, облицованные пленкой ПВХ . Ручки должны быть выполнены из металла, цвет — хром матовый. Шкаф должен быть оборудован металлическими опорами с регулировкой по высоте.
 Цвет: ясень Шимо  темный или эквивалент
	шт.
	3

	34
	Шкаф-гардероб 

2-х дверный
	Габаритные размеры: ширина: не менее 800мм, не более 850 мм, глубина: не менее 380мм, не более 400 мм, высота: не менее 1990мм, не более 2050 мм. Каркас шкафа — боковины и дно должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм. 

Крыша шкафа должна быть изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 22 мм, не более 25 мм. Фурнитура — эксцентриковые стяжки, которые обеспечивают визуальное отсутствие элементов крепления в дизайне. Шкаф должен   иметь выдвижное вешало. Задняя стенка должна быть выполнена из  ДВП толщиной от 3мм до 4 мм в цвет каркаса. Каркас шкафа должен иметь две жестко закрепленные полки, выполненные из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм. Двери шкафа должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм, облицованные пленкой ПВХ. Ручки должны быть выполнены из металла, цвет — хром матовый. Шкаф должен быть оборудован металлическими опорами с регулировкой по высоте. 

Цвет: серый (оттенок по согласованию)
	шт.
	4

	35
	Шкаф-гардероб 

2-х дверный

	Габаритные размеры: ширина: не менее 800мм, не более 850 мм, глубина: не менее 380мм, не более 400 мм, высота: не менее 1990мм, не более 2050 мм. Каркас шкафа — боковины и дно должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм. 

Крыша шкафа должна быть изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 22мм, не более 25 мм. Фурнитура — эксцентриковые стяжки, которые обеспечивают визуальное отсутствие элементов крепления в дизайне. Шкаф должен иметь выдвижное вешало. Задняя стенка должна быть выполнена из ДВП толщиной от 3мм до 4 мм в цвет каркаса. Каркас шкафа должен иметь две жестко закрепленные полки, выполненные из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм. Двери шкафа должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм, облицованные пленкой ПВХ. Ручки должны быть выполнены из металла, цвет — хром матовый. Шкаф должен быть оборудован металлическими опорами с регулировкой по высоте. 

Цвет: ольха (оттенок по согласованию)
	шт.
	4

	36
	Шкаф открытый
	Габаритные размеры: ширина: не менее 800мм, не более 850 мм, глубина: не менее 380мм, не более 400 мм, высота: не менее 1990мм, не более 2050 мм. Нижняя секция шкафа должна быть закрыта двумя глухими дверями. Верхняя секция — открытая. Секции должны быть разделены между собой жесткой горизонтальной перегородкой. В верхней секции должны быть две передвижные полки, в нижней секции — одна передвижная полка, толщиной не менее 18 мм, не более 22 мм

Каркас: боковины и дно должны быть изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм. Крыша шкафа — ЛДСП толщиной не менее 22мм, не более 25 мм. Фурнитура: эксцентриковые стяжки, которые обеспечивают визуальное отсутствие элементов крепления в дизайне. Задняя стенка должна быть выполнена из  ДВП толщиной от 3мм до 4 мм в цвет каркаса. Нижние дверцы шкафа должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм и облицованы пленкой ПВХ. На дверцы должен быть установлен ключевой замок. Ручки должны быть выполнены из металла, цвет — хром матовый. Шкаф должен быть оборудован металлическими опорами с регулировкой по высоте. 

Цвет: ясень Шимо  темный или эквивалент
	Шт.
	6

	37
	Шкаф открытый
	Габаритные размеры: ширина: не менее 800мм, не более 850 мм, глубина: не менее 380мм, не более 400 мм, высота: не менее 1990мм, не более 2050 мм. Нижняя секция шкафа должна быть закрыта двумя глухими дверями. Верхняя секция — открытая. В верхней секции должны быть две передвижные полки, в нижней секции — одна передвижная полка, толщиной не менее 18мм, не более 22 мм.

Каркас: боковины и дно должны быть изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм. Крыша шкафа — ЛДСП толщиной не менее 22мм, не более 25 мм. Фурнитура: эксцентриковые стяжки, которые обеспечивают визуальное отсутствие элементов крепления в дизайне. Задняя стенка должна быть выполнена из  ДВП толщиной от 3мм до 4 мм в цвет каркаса. Секции должны быть разделены между собой жесткой горизонтальной перегородкой. Нижние дверцы шкафа должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм и облицованы пленкой ПВХ . На дверцы должен быть установлен ключевой замок. Ручки должны быть выполнены из металла, цвет — хром матовый. Шкаф должен быть оборудован металлическими опорами с регулировкой по высоте. 

Цвет: орех (оттенок по согласованию)  
	шт.
	1

	38
	Шкаф закрытый
	Габаритные размеры: ширина: не менее 800мм, не более 850 мм, глубина: не менее 580мм, не более 600 мм, высота: не менее 1990мм, не более 2050 мм. Каркас: боковины и дно должны быть изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм. Крыша шкафа — ЛДСП толщиной не менее 22 мм, не более 25 мм. Фурнитура: эксцентриковые стяжки, которые обеспечивают визуальное отсутствие элементов крепления в дизайне. Внутри должно быть четыре передвижные полки
Задняя стенка должна быть выполнена из к ДВП толщиной от 3мм до 4мм в цвет каркаса. Двери шкафа должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм и облицованы пленкой ПВХ . Ручки должны быть выполнены из металла, цвет — хром матовый. На дверцы должен быть установлен ключевой замок. Шкаф должен быть оборудован металлическими опорами с регулировкой по высоте. 

Цвет: ясень Шимо  темный или эквивалент
	      шт.
	4

	39
	Шкаф закрытый
	Габаритные размеры: ширина: не менее 800мм, не более 850 мм, глубина: не менее 380мм, не более 400 мм, высота: не менее 1990мм, не более 2050 мм. Каркас: боковины и дно должны быть изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм. Крыша шкафа — ЛДСП толщиной не менее 22 мм, не более 25 мм. Фурнитура: эксцентриковые стяжки, которые обеспечивают визуальное отсутствие элементов крепления в дизайне. Внутри должно быть четыре передвижные полки
 Задняя стенка должна быть выполнена из  ДВП толщиной от 3 мм до 4мм в цвет каркаса. Двери шкафа должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, не более 22 мм и облицованы пленкой ПВХ . Ручки должны быть выполнены из металла, цвет — хром матовый. На дверцы должен быть установлен ключевой замок. Шкаф должен быть оборудован металлическими опорами с регулировкой по высоте. 

Цвет: ясень Шимо  темный или эквивалент
	шт.
	13

	40
	Шкаф закрытый
	Габаритные размеры: ширина: не менее 800мм, не более 850 мм, глубина: не менее 380мм, не более 400 мм, высота: не менее 1220мм, не более 1250 мм. Каркас: боковины и дно должны быть изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм. Крыша шкафа — ЛДСП толщиной не менее 22 мм, не более 25 мм. Фурнитура: эксцентриковые стяжки, которые обеспечивают визуальное отсутствие элементов крепления в дизайне. Внутри должно быть четыре передвижные полки

 Задняя стенка должна быть выполнена из  ДВП толщиной от 3мм до 4мм в цвет каркаса. Двери шкафа должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, не более 22 мм и облицованы пленкой ПВХ  На дверцы должен быть установлен ключевой замок. Ручки должны быть выполнены из металла, цвет — хром матовый. Шкаф должен быть оборудован металлическими опорами с регулировкой по высоте. 

Цвет: ольха ( по согласованию).
	шт.
	1

	41
	Шкаф закрытый
	Габаритные размеры: ширина: не менее 800мм, не более 850 мм, глубина: не менее 380мм, не более 400 мм, высота: не менее 1990мм, не более 2050 мм. Каркас: боковины и дно должны быть изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм. Крыша шкафа — ЛДСП толщиной не менее 22мм, не более 25 мм. Фурнитура: эксцентриковые стяжки, которые обеспечивают визуальное отсутствие элементов крепления в дизайне. Внутри должно быть четыре передвижные полки
 Задняя стенка должна быть выполнена из ДВП толщиной от 3мм до 4мм в цвет каркаса. Двери шкафа должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм и облицованы пленкой ПВХ. Ручки должны быть выполнены из металла, цвет — хром матовый. На дверцы должен быть установлен ключевой замок. Шкаф должен быть оборудован металлическими опорами с регулировкой по высоте. 

Цвет: : орех (оттенок по согласованию)   
	шт.
	4

	42
	Шкаф закрытый
	Габаритные размеры: ширина: не менее 800мм, не более 850 мм, глубина: не менее 380мм, не более 400 мм, высота: не менее 1220мм, не более 1250 мм. Каркас: боковины и дно должны быть изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм. Крыша шкафа — ЛДСП толщиной не менее 22мм, не более 25 мм. Фурнитура: эксцентриковые стяжки, которые обеспечивают визуальное отсутствие элементов крепления в дизайне. Внутри должно быть четыре передвижные полки

 Задняя стенка должна быть выполнена из  ДВП толщиной от 3мм до 4мм в цвет каркаса. Двери шкафа должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм и облицованы пленкой ПВХ. На дверцы должен быть установлен ключевой замок. Ручки должны быть выполнены из металла, цвет — хром матовый. Шкаф должен быть оборудован металлическими опорами с регулировкой по высоте. 

Цвет: ясень Шимо  темный.
	шт.
	5

	43
	Шкаф закрытый
	Габаритные размеры: ширина: не менее 650мм, не более 700 мм, глубина: не менее 380мм, не более 400 мм, высота: не менее 1220мм, не более 1250 мм. Каркас: боковины и дно должны быть изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм. Крыша шкафа — ЛДСП толщиной не менее 22мм, не более 25 мм. Фурнитура: эксцентриковые стяжки, которые обеспечивают визуальное отсутствие элементов крепления в дизайне. Внутри должно быть четыре передвижные полки

 Задняя стенка должна быть выполнена из  ДВП толщиной от 3мм до 4мм в цвет каркаса. Двери шкафа должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18мм  не более 22 мм и облицованы пленкой ПВХ. На дверцы должен быть установлен ключевой замок. Ручки должны быть выполнены из металла, цвет — хром матовый. Шкаф должен быть оборудован металлическими опорами с регулировкой по высоте. 

Цвет: ясень Шимо  темный или эквивалент 
	шт.
	2

	44
	Шкаф низкий
	Габаритные размеры: ширина: не менее 800мм, не более 850 мм, глубина: не менее 380мм, не более 400 мм, высота: не менее 840мм, не более 900 мм. Каркас: боковины и дно должны быть изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм. Крыша шкафа — ЛДСП толщиной не менее 22мм, не более 25 мм. Фурнитура: эксцентриковые стяжки, которые обеспечивают визуальное отсутствие элементов крепления в дизайне. Внутри должна быть  передвижная полка.

 Задняя стенка должна быть выполнена из ДВП толщиной от 3мм до 4 мм в цвет каркаса. Двери шкафа должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18мм не более 22 мм и облицованы пленкой ПВХ. На дверцы должен быть установлен ключевой замок. Ручки должны быть выполнены из металла, цвет — хром матовый. Шкаф должен быть оборудован металлическими опорами с регулировкой по высоте. 

Цвет: ясень Шимо  темный или эквивалент
	шт.
	7

	45
	Тумба под оргтехнику
	Габаритные размеры: ширина: не менее 800мм, не более 850 мм, глубина не менее 550мм, не более 600 мм, высота не менее 650мм, не более 680 мм.. Каркас: боковины и дно должны быть изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм. Крыша шкафа — ЛДСП толщиной не менее 22 мм, не более 25 мм. Фурнитура: эксцентриковые стяжки, которые обеспечивают визуальное отсутствие элементов крепления в дизайне.  Должно быть наличие  двух отделений: открытого( ниша) и закрытого Внутри закрытого отделения  должна быть   одна передвижная полка.
 Задняя стенка должна быть выполнена из  ДВП толщиной от 3 мм до 4 мм в цвет каркаса. Двери шкафа должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм не более 22 мм и облицованы пленкой ПВХ . На дверцы должен быть установлен ключевой замок. Ручки должны быть выполнены из металла, цвет — хром матовый. Шкаф должен быть оборудован металлическими опорами с регулировкой по высоте. 

Цвет: ясень Шимо  темный или эквивалент
	шт.
	7

	46
	Тумба под оргтехнику
	Габаритные размеры: ширина: не менее 800мм, не более 850 мм, глубина не менее 550мм, не более 600 мм, высота не менее 650мм, не более 680 мм. Каркас: боковины и дно должны быть изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм. Топ тумбы — ЛДСП толщиной не менее 22мм, не более 25 мм. Фурнитура: эксцентриковые стяжки, которые обеспечивают визуальное отсутствие элементов крепления в дизайне. Задняя стенка должна быть выполнена из  ДВП толщиной от 3мм до 4 мм в цвет каркаса. Должно быть наличие  двух отделений: открытого( ниша) и закрытого. Внутри закрытого отделения  должна быть   одна передвижная полка.

  Двери тумбы должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18мм не более 22 мм и облицованы пленкой ПВХ. Ручки должны быть выполнены из металла, цвет — хром матовый. Тумба должна быть оборудована металлическими опорами с регулировкой по высоте. 

Цвет: орех( оттенок по согласованию)
	шт.
	2

	47
	Стол обеденный
	Габаритные размеры: ширина: не менее 1550мм, не более 1600 мм, глубина: не менее 850мм, не более 900 мм, высота: не менее 750 мм, не более 760 мм. Столешница должна быть изготовлена из ЛДСП и покрыта   высокопрочным пластиком толщиной не менее 26мм не более 32 мм. Покрытие должно быть высокопрочное, износостойкое и устойчивое к царапинам и другим механическим повреждениям. 
Цвет столешницы: бежевый (оттенок по согласованию). 

Опоры стола должны быть изготовлены из высокопрочной металлической трубы диаметром не менее 50 мм не более 60 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Опоры должны быть регулируемые.  Цвет опоры: хром или эквивалент
	Шт.
	23

	48
	Стул обеденный
	Габаритные размеры: ширина: не менее 404мм, не более 420 мм, глубина: не менее 530мм, не более 545мм, высота сидения: не менее 454мм, не более 465 мм, высота стула: не менее 820мм, не более 870 мм. Каркас должен быть изготовлен из металлической трубы диаметром не менее 19 мм, не более 25 мм с порошковым напылением. Цвет: металлик. 
Мягкий элемент должен быть изготовлен из березовой фанеры толщиной не менее 10мм и пенополиуретанового настила. Обивка: кожзаменитель, который должен быть устойчив к дезинфицирующим средствам, не чувствителен к ультрафиолету, не впитывать запахи, с износостойкостью — не менее 50000 циклов. 
Цвет: бежевый (оттенок по согласованию)
	шт
	113

	Мебель для кабинета руководителя

	49
	Стол рабочий
	Габаритные размеры: длина: не менее 1600мм, не более 1650 мм, глубина: не менее 800мм, не более 850 мм, высота: не менее 750мм, не более 760 мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм и не более 32мм облицована кромкой ПВХ . Каркас должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, не более 22 мм. Опорами стола служат две боковины. Боковины должны быть изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм, облицованные кромочной лентой ПВХ  в цвет каркаса. Конструкция стола должна быть усилена щитом ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм, закрепленным между боковинами и к столешнице стола. Мебель должна быть собрана на эксцентриковых стяжках, что исключает визуальное присутствие элементов крепления в дизайне. 

Цвет: : ясень Шимо  темный или эквивалент 
	шт.
	1

	50
	Тумба мобильная
	Габаритные размеры: длина: не менее 433мм, не более 450 мм, глубина: не менее 470мм, не более 485 мм, высота: не менее 640 мм, не более 650 мм. Каркас тумбы должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм и облицован кромкой ПВХ не менее 2 мм. Топ должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 25мм не более 32 мм и облицована кромкой ПВХ Задняя стенка должна быть выполнена из ДВП толщиной от 3мм до 4 мм под цвет каркаса. Тумба должна быть оснащена тремя выдвижными ящиками. Ящики в тумбе должны быть установлены на металлические направляющие с нейлоновыми роликами. Каждый ящик должен быть оснащен металлической ручкой, цвет ручек: матовый хром. На верхний ящик должен быть установлен ключевой замок. 

При сборке используется соединительная фурнитура – 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. 
Цвет: ясень Шимо  темный или эквивалент
	шт
	1

	51
	 Тумба
	Габаритные размеры: ширина: не менее 1204мм, не более 1215 мм, глубина: не менее 520мм, не более 535 мм, высота: не менее 566мм, не более 580 мм. Каркас должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм Рабочие и все лицевые кромки деталей должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 2мм. Топ должен быть из ЛДСП толщиной не менее 25мм, не более 32 мм. Торцы должны быть облицованы специальной пленкой ПВХ толщиной не менее 2 мм. Каркас должен быть собран на эксцентриковых стяжках, которые обеспечивают визуальное отсутствие элементов крепления в дизайне. Задняя стенка должна быть выполнена из ДВП толщиной от 3мм до 4 мм под цвет каркаса. 

Тумба должна быть разделена на 2 равные части  Левая часть оснащена тремя выдвижными ящиками, правая –открытая с одной передвижной полкой. Ящики в тумбе должны быть установлены на металлических  шариковых направляющих.. 

Каждый ящик должен быть оснащен металлической ручкой, цвет ручек: матовый хром. 
Цвет: : ясень Шимо  темный или эквивалент
	шт.
	1

	52
	Гардероб двухдверный
	Габаритные размеры: ширина: не менее 712мм, не более 720 мм, глубина: не менее 374мм, не более 385 мм, высота: не менее 2170мм, не более 2190 мм. Каркас шкафа — боковины и дно должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм. Крыша шкафа должна быть из ЛДСП толщиной не менее 25мм, не более 32 мм. Фурнитура - эксцентриковые стяжки, которые обеспечивают визуальное отсутствие элементов крепления в дизайне. Задняя стенка должна быть выполнена из ДВП толщиной от 3мм до 4 мм в цвет каркаса. Каркас шкафа должен иметь одну жестко закрепленную полку и выдвижное вешало. 

Двери шкафа должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм, облицованные пленкой ПВХ . Ручки должны быть выполнены из металла, цвет — хром матовый. Шкаф должен быть оборудован металлическими опорами с регулировкой по высоте.
Цвет: : ясень Шимо  темный иди эквивалент
	шт.
	1

	53
	Шкаф комбинированный
	Габаритные размеры: ширина: не менее 712мм, не более 720 мм, глубина: не менее 374мм, не более 385 мм, высота: не менее 2170мм, не более 2190 мм. Каркас шкафа — боковины и дно должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, не более 22 мм. Крыша шкафа должна быть из ЛДСП толщиной не менее 25мм, не более 32 мм. Фурнитура — эксцентриковые стяжки, которые обеспечивают визуальное отсутствие элементов крепления в дизайне. Задняя стенка должна быть выполнена из  ДВП толщиной от 3мм до 4 мм в цвет каркаса. Каркас шкафа должен иметь одну жестко закрепленную полку.  Верхняя часть должна быть со стеклом,  двери нижней части шкафа должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм, облицованные пленкой ПВХ .  Верхняя часть  в раме с тонированным стеклом «под бронзу». Ручки должны быть выполнены из металла, цвет — хром матовый. Шкаф должен быть оборудован металлическими опорами с регулировкой по высоте. 

Цвет: : ясень Шимо  темный или эквивалент
	шт.
	1

	54
	Шкаф закрытый
	Габаритные размеры: ширина:  не менее 712 мм, не более 730 мм, глубина: не менее 374 мм, не более 385 мм, высота: не менее 2170 мм, не более 2190 мм. Каркас шкафа — боковины и дно должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм. Крыша шкафа должна быть из ЛДСП толщиной не менее 25мм, не более 32 мм. Фурнитура — эксцентриковые стяжки, которые обеспечивают визуальное отсутствие элементов крепления в дизайне. . Внутри должно быть четыре передвижные полки.
 Задняя стенка должна быть выполнена из  ДВП толщиной не менее 3мм в цвет каркаса. Каркас шкафа должен иметь одну жестко закрепленную полку. Двери шкафа должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм, облицованные пленкой ПВХ. На дверцы должен быть установлен ключевой замок. Ручки должны быть выполнены из металла, цвет — хром матовый. Шкаф должен быть оборудован металлическими опорами с регулировкой по высоте. 

Цвет: : ясень Шимо  темный или эквивалент
	шт.
	1

	55
	Шкаф низкий
	Габаритные размеры: ширина: не менее 712мм, не более 720 мм, глубина: не менее 374мм, не более 385 мм, высота: не менее 763мм, не более 780 мм. Каркас шкафа — боковины и дно должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, не более 22 мм. Крыша шкафа должна быть из ЛДСП толщиной не менее 25мм, не более 32 мм. Фурнитура — эксцентриковые стяжки, которые обеспечивают визуальное отсутствие элементов крепления в дизайне. . Внутри должна быть одна передвижная полка
Задняя стенка должна быть выполнена из кашированной ДВП толщиной от 3 мм до 4 мм в цвет каркаса. Двери шкафа должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, не более 22 мм, облицованные пленкой ПВХ . На дверцы должен быть установлен ключевой замок. Ручки должны быть выполнены из металла, цвет — хром матовый. Шкаф должен быть оборудован металлическими опорами с регулировкой по высоте.
 Цвет: : ясень Шимо  темный или эквивалент 
	шт
	1

	56
	Брифинг-приставка
	Габаритные размеры: ширина: не менее 850мм, не более 900 мм, глубина: не менее 700мм, не более 750 мм, высота: не менее 745мм, не более 760 мм . Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 25мм, не более 32 мм  и обработана по технологии фигурного фрезерования. Торцы должны быть облицованы специальной пленкой  ПВХ . Опора стола должна быть из металлической трубы диаметром не менее 50мм не более 60мм с хромировнным матовым покрытием, с регулировкой по высоте.
 Цвет: : ясень Шимо  темный или эквивалент
	шт.
	1

	57
	Стол для переговоров
	Габаритные размеры: длина: не менее 2100мм, не более 2150 мм, глубина: не менее 1020мм, не более 1050 мм, высота: не менее 745мм, не более 760 мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной 32 мм и облицована кромкой ПВХ . Каркас должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 22мм, не более 25 мм. Опорами стола должны служить две боковины. Боковины должны быть изготовлены из ЛДСП высшего качества толщиной не менее 22 мм, не более 25 мм, облицованные кромочной лентой ПВХ  в цвет каркаса. Конструкция стола должна быть усилена щитом ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм, закрепленным между боковинами и к столешнице стола. Мебель должна быть собрана на эксцентриковых стяжках, что исключает визуальное присутствие элементов крепления в дизайне. 

Цвет:  ВЕНГЕ ( оттенок по согласованию)
	 шт.
	1

	58
	Кухонный гарнитур
	Габаритные размеры верхней части: длина: не менее 2400 мм, не более 2450 мм, глубина: не менее 300мм, не более 350 мм, высота: не менее 720мм, не более 750 мм.

Верхняя часть должна состоять из 3 шкафов:

· шкаф с сушилкой 

Габаритные размеры: 

Ширина: не менее 800мм, не более 850 мм, глубина: не менее 300мм, не более 350 мм, высота: не менее 720мм, не более 750 мм. Каркас должен быть выполнен из влагостойкой ЛДСП толщиной не менее 16 мм не более 22 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4мм, не более 1 мм. Фасады должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм  не более 22 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием в рамочном декоративном алюминиевом профиле. Шкаф должен быть оборудован приспособлением для сушки посуды, цвет "хром" и закрыт по всей высоте двумя глухими распашными дверями, оснащенными металлическими ручками в форме скобы, длиной не менее 128 мм. 

Цвет фурнитуры: хром. 

Цвет ЛДСП: венге светлый (оттенок по согласованию). 

· шкаф закрытый - 2 шт. 

Габаритные размеры: 

Ширина: не менее 800мм, не более 850 мм, глубина: не менее 300мм, не менее 350 мм, высота: не менее 720мм, не более 750 мм. Каркас должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 16 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ . Фасады должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм не менее 22 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием в рамочном декоративном алюминиевом профиле. Шкаф должен быть оборудован не менее чем одной съемной полкой и закрыт по всей высоте двумя глухими распашными дверями, оснащенными металлическими ручками в форме скобы, длиной не менее 128 мм. 

Цвет фурнитуры: хром. 

Цвет ЛДСП: венге светлый (оттенок по согласованию).

Габаритные размеры нижней части: длина: не менее 2400мм, не более 2450 мм, глубина: не менее 540мм, не более 550 мм, высота: не менее 820мм, не более 850 мм. 

Нижняя часть состоит из 3 столов, столешницы с окончаниями:
· стол- тумба- 1 шт. 

Габаритные размеры: 

Ширина: не менее 800мм, не более 850 мм, глубина: не менее 540мм, не менее 550 мм, высота: не менее 820мм, не более 850 мм. Каркас должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее16 мм  не более22 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ. толщиной не менее 0,4мм не более 1 мм. 

Фасады должны быть выполнены из ЛДСП не менее16 мм не более 22 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием в рамочном декоративном алюминиевом профиле. Стол-тумба должен быть оборудован стальной круглой мойкой, диаметром не менее 450 мм, не более500 мм материал изготовления – нержавеющая сталь, и закрыт по всей высоте двумя глухими распашными дверями, оснащенными металлическими ручками в форме скобы, длиной не менее 128 мм. Опоры стола регулируемые, высотой 100-130 мм без цокольной планки. 

Цвет фурнитуры: хром. 

Цвет ЛДСП: венге светлый.

· стол -тумба -2 шт. 

Габаритные размеры: 

Ширина: не менее 800мм, не более 850 мм, глубина: не менее 540мм, не более 550 мм, высота: не менее 820мм, не более 850 мм. Каркас должен быть выполнен из влагостойкой ЛДСП толщиной не менее 16мм  не более22 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием и облицован кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4мм не более 1 мм. Фасады должны быть выполнены из ЛДСП не менее16 мм не более22 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием в рамочном декоративном алюминиевом профиле. Стол-тумба должен быть оборудован полкой и закрыт по всей высоте двумя глухими распашными дверями, оснащенными металлическими ручками в форме скобы, длиной не менее 128 мм. Опоры стола регулируемые, высотой 100-130 мм без цокольной планки. 

Цвет фурнитуры: хром. 

Цвет ЛДСП: венге светлый (оттенок по согласованию)
Столешница для кухни с окончаниями, 

габаритные размеры: Ширина: не менее 2400мм, не более 2450 мм, глубина: не менее 600мм, не более 650 мм, толщина: не менее 26мм не более 28 мм. Столешница должна быть единая,  выполнена из ЛДСП толщиной не менее 26мм, не более 28 мм, облицована высококачественным пластиком. Боковые срезы должны быть в тон столешницы. 
Цвет: алюминиевая рябь или эквивалент.  Окончание столешницы должно быть выполнено из алюминия., предназначенного для декорирования края столешницы
	       шт.
	5

	59
	Стол рабочий эргономичный (правый)
	Габаритные размеры: длина: не менее 1600 мм, не более 1650 мм, ширина: не менее 1050 мм, не более 1100 мм, высота: не менее 750 мм, не более 760 мм. Столешница эргономичной формы должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 22 мм, не более 25 мм обработанной по периметру по технологии фигурного фрезерования. Торцы должны быть облицованы специальной пленкой ПВХ для рабочих поверхностей. Боковины стола должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее – 18мм, не более 22 мм. Конструкция стола должна быть усилена щитом из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, не более 22 мм, закрепленным между боковинами. Мебель должна быть собрана на эксцентриковых стяжках, что исключает визуальное присутствие элементов крепления в дизайне.  

Цвет:  ольха ( по согласованию)
	шт.
	1

	60
	Тумба приставная к столу
	Габаритные размеры: ширина: не менее 400мм, не более 450 мм, глубина: не менее 700мм, не более 750 мм, высота: не менее 750 мм, не более 760 мм. Топ должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 22мм, не более 25 мм. Каркас тумбы выполнен из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм и облицован кромкой ПВХ. Задняя стенка выполнена из ДВП в цвет каркаса. Тумба должна быть оснащена четырьмя выдвижными ящиками. Ящики в тумбе должны быть установлены на металлических шариковых направляющих. Каждый ящик должен быть оснащен металлической ручкой, цвет ручек: матовый хром. На верхний ящик должен быть установлен ключевой замок. 

При сборке используется соединительная фурнитура – 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Тумба должна быть продолжением выше указанного эргономического  правого стола 
Цвет: ольха  (оттенок по согласованию)
	шт.
	1

	61
	Стеллаж
	Габаритные размеры: ширина: не менее 3450мм, не более 3500 мм, глубина: не менее 350мм, не более 370 мм, высота: не менее 1210мм, не более 1230 мм. Каркас стеллажа — боковины и дно должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 25мм, не более 32 мм. Крыша шкафа должна быть из ЛДСП толщиной не менее 32мм, не более 38 мм. Фурнитура — эксцентриковые стяжки, которые обеспечивают визуальное отсутствие элементов крепления в дизайне. Задняя стенка должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, не более18 мм в цвет каркаса. Стеллаж по горизонтали разделен полками на 3 отделения, в каждом из этих отделений расположены вертикальные перегородки: в верхнем и нижнем по 4 шт, в среднем – 3. В правой части стеллажа должно быть закрытое отделение. Двери встроенного отделения на высоту стеллажа должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм, облицованные пленкой ПВХ . На дверцы должен быть установлен ключевой замок. Ручки должны быть выполнены из металла, цвет — хром матовый. Стеллаж должен быть оборудован металлическими опорами с регулировкой по высоте. 

Цвет: ВЕНГЕ (оттенок по согласованию)
	шт
	1

	62
	Стол переговорный
	Габаритные размеры: длина: не менее 2800мм, не более 3000 мм, глубина: не менее 1200мм, не более 1250 мм, высота: не менее 745мм, не более 760 мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 32мм, не более 38 мм и облицована кромкой ПВХ. Цвет столешницы – мадейра  Каркас должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 25мм, не более 32 мм. Опорами стола должны служить две боковины, цвета –арабика. Боковины должны быть изготовлены из ЛДСП высшего качества толщиной не менее 25мм, не более 32 мм, облицованные кромочной лентой ПВХ в цвет каркаса. Конструкция стола должна быть усилена щитом ЛДСП толщиной не менее 18мм, не более 22 мм, закрепленным между боковинами и к столешнице стола. Мебель должна быть собрана на эксцентриковых стяжках, что исключает визуальное присутствие элементов крепления в дизайне. 

Цвет комбинированный : мадейра и арабика или эквивалент
	шт
	1

	63
	Столешница
	Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм, не более 32 мм и облицована кромкой ПВХ. Габаритные размеры: длина: не менее 1600мм, не более 16500 мм, глубина: не менее 700мм, не более 750 ммю

Цвет столешницы – орех ( по согдасованию)
	шт.
	1


5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.):

-не определено.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):
-гарантийный срок эксплуатации Товара не менее 12-ти месяцев со дня поставки.

-при поставке Товара должен прилагаться паспорт и сертификаты соответствия на Товар.
7. Количество МТР / объем работ / объем услуг: 393 штуки.
8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: поставка Товара и сборка осуществляется Поставщиком в течение 45 (Сорока пяти) рабочих дней с момента подписания Договора Сторонами. Датой поставки Товара является дата сборки и подписания Сторонами накладной, либо иного документа, подтверждающего факт доставки, сборки и принятия Товара Заказчиком.
9. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- доставка до склада Заказчика, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.
10. Иное

- товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не должен иметь дефектов, связанных с материалами или работой по их изготовлению.

-  приёмка товаров проводится по количеству, качеству, комплектности и упаковке.

- качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам, ТУ завода-производителя предусмотренным действующему законодательству Российской Федерации.

- упаковка поставляемых товаров должна обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении. Упаковка должна быть завода-производителя, без повреждений и нарушений целостности.

- товар должен отвечать требованиям безопасности.

- сборка на территории Заказчика производится силами и средствами Поставщика
 - доставка включает погрузочно-разгрузочные работы
