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Ведомость  основных комплектов  рабочих чертежей Ведомость  ссылочных и прилагаемых  документов

Обозначение Наименование Примечание

1964-27-54-ОВ Отопление, вентиляция и

кондиционирование

1964-27-54-ЭМ1 Силовое электрооборудование

1964-27-54-АС Архитектурно-строительные решения

13G4 - £ 7 - 5 4  ~ Д О Ы А Р л п о м л т и з ^ ц и л  с и с т е м  о т о п л е ­ [±г]

ния в б н тм л яи ,й м  и

£>аниа

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные докцменты

Прилагаемые докименты

Ведомость  основных комплектоЬ рабочих Ведомость  спецификаций

Обозначение Наименование Примечание

1964-27-54-0В1 Вентиляционная система в отделении

приямка поз.370 и на щитовой МКУ.

Щитовя МКУ

1964-27-54-0В2 Вентиляционная система в отделении

приямка поз.370 и на щитовой МКУ.

Вентиляция о т  приямка поз.370

Лист Наименование Примечание

2 Спецификация

Расчетны е  п а р а м е тр ы  наружного воздуха

Ведомость  рабочих чертежей основного 

ком плекта  марки 0В2

Период года
Ьарометрическое 

давление 
мм.рт. ст.

Параметры А Параметры Б Отоп. период
Т°С ^ к а л / к г Т°С ^ к а л / к г Т°С .1ккал/кг

Теплый 745 20,9 12,1 28,1 13,6 - -

Холодный 745 -19 -4,2 -33 -7,8 -5,4 231

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные fTi> ( Из/ty 1
2 План на отм. 0,000 между осямич 5-7 и А "-А. Узел 1. ttbHi

\
Схема Вентиляционной системы бДприямка. Разрезы А-А, Б-Б.

Эскизы 1... 3. Виды В, Г. Прцни,иПК<ШНШ* СХ£МЛ <х^0мапг|мзац^ т

Рабочие чертежи разработаны 5 соответствии с действующими нормами, 
прабилами и стандартами.

ГлаВный инженер проекта И. В. ЦВеткоВ

Общие ука зан ия

1. Проект разработан  на основании задания на проектирование 
№70-50/01783П о т  17.05.2019 г, Б соответствии с требованиями следующих 
нормативных документов: СП 60.13330.2016, ГОСТ 21.602-2016, ГОСТ Р 21.1101-2013, 
СП 7.13130.2013.
2. Монтаж, наладку, испытание и приемку системы вентиляции выполнить 
согласно СП 73.13330.2016.
3. Материалы и оборудование, применяемые для монтажа системы вентиляции 
должны иметь сертификаты соответствия.
4. Вновь монтируемые воздуховоды через стену проложить в гильзе. Края 
гильзы должны находиться на одном уровне с поверхностью стены. Пространство 
между воздуховодом и гильзой заделать негорючим материалом на одном уровне 
с поверхностью стены.
5. По завершению монтажных работ монтажной организации составить акты  
освидетельствования скрытых работ на следующие этапы:

а) монтаж системы вентиляции и крепление воздуховодов к конструкциям 
помещения;

б) антикоррозионная обработка воздуховодов;
в) прокладка воздуховодов через стены (гильзы, заделка отверстий).

6. Воздуховоды класса "В "  по ГОСТ Р ЕН 13779-2007 выполнить сварными. 
Материал воздуховодов -  сталь СтЗсв по ГОСТ 19904-90 толщиной 1,2 мм.
7. Вновь монтируемые воздуховоды покрыть эмалью ЭП-5116 внутри и снаружи. 
Нанести по опескоструенной поверхности в 2 слоя, толщиной 200 мкм.
8. В дверь отделения приямка поз. 370, для обеспечения притока воздуха 
установить регулируемую вентиляционную решетку РЭД-РК.
9. Крепление вентиляционной решетки РЭД-РК см. проект 1964-27-54-АС.
10. Крепление вновь монтируемых воздуховодов выполнить по месту. 
Максимальный шаг крепления -3,0 м.
11. После монтажа воздуховодов выполнить наладку системы вентиляции.
12. Вновь устанавливаемые вентиляторы монтировать и эксплуатировать 
согласно прилагаемому к ним паспорту.
13. * -О тметку уточнить по месту, при монтаже.

1 9 6 4 - 2 7 - 5 4 - 0 В 2

ООО "ГалоПолимер Кирово -Ч епецк "в — /Ржтит.у
Изм. Кол. уч. /1ист N док, Подп. Д а т а

Разраб. Черепоба ши Вентиляционная система б отделении 

> приямка поз.370 и на щ итовой МКУ. 
Вентиляция о т  приямка поз. 370

Стадия /1ист /1истоВ

Пробер. Зыкин XO/U
Р 1 2

(

Нач. УПР Орлоб

Общие банные
УПР Н  ГалоПолимер

Н. контр. Кобальногоба тж Н А  Кирово-Чепецк 
9 / / о А /* L

Утв.
1 T W O  т \

Ф орм ат А 4ХЗ



H
h

B.N
 

по
бп

. 
П

об
пи

сь
 

и 
б

ат
а 

В
за

м
. 

u
h

6.
N

План на отм. 0,000 между осями 5-7 и А " - А  (1:50)

( ? )  ( ? )— *к2)
w  6500 w

Разрез  А - А  (1:50) Г (1:50)

G >4 iD

Аг
Наружная решетка РЭД -РК 

ручка снаружи (поз.25)

0.000
ч ! /  U P '3

Аг
[ШТ

(1:40)

Фитляр (гильза) 
0325x4,0 (поз.29)

Растбор цементный 
В7,5 (поз.31)

Изоляция K-FLEX ST 
25x1000-06 (поз.26)

Покробный материал K-FLEX 
600-50 FUTUREFLEX Black (поз.27)

Шнцр асбестобый (поз.ЗО) 
ГОСТ 1779-83

Эскиз 2

В

Спецификация

Марка
поз.

1

Обозначение

В11/1.2

4

9.1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

л  Л  -if--------------------- ;

J 25 ООО "Элгисс" Рулон K-FLEX ST 25x1000-08 21 м2
1 2 3 4 5 7 26 ООО "Элгисс" Покробный материал K-FIEX 39,2 пог.м

0200) 3 шт. 600-50 FUTUREFLEX Black

32 Крепление бозбухобоба 27 ООО "Элгисс" Клей K-FLEX  К 414 0,5 л 3 шт.

к металлоконстр. и к стене; Узел прохоба через стену ||

33 .,-Г1Г1. Б 32x32x4 ГОСТ 8734-75 
СтЗспБ-сб ГОСТ 535-2005 10 1,91 пог.м 28 325x4.0 ГОСТ 10704-91 

Труба В-СтЗсп I ОСТ 10705-80 0,6 31,67 пог.м

(гильза)

Защ ита  бозбухобобоб о т  химического бозбейстбия 29 ГОСТ 1779-83 Шнур асбестобый ШАОН 0,06 м3
34 ТУ 25366-82 Эмаль ЭП-5116 10 кг 30 Растбор цементный В7,5 0,032 м3

КИПиА Крепление бозбухобобоб |

35 ТУ 36-1118-84 Штуцер прибарной цилинбричес 1 шт. 31 HILTI Крепление вертикального

ТУ 4218-014-01395839-96 кий ст.20, с резьбой М20х1,5-8д бозбухобоба к металло­

Шц-20х1,5 ст.20 конструкции (хомут бля бозб.

35.1 100x100x2 ГОСТ 19903-74 1 L
/|ист СтЗсп-сЬ ГОСТ 535-2005 шт. г

I
ЗЬ.2

PIRSA-H
учтено б части КИПиА Датчик разрежения 1 шт. 1 9 6 4 - 2 7 - 5 4 - 0 В 2

ООО Т а л о П о л и м е р  Кирово-Чепецк "1 13 - ПВ-3234 10.03.21

Изм. Кол. уч. Лист N бок. Побп. Д а т а

Разраб. Зыкин ^ 3 . 4
/ п  ПО )!

Вентиляционная система б отделении 
приямка поз.370 и на щ итобой МКУ. _  

Вентиляция о т  приямка поз. 370

С тад ия Лист Листов

|

У Пробер. Черепоба (и Ш
Р 2

Нач. УПР Орлоб ,илан на отм. и,им  межау осями и А  /-А. 

^зел 1. Схема вентиляционной системы B l l  npi 
ямка. Разрезы А-А, Б-Б. Эскизы 1...3. Вибы В, 

Г. Принципиальная схема автом атизац ии

УПЙи1 ГалоПолимер
Н. контр. Кобальногоба tcPJW В | К ироЬо-Чепецк

fУтб. | Л 4 М К

22

23

24

'Ве за -  Кироб"

"Ве за -  Кироб'

' 'В е за -  Кироб''

"В е за -  Кироб'

0 0 0 "В е за "

см. эскиз 1

см. эскиз 2

см. эскиз 3

RedVent

Наименобание Кол.

Система

Вентилятор ВРАН6-028-

Т80-К1-00012/4-У1-1-Г10-0

Виброизолятор КИВ-1, Н=30мм

Соебинитель мягкий

СОМЗОО-ВРАН-028А-Н

Соебинитель мягкий

СОМЗОО-ВР АН-028Б-Н

Прямой участок, СтЗ, фланцебый,

сбарной, 0280, 1=130 мм*

Клапан обратный унибер-

сальный 0200, Клара ® Крое

Прямой участок, СтЗ, фланцебый,

сбарной, 0280, 1=130 мм:

Отбоб 90°, СтЗ, фланцебый

сбарной, 0280

Тройник 90° 280x280

1=460 мм'

Прямой участок, СтЗ, фланцебый,

сбарной, 0280, 1=320 мм1

Прямой участок, СтЗ, фланцебый,

сбарной, 0280, 1=500 мм'

Прямой участок, СтЗ, фланцебый,

сбарной, 0280, 1=2000 мм*

Прямой участок, СтЗ, фланцебый,

сбарной, 0280, 1=1600 мм1

Заглушка СтЗ, с фланцем 0280

Решетка КМУ 400x200 мм, СтЗ

Нестанбартный перехоб, СтЗ,

фланцебый 202x363 - 0200

Прямой участок, СтЗ, фланцебый,

сбарной, 0200, 1=110 мм

Тройник 90° 200x200

1=400 мм1

Отбоб 90°, СтЗ, фланцебый

сбарной, 0200

Прямой участок, СтЗ, фланцебый,

сбарной, 0200, 1=300 мм1

Прямой участок, СтЗ, фланцебый,

сбарной, 0200, 1=520 мм'

Прямой участок, СтЗ, фланцебый,

сбарной, 0200, 1=1350 мм*

Прямой участок, СтЗ, фланцебый,

сбарной, 0200, 1=2500 мм'

Зонт, СтЗ, бля бозбухобоба

0200,1=120 мм1

Наружная решетка РЭД-РК

500x200 мм, ручка снаружи

Масса
еб.кг.

Примеч

4.1

шт.

компл.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

А ппмп т А1



Ведомость рабочих чертежей осноЬного комплекта марки АС

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Схема расположения аппарата SAB 1100 на отм. 0,000 между осями I-II и А°-А. 
Разрез 1-1. Узлы. Сечение а-а

3 Схема расположения цоколей Ц1 и Ц2 на отм. 0,000 между осями 5-6 и А°-А. Узлы. 
Сечения

4 Схема расположения элементов перехода на существующую кровлю на отм. 
+3,500* межди осями 5-6 и А"-А. Вид А. Узлы. Сечение а-а

Вебомость ссылочных и прилагаемых бокументоЬ

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

HILTI Руководство по анкерному крепежу Hilti

Прилагаемые документы

НИ—021, НИ—022 Узлы опирания ст.балок на стены Нормаль ПКО

V

Вебомость спецификации

Лист Наименование Примечание

2,3,4 Спецификация элементов на лист

3,4 Спецификация на одну отправочную марку

3 Спецификация на одну монолитную конструкцию

*



1. Проект Ьыполнен на основании технических заданий № 19-50/0265 ЗП от 08.08.2019 и 
NP19—50/04623П от 15.12.2020.

2. Проект предусматривает:
-  крепление аппарата SAB 1100 на существующей стене корпуса 54, Ьес аппарата Ь 
рабочем состоянии % 60 кгс;
-  устройство цоколя Ц1 Оля опирания выбросного возбуховода 0280- проект (см. 
1964—27—54—0В2);
-  устройство цоколя Ц2 и рамы Р1 Зля закрепления вентиляторов ВРАН6-028-Т80-К1 
на существующей кровле корпуса 54;
-  устройство перехоба с существующей площабки обслуживания с отметкой верха 
+2,200* на существующую кровлю корпуса 54 с условной отм. +3,500*.

3. Проект читать совместно с 1964-27-54-0В1,1964-27-54-0В2.
4. Все строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с требованиями 

проекта произвобства работ (разрабатываемым строительной организацией 
подрядчика) и СП 48.13330.201? (актуализированная ребакция СНиП 12-01-2004 
"Организация строительства").

5. Расхоб всех материалов уточнить по факту.

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими 
нормами,правилами и стандартами

Главный инженер проекта И.В. Цветков

f — 1 — ПС-ьгя /о.ог.

Изм.
Изм. Зам. Нов. Аннул. Всего 

листов 
(страниц) 

в бок.

Номер бок.

У

Побп. Дата
Ног-iepa листов (стран иц)

1964-27-54-АС

/
ИЗМ. Кол, уч. Лист N бок

ООО "ГалоПолимер К и р о Ь о - Ч е п е ц к
Разраб. Курочкин
ПроЬер. Поляков

Вентиляционная система 5 
отделении приямка поз.370 и на 

щитовой МКУ

Стадия Лист Листов

1 4

Нач. УПР Орлов
Н. контр. 
Утв.

КоЬальногоЬа Общие банные
УПРЩ ГалоПолимер

— 1яЛ Кирово-Чепецк

?Ш о т
Формат АЗ
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Схема расположения цоколей Ц1 и Ц2 
на отм. +3,500* межбу осями 5-6 и А " - А

а

Цоколь Ц1 Избелие заклабное И31 Спецификация элементов на лист*

Существующая 
площадка обслуживания

Воздуховод 0280-проект 
см. 1964-27—54-ОВ2

Существующие
стены

Проходку в стене 
см. 1964-27-54-0В2

4 шт \|
1 CDLA

s 4

CD
LA о
О

о с
N

80 ✓ .  120 . 120 , 80

W 4

/

У

/

*
Г А

4(

Г /

30

Г /

L.

ГОСТ 14098-?014-Т17-Рз О

4 шт
^  1 1 If --------

4 b 4 *

1 I — 4=
80 , 120 , 120 /

оCO

s /Г AГ AГ /

s 400 c.
Существующая цементно 

песчаная стяжка

Существующие плиты 
покрытия ИзЗелие заклабное И32

мю

Рама Р1 Цоколь Ц2

Ось
электродвигателя

2 шт

Воздуховод 0280-проект 
см. 1964-27-54-ОВ2

Бетон класса В15, F75

i r -

>
4

0
 

.
4

0

О
w OO

\

4 oo
 

__

0 L.

4  ]\

а - а

электродвигателя
/

Болт ГОСТ Р ИСО 4014-М8Х35-8.8
Гайка ГОСТ ISO 4032-М8-8, 2шт.________
Шайба А.8.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78, 2шт.

Гайка ГОСТ ISO 4032-Н10-8, 2шт

электродвигателя

Болт ГОСТ Р ИСО 4014-М8х35-8.8________
Гайка ГОСТ ISO 4032-М8-8, 2шт._________
Шайба А.8.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78, 2шт.

Гайка ГОСТ ISO 4032-M10-8, 2шт.
Шайба А.10.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78, 2шт.

5-5

Бетон класса В15, F75

гидроизоляции

Вентилятор ВРАН6-028-Т80-К1 
см. 1964-27-54-ОВ2

Изделие закладное И32

Сетка С1

Шайба А.10.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78 
Гайка ГОСТ ISO 4032-М10-8

1350

„ шаг 150

45*

1_П
'4'

О1_п

1_П

о
1_П

гидроизоляции

1. Состав проекта и общие указания на листе 1.
2. Данный лист предусматривает устройство:

-  цоколя Ц1 Зля опирания выбросного воздуховода 0280- проект (см. 1964-27-54-ОВ2);
-  цоколя Ц2 и рамы Р1 Зля закрепления вентиляторов ВРАН6-028-Т80-К1 на существующей кровле 
корпуса 54 (условная о тм етка  на кровле в месте устройства цоколя Ц2 принята равной +3,500*.

3. За отм. 0.000 принята существующая о тм етка  уровня земли вблизи существующей площадки 
обслуживания у корпуса 54.

4. Цоколи Ц1 и Ц2 выполнить из бетона класса В15, F75 с закладными элементами И31, И32 соответственно. 
Цоколь Ц2 армировать сеткой С1 по ГОСТ 23279-2012, сталь марки 25Г2С.

5. Слои существующего покрытия кровли в месте устройства цоколей Ц1 и Ц2 демонтировать до 
цементно-песчаной стяжки по месту. На поверхности стяжки выполнить насечку для лучшего сцепления 
бетона.

6. Раму Р1 устанавливать согласно данному чертежу после набора бетоном прочности не менее 85%.
7. Вентиляторы ВРАН6-028-Т80-К1 крепить к раме Р1 на болтовом соединении. Болты, гайки и шайбы 

подобрать согласно размерам отверстий на поставляемом оборудовании и согласно данному чертежу.
8. Отверстия под болтовое соединение сверлить. Привязку отверстий сверить с наличным оборудованием.
9. После устройства цоколей Ц1 и Ц2 кровельное покрытие восстановить по типу существующего не менее 

чем в 2 слоя гидроизоляции Технониколь Стеклоизол ТКП-4.0 по грунтовке "Битумный праймер" с 
тщательной проваркой швов согласно узлу 3. Количество слоев корректировать по необходимости. 
Работы по восстановлению покрытия производить согласно СП 71.13330.2017.

10. Разделка кромок прокатных профилей по ОСТ 26.260-758-2003.
11. Сопряжение металлоконструкций на сварке. Сварные швы по ГОСТ 5264-80. Электроды типа 342, 346 по 

ГОСТ 9467-75*. К атеты  швов принять по меньшей толщине свариваемых деталей.
12. Металлоконструкции покрасить эмалью ХС-759 в 4 слоя по грунтовке ХС-059 и покрыть лаком ХС-724 в 

2 слоя по ГОСТ 23494-79. Общая толщина покрытия 160 мкм.
13. Размеры и отметки с индексом (*) уточнить по месту.

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса, 
ед., кг

Приме­
чание

Сборочные единицы

Ш Данный лист Цоколь Ц1 1 шт.

Ц2 Данный лист Цоколь Ц2 1 шт.

P1 Данный лист Рама Р1 2 18,56 37,12 кг

Детали

9 ГОСТ 103-2006 -60x6, L=790* 1 2,23 кг

ГОСТ Р ИСО 4014-2013 Болт ГОСТ Р ИСО 4014-М8х35-8.8 16 шт.

ГОСТ ISO 4032-2014 Гайка ГОСТ ISO 4032-М8-8 32 шт.

ГОСТ 11371-78 Шайба А.08.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78 32 шт.

ГОСТ ISO 4032-2014 Гайка ГОСТ ISO 4032-И10-8 8 шт.

ГОСТ 11371-78 Шайба А.10.01.08кп.016 8 шт.

‘Сталь С235 по ГОСТ 27772-2015

Спецификация на одну отправочную марку

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса, 
ед., кг

Приме­
чание

Сетка С1

1 ГОСТ 14098-2014 012A —III (А400), L= 1440* 4 1,28 5,12 кг

2 ГОСТ 14098-2014 012A—III (А400), L= 540* 10 0,48 4,80 кг

Наплавленный металл 1 % 0,10 кг

Всего 10,02 кг

Рама Р1

3 ГОСТ 8240-97 ШОП, L=520* 2 4,47 8,94 кг

4 ГОСТ 103-2006 -100x10, L=600 2 4,71 9,42 кг

Наплавленный металл 1 % 0,20 кг

Всего 18,56 кг

Изделие закладное И31

5 ГОСТ 103-2006 -200x10, L=400 1 6,28 кг

6 ГОСТ 14098-2014 010A—III (А400), L= 160* 4 0,10 0,40 кг

Наплавленный металл 1% 0,10 кг

Всего 6,78 кг

Изделие закладное И32

7 ГОСТ 19903-2015 -80x10, L=80 1 0,50 кг

8 ГОСТ 2590-2006 и данный лист Шпилька изоЮ, L=160 1 0,10 кг

Наплавленный металл 1% 0,10 кг

Всего 0,70 кг

Спецификация на одну монолитную конструкцию

Поз. Наименование Кол. Масса, 
ед., кг

Приме­
чание*

Цоколь Ц1

И31 Данный лист Изделие закладное И31 1 6,78 кг

Материалы

ГОСТ 26633-2015 Бетон класса В15, F75 0,1* м3

ГОСТ 30547-97 и прим.п. 9 Гидроизоляция Технониколь 
Стеклоизол ТКП-4.0 4,0* м2

Цоколь Ц2

С1 Данный лист Сетка С1 1 10,02 кг

И32 Данный лист Изделие закладное И32 8 0,70 5,60 кг

Материалы

ГОСТ 26633-2015 Бетон класса В20, F75 0,2* м3

ГОСТ 30547-97 и прим. п. 9 Гидроизоляция Технониколь 
Стеклоизол ТКП-4.0 а д * м2
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5-5

Спецификация элементоб на л и с т 4*

Поз. Обозначение Наименобание Кол. Масса, 
ед., кг

Приме­
чание

Сборочные единицы
!

П/11 Данный лист Лестничная площадка ПЛ1 1 91,18 кг

ИЗ-1 Данный лист Изделие закладное ИЗ-1 2 10,12 20,24 кг

6 НИ—036, лист 69 ЛГВ 60-21.7 1 88,75 кг

7 НИ-036, лист 64 ЛГВ 60-6.7 1 27,19 кг

8 НИ-036, лист 173 ОЛГ 60-12.21-1 1 16,54 кг

9 НИ-036, лист 173 ОЛГ 60-12.21 1 16,54 кг

10 НИ-036, лист 168 ОЛГ 60-12.6-1 1 8,08 кг

11 НИ-036, лист 168 ОЛГ 60-12.6 1 8,08 кг

12 НИ-036, лист 8 ОПБГ-12, прим. п. 10 1 14,53 кг

13 НИ-036, лист 8 ОПБГ-12, прим. п. 10 1 14,53 кг

Детали

14 ГОСТ 8509-93 |_100х10, L=300* 2 4,53 9,06 кг

15 ГОСТ 103-2006 -200x10, L=360 2 5,65 11,30 кг

16 HILTI, прим. п. 7 Анкер-шпилька HSA-R М20 4 шт

Материалы

ГОСТ 26633-2015 Бетон класса В15, F75 I ОД* м3

ГОСТ 30547-97 и прим. п. 9 Гидроизоляция Технониколь 
Стеклоизол ТКП-4.0 3,0* м2

**Сталь С2ВБ по ГОСТ 27772-2015

Спецификация на обну отправочную марку

Поз. Обозначение Наименобание Кол. Масса, 
ед., кг

Приме­
чание

Лестничная площадка ПЛ1

1 ГОСТ 8240-97 С27П, L=800 2 22,16 44,32 кг

2 ГОСТ 8240-97 С27П,L=650* 2 18,01 36,02 кг

3 ТУ 36.26.11-5-89 -ПВ 506, общей площадью 0,6 м2 9,84 кг

Наплабленный металл 1% 1,00 кг

Всего 91,18 кг

Изделие закладное ИЗ-1

4 ГОСТ 103-2006 -200x10, L=600 1 9,42 кг

5 ГОСТ 5781-82 01OA-III (А400), L= 110* 6 0,10 0,60 кг

Наплабленный металл 1% 0,10 кг

Всего 10,12 кг

1. Состав проекта и общие указания на листе 1.
2. Данный лист предусматривает устройство перехода с существующей площадки 

обслуживания с отметкой верха +2,200* на существующую кровлю корпуса 54 
(условная отметка в месте устройства перехода на кровле +3,500*).

3. За отм. 0.000 принята существующая отметка уровня земли вблизи существующей 
площадки обслуживания.

4. Разделка кромок прокатных профилей по ОСТ 26.260-758-2003.
5. Лестницу поз. 6 крепить к балкам существующей площадки обслуживания через 

уголки поз. 14 на сварке согласно узлу 1.
6. Площадку П/11 крепить к существующему парапету кровли корпуса 54 через 

приварку к пластинам поз. 15 согласно узлу 2.
7. Отверстия в пластине поз. 15 под анкерные болты Hilti поз. 16 выполнять по месту с 

учетом рекомендаций руководства по анкерному крепежу Hilti.
8. Для крепления лестницы поз. 7 на кровле корпуса 54 выполнить бетонный прилив из 

бетона класса В15, F75 с закладными элементами ИЗ-1. Слои существующего 
покрытия кровли в месте устройства прилива демонтировать до 
цементно-песчаной стяжки. На поверхности стяжки выполнить насечку для лучшего 
сцепления бетона. Лестницу поз. 7 крепить к закладным изделиям ИЗ-1 на сварке 
согласно узлу 3.

9. После устройства бетонного прилива кровельное покрытие восстановить по типу 
существующего не менее чем в 2 слоя гидроизоляции Технониколь Стеклоизол 
ТКП-4.0 по грунтовке "Битумный праймер" с тщательной проваркой швов согласно 
узлу 3. Работы по восстановлению покрытия производить согласно СП 71.13330.2017.

10. Ограждения ОПБГ-12 поз. 12 и поз. 13 укоротить по длине соразмерно площадке ПЛ1.
11. Сопряжение металлоконструкций на сварке. Сварные швы по ГОСТ 5264-80. 

Электроды типа 342, 346 по ГОСТ 9467-75*. Катеты швов принять по меньшей 
толщине свариваемых деталей.

12. Металлоконструкции покрасить эмалью ХС—759 в 4 слоя по грунтовке ХС-059 и 
покрыть лаком ХС-724 по ГОСТ 23494-79. Общая толщина покрытия 120 мкм.

13. Размеры, отметки и значения с индексом (*) уточнить по месту.

1964-27-54-АС

ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"г — Но# ис-т hv.2(
Изм. (on. цч Л,ист ,Ы док Яовп. Д&гоа.

Разраб. Курочкин— m j( Вентиляционная система б 
отделении приямка поз.370 и на 

щитобой МКУ

Стадия Лист Листоб

Пробер. Полякоб 1о?.г/ Р 4у
'Нан. УПР Орлоб щ (щ мм Схема расположения элементоб перехода на 

существующую кроблю 
на отм. +3,500* между осями 5-6 и А "-А . Вид 

А. Узлы. Сечение а -а
Г УПРИ  ГалоПолимер

Н. контр. Кобальногоба Ш А
ИМ Киро во -Че пецк

Утб. I I
Формат А1


